Ministério da Educacao
Secretaria de Educacéo Profissional e Tecnol6gica
Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia Catarinense — Campus Araquari

EDITAL DE PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREGCOS (SRP)

N° 0023/2013

PROCESSO N° 23349.000581/2013-77

O Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia Catarinense - Campus
Araquari, por intermédio da Pregoeira e da Equipe de Apoio, designadas pela Portaria n°® 44/2013 de 26
de fevereiro de 2013, torna publico para conhecimento dos interessados que fara realizar licitacdo na
modalidade Pregao, para Registro de Precos, na forma Eletréonica, tipo Menor Preco por
Item, para eventual Aquisicdo de Bens Moveis (Mobiliario Geral, Eletrodomésticos,

Utensilios de Cozinha e Diversos, nos termos da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto
n® 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, da Instru¢cdo Normativa
SLTI/MPOG n° 2, de 11 de outubro de 2010, da Lei Complementar n°123, de 14 de dezembro de 2006, da
Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n°6.204, de 05 de setembro de 2007, aplicando-se,
subsidiariamente, a Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigéncias estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1 A presente licitagdo tem por objeto o registro de pregos para eventual Aquisicao de Bens Moéveis
(Mobiliario Geral, Eletrodomésticos, Utensilios de Cozinha e Diversos) para
atendimento das necessidades do Instituto Federal Catarinense - Campus Araquari e
dos Campus de Sombrio, Blumenau, Sao Francisco do Sul, Ibirama, Fraiburgo,
Concoérdia, Rio do Sul, Videira e Reitoria conforme especificacbes constantes do Termo de

Referéncia - Anexo | e demais condigBes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus
anexos.

1.2 A licitacdo sera dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referéncia, facultando-se ao
licitante a participacdo em quantos itens forem de seu interesse.

1.3 Havendo divergéncias entre a descricdo do objeto constante deste Edital e a descricdo do objeto

constante no site www.comprasnet.gov.br, “SIASG” ou Nota de Empenho, prevalecera a descricdo deste
Edital.

2. DO ENDEREGO, DATA E HORARIO DO CERTAME

2.1 A sessdo publica do Pregao, na forma eletrdnica, tera inicio com a divulgacédo das propostas de pregos
recebidas e inicio da etapa de lances, no endereco eletrdnico, dia e horario abaixo discriminados:

ENDERECO ELETRONICO: www.comprasnet.gov.br
DATA: 13/03/2014

HORARIO: 09h00. (Horario Oficial de Brasilia - DF)
CODIGO UASG: 158459

2.2 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a Sessao serd automaticamente transferida para o primeiro dia Uutil subsequente,
nos mesmos horarios e endereco eletrénico anteriormente estabelecidos, desde que ndo haja comunicacéo
da Pregoeira em contréario.
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2.3 Todos os horéarios estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a Sessédo Publica observardo para
todos os efeitos, o horario de Brasilia — DF, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema
eletrdnico e na documentacao relativa ao certame.

3. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

3.1 A eventual despesa decorrente da execugdo do objeto desta licitagdo correra no exercicio de 2014 a
conta do Orcamento Geral da Unido, Programa de Trabalho: 062411, Fonte: 0112000000, Elemento de Des-
pesa: 44.90.52

3.2 Nos exercicios seguintes as despesas correrdo a conta de dotacdes orcamentarias proprias, consigna-
das nos respectivos Or¢camentos do ORGAO GERENCIADOR e do(s) ORGAO(S)PARTICIPANTE(S).

4. - DO ORGAO GERENCIADOR E ORGAOS PARTICIPANTES

4.1 O orgao gerenciador sera o Campus Araquari do Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia
Catarinense, localizado a Rodovia BR 280 — Km 27 Caixa Postal 21 — Araquari/SC CEP: 89.245-000.

4.2 S3o participantes os seguintes 6rgéaos:

4.2.1 Reitoria do Instituto Federal Catarinense a ser entregue no seguinte endereco: Rua das
Miss@es, 100 — Bairro Ponta Aguda — Blumenau/SC — CEP: 89.051-000;

4.2.2 Campus Sombrio do Instituto Federal Catarinense a ser entregue no seguinte endereco:
SEDE - Rua das Rosas, s/n° Vila Nova — Santa Rosa do Sul/SC CEP: 88.965-000

4.2.3 Campus Blumenau do Instituto Federal Catarinense a ser entregue no seguinte endereco:
Rua Bernardino José Oliveira, 81 — Badenfurt — CEP: 89070-270 — Blumenau/SC

4.2.4 Campus Sédo Francisco do Sul do Instituto Federal Catarinense a ser entregue no seguinte
endereco: Rua Bardo do Rio Branco, 377 Centro CEP: 89.240-000

4.2.5 Campus Avangado de Ibirama do Instituto Federal Catarinense a ser entregue no seguinte
endereco: Rua Dr. Getulio Vargas, 3006 — Bairro Bela Vista — Ibirama/SC — CEP: 89.140-000.

4.2.6 Campus Fraiburgo do Instituto Federal Catarinense a ser entregue no seguinte endereco:
Rua Cruz e Souza — 100 — 89.580-000 — Fraiburgo/SC.

4.2.7 Campus Concérdia do Instituto Federal Catarinense a ser entregue no seguinte endereco:
Rodovia SC 283 - Km 08 - Vila Fragosos - Concordia - Santa Catarina - 89700-000

4.2.8 Campus Rio do Sul do Instituto Federal Catarinense a ser entregue no seguinte endereco:
SEDE - Estrada do Redentor, 5665, Canta Galo, Rio do Sul/SC

4.2.8 Campus Videira do Instituto Federal Catarinense a ser entregue no seguinte endereco: Rodo-
via SC 135, km 125 — Bairro: Campo Experimental — Videira/SC — CEP: 89560-000
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5. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREGCOS

5.1 A Ata de Registro de Precos, durante sua validade, podera ser utilizada por qualquer 6rgédo ou entidade
da administracdo publica que néo tenha participado do certame licitatério, mediante anuéncia do 6rgédo
gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condicdes e
as regras estabelecidas na Lei n°® 8.666, de 1993 e no Decreto n° 7.892, de 2013.

5.2 Cabera ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos, observadas as condi¢des nela
estabelecidas, optar pela aceitacdo ou ndo do fornecimento, desde que este fornecimento ndo prejudique as
obrigagGes anteriormente assumidas com o 6rgdo gerenciador e 6rgéos participantes.

5.3 As aquisicdes ou contratacdes adicionais a que se refere este item ndo poderdo exceder, por érgdo ou
entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatério e registrados na Ata de
Registro de Precos para o 6rgéo gerenciador e érgaos participantes.

5.3.1 As adesbes a Ata de Registro de Precos s&o limitadas, na totalidade, ao quintuplo do
quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Precos para o 6rgdo gerenciador e 6rgédos

participantes, independente do numero de oOrgdos ndo participantes que eventualmente aderirem, nos
termos do 84° do art. 22 do Decreto 7.892/2013.

5.4 Ao 6rgdo ndo participante que aderir a Ata competem os atos relativos a cobranca do cumprimento pelo
fornecedor das obrigacBes contratualmente assumidas e a aplicacdo, observada a ampla defesa e o
contraditério, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de clausulas contratuais, em
relacdo as suas proprias contratacdes, informando as ocorréncias ao 6rgéo gerenciador.

5.5 Apds a autorizagdo do 6rgédo gerenciador, o 6rgdo ndo participante deverd efetivar a contratagao solici-
tada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Pregos.

6. DAS CONDIGCOES GERAIS PARA PARTICIPACAO DA LICITAGAO

6.1 O Pregdo, na forma eletronica, sera conduzido pelo Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e
Tecnologia Catarinense - Araquari, com apoio técnico e operacional da Secretaria de Logistica e

Tecnologia da Informacao do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestao, que atuara como provedor
do sistema eletrénico para este 6rgéo, integrante do Sistema de Servicos Gerais — SISG.

6.2 Poderao participar deste Pregdo as empresas que atenderem integralmente as exigéncias deste Edital,
estando, para tanto, devidamente credenciadas nos termos da Instrucdo Normativa n° 02 de 11 de Outubro
de 2010.

6.3 As empresas interessadas em participar do presente Pregdo deverdao estar com o cadastramento
regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF ou providenciar o seu
cadastramento e sua validacdo junto a qualquer Unidade Cadastradora dos 6rgdos da Administracdo
Publica Federal, até o terceiro dia Gtil anterior a da data do recebimento das propostas, em cumprimento
aos Decretos n°: 3.722 de 09 de janeiro de 2001, 4.485 de 25 de novembro de 2002 e 5.450 de 31 de maio
de 2005, devendo para tanto, apresentar os documentos pelos niveis que o cadastro abranger, estes,
previstos no capitulo Il, art. 8°, incisos |, II, lll, 1V, V e VI da Instrugdo Normativa n° 2 de 11/10/2010.

6.4 Nao poderao participar da presente licitacao direta ou indiretamente, as interessa-
das que estejam enquadradas em um ou mais dos itens a seguir:

6.4.1 Cumprindo suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de con-
tratar com o Instituto Federal de Educacéao, Ciéncia e Tecnologia Catarinense;
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6.4.2 Tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a Administracéo PU-
blica.

6.4.3 Se encontrem sob faléncia, recuperacao judicial, concordata ou insolvéncia, judicial-
mente decretadas, ou em processo de recuperacdo extrajudicial, dissolucdo ou liquidacéo
bem como, licitantes que se apresentem constituidas na forma de empresas em consorcio,
gualquer que seja sua forma de constituicdo;

6.4.4 Empresa ou sociedade estrangeira que ndo funcione no pais;

6.4.5 Empresa que ndo explore ramo de atividade compativel com o objeto desta licitacao;

6.4.6 Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedac@es previstas no art. 9° da Lei
8.666 de 1.993;

6.5 Os Licitantes interessados em participar deste Pregdo Eletrdnico, deverdo observar o cumprimento dos
requisitos de participacéo estabelecidos no art. 13 do Decreto 5.450/05.

7. DO CREDENCIAMENTO

7.1 A Licitante devera estar previamente credenciada no sistema eletronico para participar deste “Pregao
na forma eletronica”, no site www.comprasnet.gov.br.

7.2 O credenciamento sera efetivado pela atribuicdo de chave de identificacdo e de senha pessoal e
intransferivel para acesso ao sistema eletrénico.

7.3 O uso da senha de acesso ao sistema eletronico é de inteira e exclusiva responsabilidade da Licitante,
incluindo qualquer transacédo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do
sistema ou a esta Instituicdo, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha,
ainda que por terceiros.

7.4 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da Licitante ou de seu

Representante legal e a presungéo de sua capacidade técnica para realizagcao das transacdes inerentes ao
Pregéo Eletrdnico.

7.5 O credenciamento dependera de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado

de Fornecedores - SICAF, com documentacéo valida no referido cadastro e sem ocorréncias que as
impecam de participar do presente certame.

7.6 A perda da senha ou a quebra de sigilo deverdo ser comunicadas imediatamente ao provedor do
sistema para imediato bloqueio de acesso.

8. DO ENVIO ELETRONICO DA PROPOSTA DE PREGCOS

8.1 A participacdo no Pregdo dar-se-a por meio da digitacdo da senha privativa do licitante e subsequente
encaminhamento da proposta de precos, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a partir da data de
divulgacdo deste Edital no site: www.comprasnet.qgov.br até a data e horério da abertura da Sesséo Publica
contendo além das especificacBes detalhadas do objeto ofertado e seu preco o atendimento dos seguintes
requisitos:

8.1.1 A proposta devera especificar detalhadamente o objeto, contemplando todas as
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especificacdes técnicas, com descricdo detalhada, quantidade de unidades para cada item,
valor unitario e valor global, em algarismo, expressos em real, com no maximo duas
casas apos a virgula, nas condic¢des e locais constantes no Termo de Referéncia;

8.1.1.1 No ato de preenchimento da proposta no sistema, pede-se para observarem
gue o campo “Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado” conta com espaco para 5.000
(cinco mil) caracteres, sendo obrigatério o preenchimento do detalhamento do objeto
ofertado. (N&o serdo aceitas somente as descricfes que contenham: “idem ao edital”,
ou “conforme edital” ou “outras deste género”).

8.1.1.2 Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o fornece-
dor registrado.

8.1.2 A licitante devera contemplar em seu preco, todos 0s custos decorrentes da execugao
contratual, tais como, despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que
incidam na contratacao do objeto.

8.1.3 O licitante deveréa observar o valor maximo especificado no Termo de Referéncia, sob
pena de desclassificacdo de sua proposta.

8.1.4 Até a abertura da Sessao, os licitantes poderéo retirar ou substituir as propostas apre-
sentadas.

8.2 Incumbira ao licitante acompanhar as operagcdées no sistema eletronico durante a
sessao publica do Pregao, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negé6-
cios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexao.

8.3 Como requisito para a participacdo no Pregao, o licitante devera declarar, em campo préprio do sistema
eletrénico:

8.3.1 Que cumpre todos os requisitos de habilitagcdo e que sua proposta esta em conformi-
dade com as exigéncias deste Edital;

8.3.2 Que inexistem fatos supervenientes impeditivos para a sua habilitacdo neste certame;

8.3.3 Que a empresa nao utiliza méo de obra direta ou indireta de menores, conforme Art.
7°, inciso XXXIII, da Constituicdo da Republica Federativa do Brasil (CRFB) c/c Lei n° 9.854,
de 1999, regulamentada pelo Decreto n°® 4.358 de 2002.

8.3.4 Que a proposta apresentada, foi elaborada de maneira independente, consoante o
disposto na Instrucdo Normativa n°2, de 16 de sete mbro de 2009, da Secretaria de Logisti-
ca e Tecnologia da Informacao do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestdo. (Decla-
racédo de Elaboracdo Independente de Proposta).

8.4 O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte devera informar tal condi-
¢ao no ato do envio da proposta, por intermédio de funcionalidade disponivel no siste-
ma eletrénico, afirmando que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
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Complementar n° 123 de 2006, estando apta a usufruir do tratamento diferenciado pre-
visto nos artigos 42 a 49 da mesma Lei.

8.4.1 A ndo informacédo da condicdo prevista no item anterior apenas produzira o efeito de o licitan-
te ndo ter direito ao tratamento favorecido estabelecido na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

8.5 O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em qualquer das vedacdes
do artigo 3°, paragrafo 4° da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo podera usufruir do tratamento diferen-
ciado previsto em tal diploma e, portanto, ndo devera declarar sua condicdo de microempresa ou empresa
de pequeno porte no sistema ComprasNet.

8.6 O CNPJ indicado nos documentos da proposta comercial e da habilitagdo devera ser do mesmo
estabelecimento da empresa que efetivamente vai fornecer o objeto da presente licitacéo.

8.7 A apresentacao da proposta implica plena aceitagéo, por parte do licitante, das condigBes estabelecidas
neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢fes nela contidas, as-
sumindo o proponente o compromisso de executar 0S servicos nos seus termos, bem como fornecer todos
0s materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas
a perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

9. DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA E CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS

9.1 No dia e hora previstos no item 2 (dois) do presente Edital tera inicio a sesséo publica do Pregdo Eletro-
nico, quando a Pregoeira verificara a conformidade das propostas com 0s requisitos estabelecidos neste
Edital. Caso constate irregularidade, promovera a exclusdo da proposta. Uma vez executado este procedi-
mento, a Pregoeira fara a divulgacéo das propostas classificadas ordenadas automaticamente pelo sistema,
sendo que somente estas participarao da fase de lance.

9.2 Serao desclassificadas as propostas:

9.2.1 Que contiverem precos condicionados a prazos, vantagens de qualquer natureza ou
descontos ndo previstos neste Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdi-
do;

9.2.2 Que forem totalmente omissas, ndo apresentarem as informagfes principais na des-
cricdo, bem como as que apresentarem precos ou vantagens baseadas nas ofertas de ou-
tras licitantes;

9.2.3 Que ofertem pregcos manifestamente inexequiveis assim considerados aqueles irris6-
rios ou de valor zero;

9.2.4 Que identifiquem o licitante;

9.2.5 Que apresentem quaisquer alternativas de preco ou qualquer outra condicdo nao
prevista neste Edital.

9.3 A desclassificacdo de qualquer proposta sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

9.4 A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado
a efeito na fase de aceitacéo.
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10. DA FORMULAGAO DOS LANCES

10.1 Somente participardo da fase de lance, as propostas classificadas pela Pregoeira, ordenadas
automaticamente pelo sistema, quando entdo este dara inicio a fase competitiva, podendo os licitantes
encaminhar lances sucessivos, pelo VALOR UNITARIO DO ITEM, observados o horério fixado para
abertura da sesséo e as regras estabelecidas neste Edital, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico,
sendo imediatamente estes informados do recebimento do lance e o do valor consignado no registro.

10.2 O licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

10.3 N&o serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
primeiro.

10.4 Durante a Sesséo Publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a identificagcdo do licitante.

10.5 A etapa de lances da Sesséo Publica sera encerrada por decisao da Pregoeira.

10.6 O sistema eletrénico encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera

periodo de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual ser4 automaticamente
encerrada a recepcao de lances.

10.7 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta e, na hipotese de
desisténcia de apresentar lances, valera o ultimo lance por ele ofertado, para efeito de ordenacdo das
propostas.

10.8 Encerrada a etapa de lances, na hipétese de participacédo de licitante microempresa - ME - ou empre-
sa de pequeno porte - EPP -, o sistema fara a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da
entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas, empresas de pequeno
porte e sociedades cooperativas participantes, procedendo a comparacao com os valores da primeira colo-
cada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n°® 6.204, de 2007.

10.9 Caso, ap0s o encerramento da etapa de lances, ndo se verifique a situacdo prevista nos artigos 44 e
45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, havendo eventual empate entre propostas, ou entre proposta e
lance, o critério de desempate sera o sorteio, em ato publico, para o qual os licitantes serdo convocados.

10.10 Apurada a proposta final de menor preco, a Pregoeira podera encaminhar, pelo sistema eletronico,
contraproposta ao licitante para que seja obtido melhor preco, observado o critério de julgamento, nédo se
admitindo negociar condicdes diferentes daquelas previstas neste Edital.

10.11 A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

10.12 No caso de desconexdo da Pregoeira no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrdnico

permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos atos
realizados.

10.13 Quando a desconex&o da Pregoeira persistir por tempo superior a dez minutos, a sesséo do Pregdo
na forma eletrdnica sera suspensa e reiniciada somente apds comunicacédo aos participantes no endereco
eletrdnico utilizado para divulgacgéo.
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11. DO PROCEDIMENTO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

11.1 O critério de julgamento ser4d o dc MENOR PRECO UNITARIO POR ITEM.

11.2 A Pregoeira examinara a proposta provisoriamente classificada em primeiro lugar quan-
to a compatibilidade do preco em relagcdo ao valor estimado para a contratacdo e sua exequibilidade, bem
como quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto e requisitard, na sequéncia, a proposta, por
meio da opcao “Enviar anexo”.

11.2.1 Quando convocado para enviar o anexo no sistema ComprasNet, o licitan-
te devera fazé-lo imediatamente, no prazo maximo de 02 (duas) horas, ade-
quando a proposta conforme Ultimo lance vencedor, podendo referido prazo ser
prorrogado, desde que solicitado pelo licitante no “chat” do ComprasNet, observan-
do, ainda, o seguinte:

11.2.1.1 Ser datilografada ou impressa. As especificagfes do objeto terdo
que ser redigidas com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou
entrelinhas, descrevendo as caracteristicas do objeto ofertado, em
conformidade com a descricdo do Termo de Referéncia, rubricadas todas as
suas folhas, exceto a Ultima que contera data, nome, cargo e assinatura do
responsavel ou representante legal da empresa, podendo utilizar o

formulario do ANEXO 111 deste Edital.

11.2.1.2 Fazer mencédo ao nimero deste Edital, conter a razdo social da
licitante, seu CNPJ/MF e endere¢co completo, Fone, e-mail, Fax e Nome do
Representante. A auséncia do CNPJ e/ou endereco completo podera ser
preenchida pelos dados constantes no sistema eletrnico.

11.2.1.3 Indicar o prego unitario, bem como o preco total por item.

11.2.1.4 Fazer constar na proposta de preco oferta firme e precisa, sem
alternativa de precos ou qualquer outra condicdo que induza o julgamento a
ter mais de um resultado.

11.2.1.5 Conter informac¢es do Banco, a Agéncia, a Cidade praca de

pagamento e 0 numero da Conta Corrente, para a emissédo da Ordem
Bancaria de pagamento do objeto.

11.3 Os documentos remetidos por meio da opcado “Enviar Anexo” do sistema ComprasNet poderao ser so-
licitados em original ou por cOpia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pela Pre-
goeira.

11.3.1 Os originais ou copias autenticadas, caso sejam solicitados, deve-
rdo ser encaminhados ao Instituto Federal Catarinense — Campus Araquari,
setor de Licitacdes, situado a Rod. BR. 280, km 27, Caixa Postal 21, Bairro:
Colégio Agricola, CEP: 89245-000, Araquari/SC.

11.4 As propostas deverdo ter validade minima de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data
estabelecida no item 2.1 deste Edital.
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11.5 Se por motivo de forca maior ou caso fortuito, a adjudicacdo ndo puder ocorrer dentro do prazo de
validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias e caso persista o interesse do Instituto Federal de

Educacao, Ciéncia e Tecnologia Catarinense - Campus Araquari, este podera solicitar
prorrogacgédo geral da validade acima referida, por igual prazo, no minimo.

11.6 Sera desclassificada a proposta final que:

11.6.1 Contenha vicios ou ilegalidades insanaveis.
11.6.2 Apresentar precos manifestamente inexequiveis.

11.7 A Pregoeira podera solicitar o envio de documentos que contenham as caracteristicas do material
ofertado, minudenciando o modelo, tipo, procedéncia, garantia ou validade, além de outras informacgdes per-
tinentes, a exemplo de catalogos, folhetos, prospectos, etc.

11.8 Podera também ser solicitado pela Pregoeira, a seu critério, o envio de amostra(s) do(s) item(ns), que
devera(do) ser apresentada(as) pelo licitante classificado em primeiro lugar no prazo de até 3 (trés) dias
Uteis a contar da data da solicitacdo, junto ao Instituto Federal Catarinense — Campus Araquari, localizado a
BR 280,Km 27, Bairro: Colégio Agricola, CEP: 89245-000 - Araquari — Santa Catarina, para conferéncia do

produto com as especificacdes solicitadas no Termo de Referéncia.

11.8.1 Os produtos apresentados e colocados a disposi¢ao da Administragdo como amostra serao
tratados como prototipos, podendo ser manuseados, abertos, desmontados, instalados e submetidos aos
testes necessarios pela equipe técnica responsavel, estando disponivel para retirada no Campus Araquari
do IF Catarinense pela licitante no estado em que se encontrarem ao final da avaliacdo, dentro do prazo
maximo de 10 (dez) dias Uteis a contar da comunicacdo de disponibilidade pelo IF Catarinense enviada
para o e-mail do fornecedor cadastrado no SICAF.

11.8.1.1 Caso a amostra ndo seja retirada no prazo estabelecido, podera ser integrada ao
patriménio do IFC, utilizada por seu Patrimdnio ou descartada.

11.8.2 A amostra apresentada devera estar devidamente identificada com o nome do licitante,
conter os respectivos prospectos e manuais, se for o caso, e dispor na embalagem de informages quanto
as suas caracteristicas, tais como data de fabricacdo, prazo de validade, quantidade do produto, sua
marca, nimero de referéncia, codigo do produto e modelo.

11.8.2.1 Serdo rejeitadas as amostras que apresentarem qualquer tipo de defeito que
prejudique sua avaliacéo, forem de qualidade inferior em relacao as especificacées constantes do Termo de
Referéncia e da proposta e estiverem desacompanhadas de declaracdo da licitante de que entregara os
produtos de acordo com as amostras apresentadas.

11.9 Se a proposta de menor valor ndo for aceitavel ou for desclassificada, a Pregoeira examinara a pro-
posta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta
que atenda a este Edital.

11.9.1 O estabelecido no item anterior aplica-se, no que couber, as amostras.

11.10 Nessa situacdo, a Pregoeira podera negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.
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11.11 No julgamento das propostas, a Pregoeira podera sanar erros ou falhas que ndo alterem sua subs-
tancia, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e
eficacia para fins de classificagédo.

11.12 Sendo aceitavel a proposta do licitante detentor do menor preco este devera comprovar sua
condicdo de habilitagédo, na forma determinada neste Edital.

12. DA HABILITACAO

12.1 Apls a fase da aceitacdo das propostas, a Pregoeira fara a verificacdo por meio de consulta online ao
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, dos niveis inscritos no art. 8 incisos

I, I, 1ll, IV e VI do referido cadastro da(s) licitante(s), sendo impressa declaracdo demonstrativa da situacédo
desta(s), a qual seréa juntada ao processo de licitacao.

12.2 As licitantes que ndo se encontrem com o cadastramento validado e atualizado nos incisos do subitem
anterior mencionados deverdo, obrigatoriamente, encaminhar o seguinte:

12.2.1 Relativamente & HABILITAGAO JURIDICA da licitante:

a) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor da licitante, devidamente re-
gistrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por
acOes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

b) Inscricdo do ato constitutivo em Cartério de Registros de Pessoas Juridicas, no
caso de sociedades simples, acompanhada de prova da diretoria em exercicio;

c) No caso de empresario individual, inscricdo no Registro Publico de Empresas Mer-
cantis.

12.2.2 Relativamente 8 REGULARIDADE FISCAL da licitante:
a) Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Divida com a Unido e Receita Fe-
deral), Estadual e Municipal, de acordo com o disposto no inciso Ill, do art. 29, da Lei
n° 8.666/93, dentro do prazo de validade;

c) Certificado de Regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Econdmica Federal,
conforme alinea "a", do art. 27, da Lei n°® 8.036/1990, devidamente atualizado;

d) Certiddo Negativa de Débito — CND ou Positiva com Efeito de Negativa relativa as
contribuigBes sociais, fornecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social — INSS (Lei
n° 8.212/1991), devidamente atualizada.

e) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, medi-
ante a apresentacgdo de certidao negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagao
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°. 5.452, de 1° de maio de 1943.
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12.2.3 Relativamente 8 QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA da licitante:

a) Certiddo negativa de faléncia, concordata ou execucdo patrimonial, expedida pelo
distribuidor da sede da licitante;

b) Balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigi-
veis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situagdo financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisorios.

c) no caso de bens para pronta entrega, ndo sera exigido da microempresa, empresa

de pequeno porte, nem da sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n°
11.488, de 2007, a apresentacéo de balanco patrimonial do Ultimo exercicio financei-
ro. (art. 3° do Decreto n°® 6.204, de 5 de setembro de 2007);

d) no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a
apresentacdo de balanco patrimonial e demonstracdes contabeis referentes ao
periodo de existéncia da sociedade;

e) comprovacdo da situacdo financeira da empresa sera constatada mediante
obtencao de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC), resultantes da aplicacdo das férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG = ;

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Total
SG = ;

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Circulante

LC = e

Passivo Circulante

12.3 As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em
qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverao
comprovar patrimonio liquido de até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacdo ou item
pertinente (art. 31, § 3° da Lei n°® 8.666, de 1993).

12.3.1 Seré fixado percentual proporcional aos riscos que a inexecugdo total ou parcial do contrato
podera acarretar para a Administracdo, considerando-se, o valor do contrato, a essencialidade do objeto, o
tempo de duragdo do contrato, entre outros fatores, a partir de consulta a autoridade competente deste
orgéo, conforme art. 44 da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 02/10.
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12.4 Quanto a Qualificacdo Técnica, sera exigido para os itens: 19, 20, 21, 22, 31, 32,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 54, 57, 59, 63, 64, 98, 110, 112, 113, 115, 116, 118 e 119 o que
segue:

12.4.1 Documento emitido em nome da licitante e/ou fabricante do item cotado

que comprove que as madeiras utilizadas na fabricacdo e/ou montagem dos itens sao

oriundas de areas de florestas nativas com Projetos de Manejo Florestal ou de areas

de reflorestamento aprovados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos

Recursos Naturais Renovaveis - IBAMA, conforme prevé a Instrucio Normativa n°

112/2006 ou;

12.4.2 Certificado de Reqularidade do Cadastro Técnico Federal junto ao

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis IBAMA, com

validade, vigéncia na data da solicitacdo que comprove que a licitante e/ou fabricante

do item cotado esta legalizada perante a este drgao fiscalizador para industrializacao

de madeiras oriundas de florestas nativas ou de reflorestamento, conforme Lei Federal
n° 6.938/1981 e alteracdes dadas pela Lei n° 10.165/2000.

12.5 Os documentos necessérios a habilitagdo que ndo forem comprovados quando em consulta online no
SICAF ou ao sitio oficial da autoridade administrativa vinculada, deverdo ser enviados imediatamente pela
Licitante Vencedora, por meio eletronico, no prazo maximo de 02 (duas) horas, contados a
partir da comunicacdo da Pregoeira via “Chat” do sistema, e 0s originais deverao ser enviados em um prazo
de até 72 (setenta e duas) horas, a contar do envio da documentacdo via sistema eletrénico, para o
Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia Catarinense — Campus Araquari, BR 280, Km 27, Caixa

Postal 21, Bairro: Colégio Agricola, Araquari/SC, A/C da Pregoeira, em envelope fechado e rubricado no
fecho, com os seguintes dizeres em sua parte externa e frontal:

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE —
CAMPUS ARAQUARI
A/C PREGOEIRA JULIANA TEDESCO
PREGAO ELETRONICO (SRP) N° 0023/2013
ENVELOPE COM DOCUMENTAGAO DE HABILITACAO
RAZAO SOCIAL E CNPJ

12.5 Para fins de habilitacdo, a verificacao pelo Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia Catari-
nense nos sitios oficiais de 6rgaos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova.

12.6 Sera inabilitado o licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habili-
tacdo, ou apresenta-los em desacordo com o0 estabelecido neste Edital, ressalvado o disposto quanto a
comprovacao da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte.

12.7 A Pregoeira fara, durante a fase de habilitacdo, a verificacdo por meio de consulta online:

12.7.1 Da existéncia de registros impeditivos da contratacdo no Cadastro Nacional de Em-
presas Iniddneas e Suspensas (CEIS) (www.transparencia.gov.br);

12.7.2 Da existéncia de registros impeditivos da contratacdo no Cadastro Nacional de Con-
denac8es Civeis por Ato de Improbidade Administrativa mantido pelo Conselho Nacional de Justica
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(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar _requerido.php);

12.7.3 Da Composicao societaria da (s) empresa (s) a ser (em) contratada (s) a fim de se
certificar se entre os sécios ha servidores do préprio 6rgdo contratante.

12.8 No caso de inabilitagdo, a Pregoeira retomara o procedimento a partir da fase de julgamento da pro-
posta, examinando a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.

12.9 No julgamento da habilitacdo, a Pregoeira podera sanar erros ou falhas que néo alterem a substancia
dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a
todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacao.

12.10 Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacao fixadas neste Edital, o li-
citante sera declarado vencedor.

12.10.1 Caso o licitante detentor do menor prego seja microempresa ou empresa de pe-
queno porte, havendo alguma restricado na comprovacdo de sua regularidade fiscal, ser-lhe-
a assegurado o prazo de 02 (dois) dias (teis, a contar do momento em que for declarado
vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, para a regularizagao da documentacao,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissao de eventuais certiddes negativas ou posi-
tivas com efeito de certiddo negativa.

12.10.2 A prorrogacao do prazo a que se refere o subitem anterior devera sempre ser con-
cedida pela Administracdo quando requerida pelo licitante, a ndo ser que exista urgéncia na
contratacao ou prazo insuficiente para o0 empenho devidamente justificados.

12.10.3 A declaracdo do vencedor de que trata este subitem acontecerd no momento ime-
diatamente posterior a fase de habilitagdo, aguardando-se os prazos de regularizacao fiscal
para a abertura da fase recursal.

12.10.4 A ndo-regularizacao da documentagéo, no prazo previsto, implicara decadéncia do
direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas no artigo 81 da Lei n°8.666, de
1993 e art. 7° da Lei n°10.520 de 17/07/2002 sendo facultado a Administracdo convocar o0s
licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, ou revogar a licitacdo.

12.11 N&o serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitacdo de documento em substituicdo aos documen-
tos requeridos no presente Edital e seus anexos.

12.12 Toda a documentacao exigida devera ser apresentada por uma das seguintes formas:

12.12.1 em original;

12.12.2 por qualquer processo de coOpia, autenticada por servidor da Administracéo, devi-
damente qualificado ou por Cartdrio competente;

12.12.3 publicacéo em 6rgédo da Imprensa Oficial.

12.13 Da sessdo publica do Pregéo divulgar-se-a Ata no sistema eletronico.
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13. DA IMPUGNACAO DO ATO CONVOCATORIO E PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1 Até 2 (dois) dias uteis antes da data fixada para a abertura da Sessao Publica, qualquer pessoa
podera impugnar o ato convocatério deste certame, na forma eletrdnica, ou mediante 0 encaminhamento de
peticdo por escrito a Pregoeira.

13.1.1 Caso seja encaminhada peticdo por escrito a Pregoeira, devera esta ser protocola-
da no endereco: Instituto Federal de Educacéo, Ciéncia e Tecnologia Catarinense — Campus
Araquari, Rod. BR 280, Km 27, Caixa Postal 21, Bairro: Colégio Agricola, Araquari/SC, A/C
Setor de Compras e LicitagBes - Pregoeira, no horario de 08h00min as 12h00min e 13h30-
min as 17h30min;

13.1.2 Caso opte o licitante pelo envio na forma eletrdnica, devera este encaminhar para o
endereco licitacao@ifc-araquari.edu.br

13.2 Cabera a Pregoeira, auxiliada pelos setores responséaveis pela elaboracédo deste Edital e seus anexos,
decidir sobre a impugnagéo no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.

13.3 Acolhida a peticdo contra o ato convocatoério, sera designada nova data para a realizacéo do certame.

13.4 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatério deverdo ser enviados a Pregoeira,
até 3 (trés) dias uteis anteriores a data fixada para a abertura da Sessdo Publica, exclusivamente
por meio eletrdnico, via internet, no seguinte endereco: licitacao@ifc-araquari.edu.br

13.5 As impugnac®es e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

13.6 As respostas as impugnacdes e os esclarecimentos prestados pela Pregoeira serdo entranhados nos
autos do processo licitatorio e estarao disponiveis para consulta por qualquer interessado.

14. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

14.1 Declarada a vencedora, qualquer licitante podera, durante a Sessao Publica, de forma imedi-
ata e motivada, em campo proprio do sistema eletrdnico manifestar sua intencdo de recorrer.

14.1.1 A Pregoeira assegurara tempo minimo de 30 (trinta) minutos para que o licitante
manifeste motivadamente sua intencao de recorrer.

14.2 A licitante que manifestar motivadamente a intencéo de interpor recurso sera concedido o prazo

de 3 (trés) dias corridos para apresentagéo das respectivas razoes, ficando as demais licitantes, des-
de logo, intimadas a apresentar contrarraz8es no mesmo prazo, a contar do término do prazo da recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

14.2.1 Caso o licitante declarado vencedor do certame seja microempresa ou empresa de
pequeno porte, e este tenha apresentado restricbes na comprovacédo da regularidade fiscal,
0 prazo previsto neste subitem serd contado ap6s decorrido o prazo de 2 (dois) dias
uteis (prorrogavel por igual periodo), concedido para a regularizagdo da documentagéo,
conforme prescrito no § 2°, do art. 4°, do Decreto n°® 6.204 de 05/09/2007.

14.3 Afalta de manifestagdo imediata e motivada das licitantes quanto a intengdo de recorrer importara de-
cadéncia do direito de recurso, ficando a Pregoeira autorizada a adjudicar o objeto a licitante declarada ven-
cedora.

Rod. BR 280, Km 27, Bairro: Colégio Agricola, CEP: 89245-000,
Araquari/SC. Fone: (47) 38037245.
INSTITUTO FEDERAL DE . .. . .
EDUCAQAO, CIENCIA E TECNOLOGIA E‘ma” |ICIta0aO@IfC-araqual’ledubl’
Site: http://dap.araquari.ifc.edu.br/cateqgoryl/licitacoes




Ministério da Educacao
Secretaria de Educacéo Profissional e Tecnol6gica
Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia Catarinense — Campus Araquari

14.4 O recurso contra a decisao da Pregoeira néo tera efeito suspensivo.
14.5 O acolhimento do recurso importara na invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

14.6 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente ad-
judicara o objeto e homologara o procedimento licitatério.

14.7 Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no Instituto Federal de
Educacao, Ciéncia e Tecnologia Catarinense — Campus Araquari, BR 280, Km 27, Caixa Postal 21, Bairro:
Colégio Agricola, Araquari/SC , no horario de 08h00min as 12h00min e 13h00min as 17h00min.

14.8 Nao serdo conhecidos os recursos interpostos enviados por fac-simile ou com os respectivos prazos
legais vencidos.

14.9 A Pregoeira tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para apreciar o recurso, reconsiderando a sua
decis@o ou nesse mesmo periodo encaminha-lo ao Diretor-Geral do Instituto Federal de Educacao,

Ciéncia e Tecnologia Catarinense - Campus Araquari, devidamente informado para apreciacao
e decisdo no mesmo prazo.

15. DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGACAO

15.1 O Objeto da licitacdo sera adjudicado ao licitante declarado vencedor por ato da Pregoeira, caso nao
haja interposicéo de recurso.

15.2 A homologacao da licitacdo é de responsabilidade da autoridade competente e sé podera ser
realizada depois da adjudicacdo do objeto ao proponente vencedor pela Pregoeira ou quando houver
recurso, pela propria autoridade competente.

16. DA FORMALIZAGAO DA ATA DE REGISTRO DE PREGCOS

16.1 Homologado o resultado da licitacdo, o 6rgdo gerenciador, respeitada a ordem de classificacao e a
quantidade de fornecedores a serem registrados, convocara o(s) adjudicatario(s) para, no prazo de 3 (trés)
dias Uteis, contados da data da convocacdo, proceder a assinatura da Ata de Registro de Precos, a qual,
apos cumpridos os requisitos de publicidade, tera efeito de compromisso de fornecimento, nas condi¢cdes
estabelecidas.

16.1.1 Alternativamente a(s) convocacédo(des) para comparecer(em) perante o
orgdo ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Pregos, a Administra-
¢do podera encaminha-la para assinatura, mediante correspondéncia postal com
aviso de recebimento (AR) ou meio eletrbnico, para que seja(m) assinada(s) no
prazo de 3 (trés) dias Uteis, a contar da data de seu recebimento.

16.1.2 Os prazos acima previstos poderdo ser prorrogados uma Unica vez, por
igual periodo, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pelo licitante convo-
cado, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo 6rgédo gerenciador.

16.2 No caso de o licitante vencedor, ap6s convocado, ndo comparecer ou se recusar a assinar a Ata de
Registro de Precos, sem prejuizo das cominagdes previstas neste Edital e seus Anexos, podera ser convo-
cado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificacdo, para, apos feita a negociagéo, verifica-
da a aceitabilidade da proposta e comprovados os requisitos de habilitacdo, assinar a Ata.
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16.3 Serdo formalizadas tantas Atas de Registro de Precos quanto necessarias para o registro de todos os
itens constantes no Termo de Referéncia, com a indicacao do licitante vencedor, a descri¢cdo do(s) item(ns),
as respectivas quantidades, precos registrados e demais condicées.

16.4 O 6rgdo gerenciador encaminhara cOpia da Ata aos 6rgaos participantes, se houver.

17. DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS

17.1 A Ata de Registro de Precos ter4 vigéncia de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assina-
tura.

18. DA ALTERAGCAO E DO CANCELAMENTO

18.1 A alteracao da Ata de Registro de Precos e o cancelamento do registro do fornecedor obedecerado a
disciplina do Decreto n°7.892, de 2013, conforme p revisto na Minuta de Ata anexa a este Edital.

19. DA CONTRATAGCAO COM O(S) FORNECEDOR(ES)

19.1 Homologado o resultado da licitacdo, o 6rgdo convocard o licitante vencedor para no prazo de 05

(cinco) dias uteis efetuar a assinatura do termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente:
nota de empenho de despesa, autorizacdo de compra ou instrumento similar, conforme disposto no artigo
62 da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previs-
tas neste Edital.

19.2 O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitacéo justifica-
da da Adjudicatéaria e aceita pela Administracao.

19.3 As condicdes de fornecimento constam no Termo de Referéncia.

19.4 Antes da emissédo da Nota de Empenho ou instrumento equivalente, a Contratante realizara consulta
“online” ao SICAF e demais certiddes previstas nos itens 12.5 e 12.7 deste Edital.

19.5 E vedada a subcontratacéo total ou parcial do objeto do contrato.

20. DO PRECO

20.1 O objeto do presente Edital sera fornecido pelo preco ofertado na proposta da(s) licitante(s) vencedo-
ra(s), que sera fixo, podendo, contudo, ser revisto, observadas as prescricdes contidas no art. 17 e seus pa-
ragrafos do Decreto 7.892/2013.

21. DO ACRESCIMO OU SUPRESSAO DO OBJETO

21.1 E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Precos, inclusive o
acréscimo de que trata o 8 12 do art. 65 da Lei n? 8.666, de 1993, conforme o0 § 12 do art. 12 do Decreto
7.892/2013.

22. DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

22.1 As obrigacfes da Contratante e da Contratada séo as estabelecidas no Termo de Referéncia e na Mi-
nuta da Ata de Registro de Precos.
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23. DO RECEBIMENTO E CRITERIO DE ACEITAGAO DO OBJETO

23.1 Os prazos e as condi¢cBes da prestacdo do servico estdo previstos no Termo de Referéncia.
24. DO PAGAMENTO

24.1 O prazo para pagamento sera de até 15 (quinze) dias uteis, contados da data do “atesto” da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.

24.1.1 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o montan-
te de R$ 8.000,00 (oito mil reais) deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis,
contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei
n° 8.666, de 1993.

24.1.2 O “atesto” fica condicionado a verificagdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigacfes assumidas.

24.1.3 A nota fiscal/fatura devera ser apresentada na forma eletrdnica consoante protocolo
de ICMS n° 85 de 09 de Julho de 2010.

24.1.4 Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinen-
tes a contratacdo, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, 0 paga-
mento ficara pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hi-
pbtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacédo da regularizacdo da situa-
¢ao, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

24.2 Antes do pagamento, a Contratante verificard, por meio de consulta eletrénica, a regularidade do ca-

dastramento da Contratada no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo seu resultado ser impresso, autentica-
do e juntado ao processo de pagamento.

24.3 Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislacédo aplicavel.

24.3.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Com-
plementar n°® 123, de 2006, ndo sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contri-
buicdes abrangidos por aquele regime. No entanto o pagamento ficara condicionado a apre-
sentacdo de comprovacgdo por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tribu-
tario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

24.4 O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante depdsito em conta-
corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na le-
gislacéao vigente.

24.5 Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

24.6 A Contratante ndo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contrata-
da, que porventura ndo tenha sido acordada no contrato.

24.7 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nédo tenha concorrido de al-
guma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratérios proporcionais aos dias
de atraso, apurados desde a data limite prevista para 0 pagamento até a data do efetivo pagamento, a taxa
de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte férmula:
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EM=1x NxVP
Onde:
EM = Encargos moratoérios
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento
VP = Valor a ser pago
I = indice de compensacao financeira = 0,0001644, assim apurado:
1 =(TX 1 =(6/100) 1 = 0,0001644
365 " 365

25. DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

25.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei 8.666 de 1993, Lei n° 10.520 de 2002, do Decreto

n® 3.555 de 2000 e do Decreto n° 5.450 de 2005 a Licitante/Adjudicataria que ndo assinar/retirar o
contrato e/ou a nota de empenho, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta, apresentar
documentacao falsa, deixar de entregar os documentos exigidos no certame, ndo mantiver a sua proposta
dentro de prazo de validade, comportar-se de modo inidéneo, cometer fraude fiscal, fizer declaracéo falsa
e/ou ensejar o retardamento da execucéo do certame.

25.1.1 Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaracdo falsa quanto as
condicdes de participacdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em
qualquer momento da licitacdo, mesmo apds o encerramento da fase de lances.

25.2 A Licitante/Adjudicatéria que cometer qualquer das infragdes discriminadas anteriormente e no caso
de atraso injustificado, assim considerado pela Administracdo, inexecucdo parcial ou inexecucédo total da
obrigagdo, com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n° 8.666/93, sem prejuizo da responsabilidade civil e
criminal, ficara sujeita as seguintes sancoes:

25.2.1 Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que n&o acarretarem
prejuizos significativos ao objeto da contratacao.

25.2.2 Multa:

25.2.2.1 Moratéria de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor total da nota de empenho ou instrumento equivalente, até o limite de 30 (trinta)
dias, observadas as disposicfes do art. 412 do Cddigo Civil.

25.2.2.2 Compensatoria de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de
empenho ou instrumento equivalente, no caso de inexecucdo total ou parcial da
obrigacdo assumida podendo ser cumulada com a multa prevista no subitem
25.2.2.1;

25.2.3 Impedimento de licitar e contratar com o Instituto Federal de Educacéo, Ciéncia e
Tecnologia Catarinense e descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

25.2.4 Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Administracédo pelos prejuizos causados.
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25.3 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

25.4 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei n® 8.666 de
1993 e subsidiariamente na Lei n°® 9.784 de 1999.

25.5 A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levara em consideracéo a gravidade da conduta
do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo observado o principio
da proporcionalidade.

25.6 As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos
ou recolhidos em favor da Unido ou deduzidos da garantia ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na
Divida Ativa da Uniédo e cobrados judicialmente.

25.7 Caso a Contratante determine a multa devera esta ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias, a
contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pelo Instituto Federal de Educacédo, Ciéncia e
Tecnologia Catarinense — Campus Araquari.

25.8 As sangbes aqui previstas sdo independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou
cumulativamente sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

26. DAS DISPOSICOES GERAIS

26.1 A homologagéo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacéo.

26.2 As normas que disciplinam este Pregdo serdao sempre interpretadas em favor da ampliacao da disputa
entre as interessadas, desde que ndo comprometam o interesse da administracdo, o principio da isonomia,
a finalidade e a seguranca da contratacgéo.

26.3 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento da licitante,
desde que sejam possiveis as afericdes das suas qualidades e as exatas compreensdes da sua proposta
durante a realizacéo da sessao publica deste Pregdo e desde que nao fique comprometido o interesse do
orgao promotor do certame bem como a finalidade e a seguranga da futura contratacao.

26.4 E facultada a Pregoeira ou & autoridade superior, em qualquer fase da licitagdo, a promogéo de dili-
géncia destinada a esclarecer ou complementar a instru¢do do processo.

26.5 A Pregoeira podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do Instituto Fede-
ral Catarinense ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ela, para orientar seu julgamento e
deciséo.

26.6 Nenhuma indenizagdo sera devida as licitantes pelos custos de elaboragdo ou pela apresentagéo de
documentacao referente ao presente Edital, independentemente da conducéo ou do resultado do processo
licitatorio.

26.7 Os proponentes sdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informacdes e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitacdo.

26.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital exclui-se o dia do inicio e inclui-se o do vencimen-
to, observando-se que so se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal no Instituto Federal de
Educagéo, Ciéncia e Tecnologia Catarinense — Reitoria, exceto quando for explicitamente dispos-
to em contrario.
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26.9 A Administracéo do Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia Catarinense — Campus Ara-
quari podera revogar a presente licitacdo por razdes de interesse publico decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-la por ilegalida-
de de oficio ou mediante provocacao de terceiros, nos termos do art. 49 da Lei n°® 8.666/93.

27.10 No caso de alteracdo deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realizacéo do Pregao, este
sera reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo ndo afetar a formulacao das propostas.

28.11 O 6rgédo promotor do certame ndo disponibilizara suas instalacdes bem como equipamentos ou co-
nexdes com o provedor do sistema eletronico as licitantes interessadas em participar deste Pregéo.

28.12 Este Edital sera fornecido a qualquer interessado, na Sede do Instituto Federal de Educagéo, Cién-
cia e Tecnologia Catarinense — Campus Araquari ou ainda nos sitios: www.comprasnet.gov.br e
http://dap.araquari.ifc.edu.br/category/licitacoes

28.12.1 As licitantes, apbés a publicacdo oficial deste Edital, ficardo responsaveis pelo
acompanhamento, mediante o acesso aos sitios mencionados no subitem, das eventuais re-
publicacdes e/ou retificacdes de edital, respostas a questionamentos e impugnacdes ou
quaisquer outras ocorréncias que porventura possam ou nao implicar em mudancas nos
prazos de apresentacao da proposta e da abertura da Sessao Publica.

28.13 Em caso de cobranga pelo fornecimento de copia da integra do Edital e de seus anexos, o valor se

limitard4 ao custo efetivo da reproducao grafica de tais documentos, nos termos do artigo 32, § 5° da Lei n°®
8.666, de 1993.

28.14 Os casos omissos serdo resolvidos pela Pregoeira.

28.15 Compdbem este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes Anexos:

Anexo | - Termo de Referéncia;
Anexo Il - Minuta da Ata de Registro de Precos;
Anexo Il - Modelo de Proposta;

29. DO FORO

25.1 As questdes decorrentes da execucdo deste Instrumento que ndo possam ser dirimidas
administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Federal, no Foro da Cidade de Joinville/SC,
Subsecéo Judiciaria de Joinville, Secao Judiciaria de Santa Catarina, com exclusdo de qualquer outro.

Araquari (SC), 14 de fevereiro de 2014.

Juliana de Oliveira Tedesco
Coordenadora de Licitacdes
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ANEXO | - PREGAO ELETRONICO (SRP) N° 023/2013

PROCESSO N° 23349.000581/2013-77

TERMO DE REFERENCIA

1. DA JUSTIFICATIVA DO PEDIDO
Com base nas demandas relacionadas pelos setores do Instituto Federal Catarinense — Campus
Araquari e dos demais Campus participantes, descritos no objeto, iniciamos este Processo Licitatorio na
Modalidade Pregéo Eletrdnico do tipo Menor Preco por Item ou Por Grupo, para Registro de Precos de Bens
Moveis.

2. OBJETO
Eventual Aquisicdo de Bens Moveis (Mobiliario Geral, Eletrodomésticos, Utensilios de Cozinha e
Diversos) para atendimento das necessidades do Instituto Federal Catarinense — Campus Araquari e dos
Campus de Sombrio, Blumenau, S&o Francisco do Sul, Ibirama, Fraiburgo, Concérdia, Rio do Sul, Videira e
Reitoria.

Especificacao do Material

Un

Quantidade Estimada
por Local de entrega

Quantidad
e Total

AQUECEDOR TIPO I. Requisitos: Aquecedor & 6leo mineral (pois néo precisa de
manutenc¢do), com rodinhas e al¢a para facilitar a locomogdo. Com porta fio,
termostato que permite programar a temperatura desejada, 3 niveis de poténcia
sendo a minima 600 w, média 900 w e maxima 1500 w.. Cor cinza. Com doze
meses de garantia. Tensdo de alimentagdo 220 volts. Plugues para tomadas
compativeis com as tomadas do padréo requisitados nas normas da ABNT e as
resolugdes n°® 2 de 2007 e n° 8 de 2009 do CONMETRO. Manual de instrugcdes.
Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega. Garantia
minima de 12 meses.

Un

Araquari: 10
Sao Francisco do Sul: 05

15

AQUECEDOR TIPO Il. Requisitos: Aquecedor elétrico termo ventilador, com porta
fio, poténcia de no minimo 1500 w, com termostato de controle de temperatura.
Cor cinza. Com 12 meses de garantia. Plugues para tomadas compativeis com as
tomadas do padrdo requisitados nas normas da ABNT e as resolugdes n° 2 de
2007 e n° 8 de 2009 do CONMETRO. Manual de instru¢des. Acondicionado em
embalagem original e lacrada no ato da entrega. Garantia minima de 12 meses.

Un

Araquari: 10

10

DESUMIDIFICADOR DE PAPEL. Requisitos: capacidade 600 folhas tipo A4,
carta, sulfite, dimensdes do gabinete 290mm X 410mm X 105mm, superficie de
apoio em chapa aco pintada eletrostaticamente, tampa construida em poliestireno
alto impacto, base construida em ABS, poténcia 20 watts, consumo 0,02 KW/h,
Plugues para tomadas compativeis com as tomadas do padréo requisitados nas
normas da ABNT e as resolugdes n° 2 de 2007 e n° 8 de 2009 do CONMETRO.
Manual de instrugbes. Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da
entrega. Garantia minima de trés meses.

uUn
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FORNO MICRO-ONDAS. Requisitos: Capacidade de no minimo 28 litros,
produzido em ago inoxidavel, cor inox, com acabamento espelhado ou escovado
para facilitar a limpeza. Display em LCD digital com relogio timer e bandeja de
vidro. Pelo menos 1000w de poténcia. Interior em ago inox, o que faz com que
suas paredes ndo absorvam particulas de odores, umidade ou alimentos. Tens&o
de alimentag&o 220 volts. Plugues para tomadas compativeis com as tomadas do
padréo requisitados nas normas da ABNT e as resolugdes n°® 2 de 2007 e n° 8 de
2009 do CONMETRO. Manual de instru¢des. Acondicionado em embalagem
original e lacrada no ato da entrega. Garantia minima de 12 meses.

Un
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FOGAO. Caracteristicas Gerais: Fogéo em aco, com 4 bocas, de piso e com forno,
com grades duplas, queimadores em aluminio, tampa de vidro temperado,
acendimento automatico na mesa e no forno, tensédo de 220v. Caracteristicas: Cor

un
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inox, design arredondado, sem cantos ou frestas, pés altos e robustos, que
facilitam a limpeza do piso em baixo do fogéo, 5 niveis de temperatura, botdes
removiveis (podendo ser retirados e limpos separadamente), mesa de inox selada,
eficiéncia energética “A” na mesa e no forno. Timer sonoro com protegdo traseira.
Garantia de um ano. Plugues para tomadas compativeis com as tomadas do
padrdo requisitados nas normas da ABNT e as resolugfes n° 2 de 2007 e n° 8 de
2009 do CONMETRO. Manual de instrugbes. Acondicionado em embalagem
original e lacrada no ato da entrega.

Requisitos do Forno: Forno com vidro inteiro totalmente removivel, possibilitando
uma limpeza mais completa. Autolimpante, com visor (permite a visualizagdo sem
abrir a porta do forno. Vidro duplo na porta (assegurando isolamento térmico, o
que oferece mais seguranga). Puxadores em metal. Grades duplas, com pelo
menos uma deslizante. Luz no forno e valvula corta gas.

Requisitos Queimadores: 5 (cinco) queimadores, sendo 1 (um) no forno e 4
(quatro) na mesa. Em aluminio com capas esmaltadas. Pelo menos um queimador
da mesa gigante.

Requisitos Mesa: A¢o inox, sobreposta, grades duplas em ago carbono esmaltada,
com tampa em vidro temperado.

FREEZER TIPO L. Requisitos: Freezer vertical, capacidade liquida de pelo
menos 220 litros. Dimensfes aproximadas: altura 156, largura 64, profundidade
69. Quantidade de tampas: 01, tipo porta reversivel, sistema degelo manual, cor
branca, temperatura operagdo -20, cestos removiveis. Aplicacdo: Utilizacdo de
amostras e reagentes. Garantia minima de 12 meses. Tens&o de alimentagéo 220
volts. Plugues para tomadas compativeis com as tomadas do padrédo requisitados
nas normas da ABNT e as resolugdes n° 2 de 2007 e n° 8 de 2009 do
CONMETRO. Manual de instrugdes. Acondicionado em embalagem original e
lacrada no ato da entrega.

Un | Araquari: 10 10

FREEZER TIPO II. Requisitos: Freezer vertical, frost free, capacidade de no
minimo 228 litros. Quantidade de tampas: 01. Cestos removiveis, controle de
temperatura, com compartimentos internos na forma de gavetas. Porta reversivel,
congelamento rapido, alarme sonoro, pés rodizios para transporte, lampada.
Eficiéncia energética A. Prateleiras de vidro temperado. Cor branca. Garantia
minima de 12 meses. Tensdo de alimentagdo 220 volts. Plugues para tomadas
compativeis com as tomadas do padréo requisitados nas normas da ABNT e as
resolugdes n° 2 de 2007 e n° 8 de 2009 do CONMETRO. Manual de instrugcdes.
Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega.

Araquari: 10
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GELADEIRA TIPO I. Requisitos: Refrigerador Duplex, tipo vertical, frost free,
capacidade de no minimo 429 litros, quantidade de tampas 2, prateleiras em vidro
temperado com controle de temperatura externo, cor branca. Ndo contém CFC
(9as que agride a camada de 0z6nio) Garantia minima de 12 meses. Classificag&o Araquari: 10
energética “A”. Tensdo de alimentacio 220 volts. Plugues para tomadas | Un S0 Francisco do Sul: 03 13
compativeis com as tomadas do padréo requisitados nas normas da ABNT e as
resolugdes n° 2 de 2007 e n° 8 de 2009 do CONMETRO. Manual de instrucdes.
Acondicionada em embalagem original e lacrada no ato da entrega.

GELADEIRA TIPO Il. Requisitos: Geladeira Frost Free que podera ser utilizada
como freezer, com capacidade minima de armazenamento de 228 litros. 1(uma)
porta. Prateleiras removiveis em vidro temperado. Controle de temperatura
externo. Cor branca. Funcéo freezer/refrigerador. Garantia minima de 12 meses.
Eficiéncia energética “A”. Tensdo de alimentagdo 220 volts. Plugues para tomadas
compativeis com as tomadas do padréo requisitados nas normas da ABNT e as
resolucdes n° 2 de 2007 e n° 8 de 2009 do CONMETRO. Manual de instrugdes.
Acondicionada em embalagem original e lacrada no ato da entrega.

Un | Blumenau (Reitoria): 10 10

10 | LIQUIDIFICADOR. Requisitos: Liquidificador portatil, com 3 velocidades, com | Un | Araquari: 07 13
fungdo pulsar, sem filtro, copo em polipropileno e tampa em plastico. Poténcia de Fraiburgo: 01

pelo menos 450w. Capacidade util em litros de pelo 1,5. Garantia minima de 12 S&o Francisco do Sul: 05
meses. Tens&o de alimentagdo 220 volts. Plugues para tomadas compativeis com
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as tomadas do padréo requisitados nas normas da ABNT e as resolu¢des n° 2 de
2007 e n° 8 de 2009 do CONMETRO. Manual de instru¢des. Acondicionado em
embalagem original e lacrada no ato da entrega.

"

MAQUINA DE LAVAR/SECAR ROUPAS. Requisitos: Capacidade minima de
12kg. Lavagem por sistema de tombamento (abertura frontal). Capacidade de
lavagem: 12kg. Capacidade de secagem: 7kg. Gaveta multi dispenser. Trava de
seguranga. Eficiéncia Energética “A” tanto para lavagem quanto para
centrifugacdo. Garantia minima de 12 meses e 10 anos para o motor. Tensdo de
alimentacdo 220 volts. Plugues para tomadas compativeis com as tomadas do
padréo requisitados nas normas da ABNT e as resolugdes n° 2 de 2007 e n° 8 de
2009 do CONMETRO. Manual de instru¢gdes. Acondicionada em embalagem
original e lacrada no ato da entrega

un
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SECADOR DE CABELO. Requisitos: Secador de cabelo portétil, sem ions, com
no minimo 4 niveis de temperatura e 2 de velocidade. Cabo ergondmico, poténcia
minima de 1.700w, com bico direcionador. Distribuicio homogénea de calor,
termostato de seguranca, jato frio, argola para pendurar. Grade de entrada de ar
removivel. Peso aproximado 670g. Dimensbes aproximadas: (AXP) 22x21cm.
Prazo de garantia: 6 meses. Tensdo de alimentacéo 220 volts. Garantia minima
de 12 meses. Plugues para tomadas compativeis com as tomadas do padréo
requisitados nas normas da ABNT e as resolugfes n°® 2 de 2007 e n° 8 de 2009 do
CONMETRO. Manual de instru¢des. Acondicionado em embalagem original e
lacrada no ato da entrega, na qual devera conter em seu interior 1 secador, 1 bico
direcionador e 1 manual de instrucées.

Un
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TELEFONE SEM FIO. Requisitos: 900 Mhz bivolt. Caracteristicas: 40 canais, 10
teclas de discagem rapida, Monofone reversivel, controle de volume no ringue -02
niveis, atendimento multi tecla, Rediscagem/Flash/Pausa, Ajuste Tom/Pulse
programavel, localizador de monofone, Bateria (Ni- Cd): 15 horas de carga, 05
horas de conversacgéo, 05 dias em espera; Dimensdes da base: 130mm x 180mm
X 89 mm. Peso 260g; Dimensfes do monofone: 55mm x 47mm x 235 mm. Peso
220g com bateria. Manual de instru¢des. Acondicionado em embalagem original e
lacrada no ato da entrega. Garantia minima de 12 meses.

un
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TV LED 46. Requisitos: Full HD, com conexdes 3 entradas HDMI, 2 entradas
USB, 1 entrada VGA, 1 entrada de video componente, 1 entrada de video
composto, 2 entradas de 4udio e video, com sistema de som estéreo. Plugues
para tomadas compativeis com as tomadas do padrdo requisitados nas normas
da ABNT e as resoluc¢des n° 2 de 2007 e n° 8 de 2009 do CONMETRO. Manual de
instrugfes. Acondicionada em embalagem original e lacrada no ato da entrega.
Garantia minima de 12 meses.

Un
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VENTILADOR DE MESA. Requisitos: Ventilador de mesa, 30 cm de diametro, 3
hélices, com 3 velocidades, silencioso, na cor branca ou preta. Tensdo 220v.
Plugues para tomadas compativeis com as tomadas do padréo requisitados nas
normas da ABNT e as resolugdes n° 2 de 2007 e n° 8 de 2009 do CONMETRO.
Manual de instrugbes. Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da
entrega. Garantia de 12 meses.

Un
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BEBEDOURO ELETRICO PARA BOMBONA DE 20 LITROS. Requisitos: Duas
torneiras, sendo uma para agua gelada e outra para agua na temperatura
ambiente; gabinete em ago carbono, com pintura epdxi a po; tampos superior e
frontal em poliestireno de alto impacto ou em ago carbono pintado; reservatério de
agua com serpentina externa; termostato regulavel; cor branco; tensdo 220V;
dimensdes aproximadas de 31 cm x 97 cm x 32 cm. Garantia de um ano. Plugues
para tomadas compativeis com as tomadas do padrdo requisitados nas normas
da ABNT e as resoluc¢des n° 2 de 2007 e n° 8 de 2009 do CONMETRO. Manual de
instrug6es. Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega.

Un
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BEBEDOURO ELETRICO DE PRESSAO. Requisitos: gabinete em ago inox
polido; pia em acgo inox polido; termostato regulavel; depésito de agua em aco
inoxidavel com serpentina externa isolada termicamente; duas torneiras regulaveis
cromadas, uma de jato para boca e uma para copo; elemento filtrato para agua;
tensdo 220V; dimensdes aproximadas de 37 cm x 95 cm x 27 cm. Garantia de um

Un
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ano. Cor a combinar. Plugues para tomadas compativeis com as tomadas do
padrdo requisitados nas normas da ABNT e as resolugdes n° 2 de 2007 e n° 8 de
2009 do CONMETRO. Manual de instru¢gdes. Acondicionado em embalagem
original e lacrada no ato da entrega.

BEBEDOURO ESPECIAL PARA ATENDIMENTO DO PUBLICO PORTADOR DE
NECESSIDADES ESPECIAIS.

Requisitos minimos:

» Seguranca e qualidade garantidas pelo Inmetro; « Gas R 134a: inofensivo a
camada de o0zbnio; « Gabinete em chapa eletro zincada pré-pintada, com estrutura
propria para fixacdo em parede: facil acesso para deficientes fisicos; « Tampo em
aco inox com acabamento escovado e ralo sifonado; ¢« Depdsito de agua em ago
inox com serpentina externa: ndo altera as propriedades da agua, facilita a
higienizagdo e possui dreno de limpeza; « Torneira de jato em pléstico injetado com
protetor bocal: serve agua gelada, natural e mista; * Acionamento elétrico da
torneira através de bot6es alojados em painel de plastico e com sistema braille; ¢ )
Regulador de press&o do jato d’agua; * Termostato fixo para controle automatico | Un | Araquari: 12 12
da temperatura da agua; ¢ Baixo consumo de energia: sistema de refrigeragdo
através de motocompressor econdmico e silencioso; ¢ Filtro e pré-filtro internos de
facil acesso: permitem conexdo com rede hidraulica ndo aparente. Medidas °
Largura: 460 mm e Altura: 570 mm < Profundidade: 480 mm Capacidade de
atendimento « Escritérios, hospitais e escolas: 40 Pessoas ¢ Manufatura leve: 25
Pessoas ¢ Manufatura pesada: 19 Pessoas ¢ Manufatura pesada e quente: 16
Pessoas Dados Elétricos Voltagem (V)Amperagem (A)Poténcia
(W)127V2A150W220V0.8A125W. Garantia de um ano. Plugues para tomadas
compativeis com as tomadas do padréo requisitados nas normas da ABNT e as
resolugdes n°® 2 de 2007 e n° 8 de 2009 do CONMETRO. Manual de instrucdes.
Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega.

18

“Grupo 1” (*)

19 | ARMARIO ALTO COM 4 SUPORTES PARA PASTA SUSPENSA, | Un | Araquari: 30 42
formando cinco v&os com alturas iguais, com  possibilidade de regulagem de Séo Francisco do Sul: 12
altura a cada 32 mm. Dimensdes:1700mm (altura) X480mm (profundidade) X
Requisitos:

* Tampo em MDP ou MDF de no minimo 22 mm, revestidos com BP, na cor cinza.
* Base, laterais e portas em MDP ou MDF de 18 mm, revestidos com BP, mesma
cor do tampo.

* Fundo em MDP ou MDF de no minimo 10 mm, revestidos com BP, mesma cor do
tampo.

* Todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS.

* As laterais, o tampo e a base inferior devem ser ligados entre si pelo sistema
minifix com buchas metélicas e cavilhas, possibilitando montar e desmontar varias
vezes, sem perder a qualidade.

* Dobradicas de aco ou zamak com mecanismo que permite abertura de 270° e
regulagens horizontais e verticais. Minimo de trés por porta para os armarios altos.
* Fechadura de tambor cilindrico, minimo de uma duplicata da chave.

* Cada porta deve ter um puxador inteiramente metalico, de liga nao-ferrosa,
cromado ou niquelado.

* Base com quatro sapatas niveladoras em polipropileno preto injetado ou base em
aco SAE 1010/1020, retangular com quatro sapatas niveladoras em polipropileno
preto.

* Pecas Injetadas ndo devem apresentar rebarbas, falhas de injecdo ou partes
cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atoxicos.

* Nas partes metdlicas prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido
de tratamento. Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a
corrosdo em camara de névoa salina de no minimo 240 horas, em uma atmosfera
conforme especificagdo da NBR 8094. O grau de corroséo deve ser determinado
conforme a ISO 4628-3, ndo devendo ser maior que Ri 1. Pintura eletrostatica a
po, tinta hibrida Epoxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura minima de 40
micrometros, na cor preta.

Pastas Suspensas:

* 4 Suportes para pasta suspensa com deslizamento em trilhos com rolamento em
esferas de aco. Capacidade de 45kg por trilho e extracdo total telescépica, com
limitador de saida e mecanismo contra escape.

* Estrutura produzida em chapa de aco com espessura minima de 1,2 mm,
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montadas com solda MIG, dobrada e soldada formando um quadro fixado nas
laterais do arméario por parafusos auto atarraxante e a corredica encaixada no
quadro lateral do suporte para pasta permitindo saque frontal. Tratamento
anticorrosivo e pintura eletrostatica epoxi pé na cor preta.

* Relatério de desempenho do produto conforme norma ABNT NBR
13961:2010 — Mdveis para Escritérios — Armarios — e  mitido por laboratério
acreditado pelo INMETRO, com escopo abrangendo are ferida norma.

- As chapas e derivados de madeiras devem ser oriun dos de areas de
reflorestamento em conformidade com a legislagéo vi gente.

- A montagem devera estar inclusa no endereco do Co  ntratante.

- Garantia minima de 2 (dois) anos

ARMARIO ALTO COM PRATELEIRAS. Armario alto com quatro prateleiras em

MDP ou MDF, formando cinco vdos com alturas iguais. Dimensoes:
Dimensbes: 1700mm (altura) X480mm (profundidade) X 900mm (largura).
Requisitos:

* Tampo em MDP ou MDF de no minimo 22 mm, revestidos com BP, na cor cinza.
* Base, laterais e portas em MDP ou MDF de 18 mm, revestidos com BP, mesma
cor do tampo.

* Fundo em MDP ou MDF de no minimo 10 mm, revestidos com BP, mesma cor do
tampo.

* Prateleiras regulaveis em MDP ou MDF de 18 mm, justapostas entre as laterais,
o fundo e as portas do Armario, revestidas com BP na mesma cor do tampo,
formando vaos de alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos
autotravantes em zamak.

* Todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS.

* As laterais, o tampo e a base inferior devem ser ligados entre si pelo sistema
mini-fix com buchas

metélicas e cavilhas, possibilitando montar e desmontar varias vezes, sem perder
a qualidade.

* Dobradicas de aco ou zamak com mecanismo que permite abertura de 270° e
regulagens horizontais

20 | e verticais. Minimo de trés por porta para os armarios altos.

* Fechadura de tambor cilindrico, minimo de uma duplicata da chave un
* Cada porta deve ter um puxador inteiramente metélico, de liga néo-ferrosa,
cromado ou niquelado.

* Base com quatro sapatas niveladoras em polipropileno preto injetado ou base em
aco SAE 1010/1020, retangular com quatro sapatas niveladoras em polipropileno
preto.

* Pecas Injetadas ndo devem apresentar rebarbas, falhas de injecdo ou partes
cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atoxicos.

* Nas partes metdlicas prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido
de tratamento. Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a
corrosdo em camara de névoa salina de no minimo 240 horas, em uma atmosfera
conforme especificacdo da NBR 8094. O grau de corrosédo deve ser determinado
conforme a ISO 4628-3, nao devendo ser maior que Ri 1. Pintura eletrostatica a
po, tinta hibrida Epoxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura minima de 40
micrometros, na cor preta.

Araquari: 30
Séo Francisco do Sul: 35 65

* Relatério de desempenho do produto conforme norma ABNT NBR
13961:2010 — Mdveis para Escritérios — Armarios — e  mitido por laboratério
acreditado pelo INMETRO, com escopo abrangendo are ferida norma.

- As chapas e derivados de madeiras devem ser oriun dos de areas de
reflorestamento em conformidade com a legislagao vi gente.

- A montagem devera estar inclusa no endereco do Co  ntratante.

- Garantia minima de 2 (dois) anos

21 ARMARIO BAIXO COM PRATELEIRAS TIPO I. Armaério baixo com uma Un
prateleira em MDP ou MDF, formando dois vdos com al turas iguais.
Requisitos: possibilidade de regulagem de altura a cada 32 mm. Dimensdes:
760mm (altura) X500mm (profundidade) X900mm (largura)

* Tampo em MDP ou MDF de no minimo 22 mm, revestidos com BP, na cor cinza.
* Base, laterais e portas em MDP ou MDF de 18 mm, revestidos com BP, mesma
cor do tampo.

* Fundo em MDP ou MDF de no minimo 10 mm, revestidos com BP, mesma cor do
tampo.

* Prateleiras regulaveis em MDP ou MDF de 18 mm, justapostas entre as laterais,
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o fundo e as portas do Armario, revestidas com BP na mesma cor do tampo,
formando véos de alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos
autotravantes em zamak.

* Todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS.

* As laterais, o tampo e a base inferior devem ser ligados entre si pelo sistema
mini-fix com buchas

metdlicas e cavilhas, possibilitando montar e desmontar varias vezes, sem perder
a qualidade.

* Dobradicas de aco ou zamak com mecanismo que permite abertura de 270° e
regulagens horizontais

e verticais. Minimo de trés por porta para os armarios altos.

* Fechadura de tambor cilindrico, minimo de uma duplicata da chave

* Cada porta deve ter um puxador inteiramente metdalico, de liga ndo-ferrosa,
cromado ou niquelado.

* Base com quatro sapatas niveladoras em polipropileno preto injetado ou base em
aco SAE 1010/1020, retangular com quatro sapatas niveladoras em polipropileno
preto.

* Pecas Injetadas ndo devem apresentar rebarbas, falhas de injecdo ou partes
cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atéxicos.

* Nas partes metdlicas prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido
de tratamento. Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a
corrosdo em camara de névoa salina de no minimo 240 horas, em uma atmosfera
conforme especificagdo da NBR 8094. O grau de corroséo deve ser determinado
conforme a ISO 4628-3, ndo devendo ser maior que Ri 1. Pintura eletrostatica a
po, tinta hibrida Epoxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura minima de 40
micrometros, na cor preta.

Araquari: 50
Séo Francisco do Sul: 30 80

* Relatério de desempenho do produto conforme norma ABNT NBR
13961:2010 — Mdveis para Escritérios — Armarios — e  mitido por laboratério
acreditado pelo INMETRO, com escopo abrangendo are ferida norma.

- As chapas e derivados de madeiras devem ser oriun dos de areas de
reflorestamento em conformidade com a legislacéo vi gente.

- A montagem devera estar inclusa no endereco do Co  ntratante.

- Garantia minima de 2 (dois) anos

ARMARIO BAIXO COM PRATELEIRAS TIPO . Armario medindo | Un | Araquari: 50 50
1200x500x750mm de altura com 03 portas individuais com 01 prateleira interna.
Requisitos: Tampo em MDP ou MDF de no minimo 22 mm, revestidos com BP,
na cor cinza.

* Base, laterais e portas em MDP ou MDF de 18 mm, revestidos com BP, mesma
cor do tampo.

* Fundo em MDP ou MDF de no minimo 10 mm, revestidos com BP, mesma cor do
tampo.

* Prateleiras regulaveis em MDP ou MDF de 18 mm, justapostas entre as laterais,
o fundo e as portas do Armario, revestidas com BP na mesma cor do tampo,
formando vaos de alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos
autotravantes em zamak.

* Todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS.

* As laterais, o tampo e a base inferior devem ser ligados entre si pelo sistema
mini-fix com buchas

metélicas e cavilhas, possibilitando montar e desmontar varias vezes, sem perder
a qualidade.

* Dobradicas de aco ou zamak com mecanismo que permite abertura de 270° e
regulagens horizontais

e verticais. Minimo de trés por porta para os armarios altos.

* Fechadura de tambor cilindrico, minimo de uma duplicata da chave

* Cada porta deve ter um puxador inteiramente metélico, de liga néo-ferrosa,
cromado ou niquelado.

* Base com quatro sapatas niveladoras em polipropileno preto injetado ou base em
aco SAE 1010/1020, retangular com quatro sapatas niveladoras em polipropileno
preto.

== Pecas Injetadas ndo devem apresentar rebarbas, falhas de injecdo ou partes
cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atoxicos.

* Nas partes metdlicas prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido
de tratamento. Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a
corrosdo em camara de névoa salina de no minimo 240 horas, em uma atmosfera
conforme especificacdo da NBR 8094. O grau de corrosédo deve ser determinado
conforme a ISO 4628-3, ndo devendo ser maior que Ri 1. Pintura eletrostatica a
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po, tinta hibrida Epoxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura minima de 40
micrometros, na cor preta.

* Relatério de desempenho do produto conforme norma ABNT NBR
13961:2010 — Mdveis para Escritérios — Armarios — e  mitido por laboratério
acreditado pelo INMETRO, com escopo abrangendo are ferida norma.

- As chapas e derivados de madeiras devem ser oriun dos de areas de
reflorestamento em conformidade com a legislacéo vi gente.

- A montagem devera estar inclusa no endereco do Co  ntratante.

- Garantia minima de 2 (dois) anos *

- As chapas e derivados de madeiras devem ser oriun dos de areas de
reflorestamento em conformidade com a legislacao vi gente

GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS E RODIZIOS. Requisitos: Dimensées
aproximadas: de 630 (altura) x 500 (profundidade) x 390 (largura).

* Tampo em MDP ou MDF de 25 mm revestido em BP em ambas as faces. Cor
Cinza

* Laterais, fundo e base em MDP ou MDF de 18 mm, revestidos em BP em ambas
as faces.

* Todas as bordas devem ser revestidas com fita de PVC ou ABS.

* Quatro rodizios duplos, com rodas de 48 mm (minimo). Rodas para pisos frios
revestidas de material

resiliente, que apresentem banda de rodagem macia.

GAVETAS

* Gavetas confeccionadas em chapa de aco 24 (0,60 mm) de espessura, dobrada

e soldada através de eletrofusédo, com deslizamento suave sobre corredicas em Araquari: 50

aco, roldanas em nylon e eixos em aco ou em MDP ou MDF de 15 mm de | Un | o "ol vic o g0 sul: 05 55
espessura (minimo), revestida em BP texturizado em ambas as faces. ’

* Frente das gavetas em MDP ou MDF de 18 mm de espessura, revestida em BP

texturizado em

ambas as faces na cor a ser determinada.

* Um puxador por gaveta, inteiramente metdlico, de liga ndo-ferrosa, cromado ou

niguelado.

* Fechadura localizada na frente da gaveta superior com fechamento simultaneo

das quatro gavetas,

no minimo uma duplicata das chaves.

* As chapas e derivados de madeiras devem ser oriun dos de areas de

reflorestamento em conformidade com a legislagéo vi gente.

- A montagem devera estar inclusa no endereco da co  ntratante.

MESA EM “L”. Requisitos: Mesa em “L” 1600 x 650 x 1600 x 650 x 750mm, e | Un | Araquari: 150 160

Gaveteiro volante com 04 gavetas com as seguintes caracteristicas minimas: Séo Francisco do Sul: 10
Mesa: Tampo, laterais e painel frontal confeccionados em chapa de madeira
aglomerada25/25/18mm de espessura respectivamente produzida com particulas
de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética,
termo fixa, que se consolidam sob a acdo conjunta de calor e pressao, revestida
com filme melaminico texturizado na cor cinza, que por efeito de prensagem a
guente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo
Unico e inseparavel. Sistema de fixagdo composto por tambor de giro
confeccionado em aco estampado com 25mm de @, parafuso de montagem rapida
M6 x 13mm, rosca métrica em ago usinado e acabamento zincado branco e
tampas plasticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 29mm @.Bordas
retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura para o tampo e
laterais e 0,5mm para o painel frontal na cor e padrao do revestimento com
resisténcia a impactos e termicamente estavel, colada ao substrato de madeira
pelo processo “hot melt”. Guia de cabos confeccionado em poliestireno injetado
com @ interno de 60 mm na cor do revestimento, localizado no canto da mesa.
Perfil “U” para fixacdo das sapatas em chapa de aco SAE 1006 a 1008 com
espessura de 1,2mm fixado na parte inferior da lateral por meio de parafusos com
pintura epoxi e acabamento liso. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado
na cor do movel e barra roscada de 5/16” x 25 mm para fixagdo. Torre vertical
confeccionada em chapa de aco SAE 1006 a 1008 de 1,2mm de espessura, em
forma de paralelogramo regular, com angulos de 90/45 graus, com tampa
destacavel e recorte tipo canoa na parte superior para possibilitar a pega para o
saque, fixada por meio de dispositivos plasticos de presséo, localizada na face
chanfrada interna da torre (voltada ao usuario). Trés leitos independentes,
(elétrico/logico/telefonico) formados por perfil “U” de 30x20mm também
confeccionado em chapa de acgo, de forma a possibilitar a organizacdo do
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“cabeamento dos equipamentos de informatica”, fixado na parte interna da face
chanfrada posterior ao usuario, por meio de solda ponto. Base com sapata em
material plastico injetado com @ de 89mm e 19mm de altura, sistema de fixacao
por meio de barra roscada reforcada de 3/8” com haste de 44mm para permitir a
regulagem de altura. Calhas horizontais em chapa de aco 1,2mm de espessura,
com furagcdo para alojamento de até 03 tomadas quadradas e 04 RJ's (dados e
telefone), pela parte interna, sendo as tomadas na parte central da calha e os RJ’s
02 a 02 nas extremidades da mesma (padrao GTS/ Furukawa / AMP), com leitos
gue possibilitem a passagem da fiacdo elétrica, l6gica e telefénica também no
sentido horizontal. As estruturas em ago receberéo pintura eletrostatica a pé na cor
azul, com resina a base de epoxi pé e poliéster formando uma camada minima de
50/60 micra de espessura, na cor atendendo-se os critérios de preparacao,
tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de
forma que o resultado atenda as exigéncias previstas nas normas da ABNT .
Sistema de fixagcdo composto por tambor de giro confeccionado em ZAMAK 15mm
de @, parafuso de montagem rapida M6 rosca métrica em ZAMAK e tampas
plasticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 18mm de 3.

* As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de areas de
reflorestamento em conformidade com a legislacao vigente.

- Garantia minima de 12 meses..

- A montagem devera estar inclusa no endereco da contratante.

(*Y A formacéo do “Grupo 1" objetiva, apés a finalizacGo do certame licitatério,
dentro de um mesmo padréo.

o0 recebimento de méveis projetados

23

ARMARIO DE METAL. Requisitos: Arméario de aco com duas portas,
fechadura e quatro prateleiras formando cinco vaos.

* Dimens6es: 175cm altura x 75cm largura x 33cm de profundidade.

* Chapas de aco SAE 1010/1020:

* Corpo e portas em chapa 22 (0,75 mm)

* Prateleiras e reforgo das portas em chapa 20 (0,90 mm)

* Base em chapa 18 (1,25 mm)

* Dobradigas em chapa 14 (1,9 mm)

* As quatro prateleiras devem ser removiveis e ajustaveis.

* Dobradicas internas com no minimo 75 mm de altura - no minimo trés unidades
por porta, ndo podem ser visiveis na parte exterior do moével.

* Puxadores inteiramente metdlicos, de liga ndo-ferrosa, cromados ou niquelados.
* Fechadura de tambor cilindrico. Minimo de uma duplicata da chave.

* Nas partes metdlicas prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido
de tratamento, quando necessario. Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure
resisténcia a corrosdo em camara de névoa salina de no minimo 240 horas, em
uma atmosfera conforme especificacdo da NBR 8094 e pintura eletrostéatica a po,
tinta hibrida Epoxi/Poliéster, brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima
de 40 micrometros ou acabamento em esmalte sintético, espessura de camada de
30 a 40 microns, polimerizada em estufa de 120°C / 140°C, superficies lisas e
uniformes, na cor cinza

* Soldas devem possuir superficie lisa e homogénea, ndo devendo apresentar
pontos cortantes, superficies asperas ou escorias. Eliminar respingos e volumes
de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas.

* Prateleiras com dobras duplas nos bordos da frente e fundo, 12 dobra: minimo de
20 mm.

22 dobra: minimo de 10 mm. Dobras laterais simples: minimo de 20 mm.

* Portas com dobras duplas em todo o perimetro, 12 dobra: minimo de 20 mm.

22 dobra: minimo de 15 mm.

* Base com dobras duplas, 12 dobra: minimo de 20 mm. 22 dobra: minimo de 15
mm, soldada ao corpo com minimo de 10 pontos de solda espagados
uniformemente.

* As juncgBes de chapas nos cantos das portas devem receber preenchimento com
solda.

* Rebater a 180° a dobra interna das portas, no lado de fixa¢cdo das dobradicas.

* Os reforgos das portas devem ser soldados com minimo de 9 pontos de solda
para cada porta, espagados uniformemente.

* Fixar portas por meio de dobradicas embutidas e soldadas.

* As prateleiras devem ser regulaveis e permitir o ajuste em distancias de até 100

un

Araquari: 20 20
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mm. Furos ou parafusos ndo devem ser visiveis do lado externo do mével.

* Apresentar Relatério de desempenho do produto de pelo menos 300 h
conforme norma NBR 8094 — Material metélico revesti do e ndo revestido -
Corrosao por exposi¢éo a névoa salina, com avaliagd o conforme ABNT NBR

5841 e ABNT NBR 5770, com grau de enferrujamento de FO e grau de
empolamento de d0/t0 em corpos de prova, tamanho mi  nimo de 150 mm,
seccionados de partes retas e que contenham unides soldadas. Emitido por

laboratério acreditado pelo INMETRO, com escopo abr angendo a referida
norma.

- A montagem devera estar inclusa no endereco do Co  ntratante.

- Garantia minima de 2 (dois) anos

ARMARIO VITRINE. Requisitos minimos: material fundo/teto chapa de ago
pintura eletrostatica epoxi, material prateleiras 4 prateleiras vidro ¢/ 4mm
espessura, quantidade portas 2 portas tipo fechadura, fechadura tipo yale, altura
1,65, largura 0,70 profundidade 0,35, caracteristicas adicionais pés c/ ponteiras de
plasticos. Cor cinza.

* Apresentar Relatério de desempenho do produto de pelo menos 300 h
conforme norma NBR 8094 — Material metalico revesti do e ndo revestido - Un | Araquari: 15 15
Corrosao por exposicdo a névoa salina, com avaliagd o conforme ABNT NBR

5841 e ABNT NBR 5770, com grau de enferrujamento de FO e grau de
empolamento de d0/t0 em corpos de prova, tamanho mi  nimo de 150 mm,
seccionados de partes retas e que contenham unifes soldadas. Emitido por

laboratério acreditado pelo INMETRO, com escopo abr angendo a referida
norma.

* Garantia minima de 2 (dois) anos

* A montagem devera estar inclusa no enderego da co  ntratante.

ARMARIO GUARDA VOLUMES COM 16 PORTAS. Requisitos Minimos:
Armario de aco com 16 portas embutidas, medindo 420 mm de altura, 240 mm de
largura e 450 mm de profundidade, com furacéo lateral para ventilagdo, porta
etiqueta embutida, ganchos tipo cabide interno, fechadura tipo yale posicionada na
parte frontal em duplicata e quando acionada basta um leve giro para
proporcionar o travamento da porta. Armario em chapa de ago sae- 1008, Bitola
24, espessura 0,60mm. Pés niveladores em polipropileno proporcionando ajuste
estabilidade do armério com seguranga. Tratamento anticorrosivo, com pintura
eletrostatica epoxi-po, sendo o corpo do mesmo na cor argila e portas na cor verde

medidas: 1933 mm de altura X 450mm de profundidade x 1225mm De largura. )
Araquari: 55

un Séo Francisco do Sul: 10

65

* Apresentar Relatério de desempenho do produto de pelo menos 300 h
conforme norma NBR 8094 — Material metélico revesti do e ndo revestido -
Corrosao por exposi¢éo a névoa salina, com avaliagd o conforme ABNT NBR

5841 e ABNT NBR 5770, com grau de enferrujamento de FO e grau de
empolamento de d0/t0 em corpos de prova, tamanho mi  nimo de 150 mm,
seccionados de partes retas e que contenham unides soldadas. Emitido por

laboratério acreditado pelo INMETRO, com escopo abr angendo a referida
norma.

* Garantia minima de 2 (dois) anos

* A montagem devera estar inclusa no enderego da co  ntratante.

ARMARIO ESCANINHO. Requisitos Minimos: medindo 800x500x2100mm de
altura com 04 prateleiras e 05 vaos, sendo que cada véo dividido em 4 véos
medindo cada um 200x450x400mm com as seguintes caracteristicas minimas:
Confeccionado em chapa de madeira aglomerada produzida com particulas de
madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética,
termofixa, que se consolidam sob a ac¢édo conjunta de calor e presséo, revestida
com filme melaminico texturizado, na cor de acordo com o pedido, que por efeito
de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando
com ela um corpo Unico e inseparavel, sendo a espessura de 10mm para o fundo
vertical, 25 mm para o tampo e demais partes com 18mm. Bordas do tampo e
demais partes, retas com acabamento em fita de PVC 2,0/0,5mm de espessura
respectivamente na cor e padrdo do revestimento com resisténcia a impactos e
termicamente estavel, colada ao substrato de madeira pelo processo “hot melt”.
Sistema de fixagdo composto por tambor de giro confeccionado em ZAMAK 15mm

Un | Araquari: 12 12
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de @, parafuso de montagem rapida M6 rosca métrica em ZAMAK e tampas
plasticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 18mm de @.Furagdo em
toda extensdo da lateral para regulagem das prateleiras e pino para sustentagédo
com 5mm de @ confeccionados em material plastico. Base metalica de
sustentacdo em tubo de aco SAE 1006 a 1008, seccéo transversal retangular de
30x50mm,utilizado na posicao vertical, com 03 furos para passagem de fiagdo com
@ 35mm, localizados na parte posterior do quadro com tampas plasticas injetadas
na cor em conformidade com o pedido, e pintura epéxi com acabamento liso.
Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de
5/16” x 25 mm para fixag&o.

* Apresentar relatério de desempenho do produto con forme norma ABNT

NBR 13961:2010 — Mdveis para Escritérios — Armarios — emitido por
laboratério acreditado pelo INMETRO, com escopo abr angendo a referida
norma.

- Apresentar Relatério de desempenho do produto de pelo menos 300 h
conforme norma NBR 8094 — Material metélico revesti do e ndo revestido -
Corrosao por exposi¢do a névoa salina, com avaliagd o conforme ABNT NBR
5841 e ABNT NBR 5770, com grau de enferrujamento de FO e grau de
empolamento de d0/t0 em corpos de prova, tamanho mi  nimo de 150 mm,
seccionados de partes retas e que contenham unifes soldadas. Emitido por
laboratério acreditado pelo INMETRO, com escopo abr angendo a referida
norma.

- As chapas e derivados de madeiras devem ser oriun dos de areas de
reflorestamento em conformidade com a legislacéo vi gente.

- A montagem devera estar inclusa no endereco do Co  ntratante.

- Garantia minima de 2 (dois) anos

ARQUIVO DE ACO PARA PASTAS SUSPENSAS

Requisitos Minimos: Arquivo de aco com 04 gavetas, tamanho oficio, para
armazenar Pasta suspensa na cor cinza, Arquivo em chapa de ago sae-1008,
Bitola 24, espessura 0,60mm, com Sistema de deslizamento através de trilho
Telescopio, do tipo Progressivo, confeccionado em chapa de ago zincada sae-
1008, Bitola 16, espessura 1,50mm, Provido com 52 esferas de ago em cada trilho.
Os trilhos possuem 02 Amortecedores produzidos de Polipropileno para evitar
impacto das gavetas no abre e fecha, possibilitando projetar toda a Gaveta para
fora do arquivo, com total aproveitamento do espaco interno. Capacidade de
Sustentacédo de 40 kg de carga, distribuidamente, por gaveta.Varetas laterais para
sustentacdo das pastas, e sistema de encaixe nas laterais das Gavetas na
eventual utilizacdo de compressores para a divisdo da Gaveta. Porta etiqueta em
alto relevo, com dois encaixes estampados na parte Frontal superior da gaveta.
Puxador Embutido por toda extensao inferior da gaveta aproximadamente 50mm
do fundo da mesma confeccionada em chapa de ago. Fechadura tipo Yale,
posicionada na parte frontal direita superior do arquivo com chaves em duplicata e | |, Araquari: 25 45
quando acionadas com um leve giro, travam simultaneamente todas as Gavetas. Séo Francisco do Sul: 20
Varetas laterais para sustentacdo das pastas, e sistema de encaixe nas laterais
das Gavetas na eventual utilizacdo de compressores para a divisdo da Gaveta.
Medidas: 1330mm de altura X 600mm de profundidade x 470mm de largura.

* Apresentar Relatério de desempenho do produto de pelo menos 300 h
conforme norma NBR 8094 — Material metdlico revesti do e n&o revestido -
Corrosao por exposi¢do a névoa salina, com avaliacd o conforme ABNT NBR

5841 e ABNT NBR 5770, com grau de enferrujamento de FO e grau de
empolamento de d0/t0 em corpos de prova, tamanho mi  nimo de 150 mm,
seccionados de partes retas e que contenham unifes soldadas. Emitido por

laboratério acreditado pelo INMETRO, com escopo abr angendo a referida
norma.

- A montagem devera estar inclusa no endereco do Co  ntratante.

- Garantia minima de 2 (dois) anos

ARMARIO PARA ORGANIZAGAO DE CHAVES, TIPO . Requisitos Minimos: Un | Araquari: 05 06
Porta-chaves em Chapa de Ago Fosfotizada na cor cinza, capacidade para 300 Sé&o Francisco do Sul: 01
chaves, com abertura frontal e fechadura (Acompanha 02 cépias de chaves). O
produto é enviado com o Kit contendo 300 chaveiros, em poliestireno de alto
impacto, séo numerados sequencialmente para facilitar a identificacdo de cada
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chave.

* A montagem devera estar inclusa no enderego do Co  ntratante.
* Garantia minima de 2 (dois) anos

ARMARIO PARA ORGANIZAGCAO DE CHAVES, TIPO Il. Requisitos Minimos:

Porta-chaves em Chapa de Ago Fosfatizada na cor cinza, capacidade para 100
chaves, com abertura fontal e fechadura (Acompanha 02 copias de chaves). O
produto é enviado com o Kit contendo 100 Chaveiros, em poliestireno de alto

impacto, s&o numerados sequencialmente para facilitar a identificacdo de cada | (y, Araquari: 03 06
chave. Sé&o Francisco do Sul: 03

* A montagem devera estar inclusa no enderego do Co  ntratante.
* Garantia minima de 2 (dois) anos

ARMARIO TIPO CORTA-FOGO PARA PASTAS SUSPENSAS. Armario destinado
a arquivar documentos em local protegido contra fogo ou acesso ndo autorizado.

Requisitos Minimos:

Dimensoes: 20m x 10m x 0,45m (Altura x  Largura x
Profundidade). Cor: Cinza. Quantidade de Prateleiras: 05 (cinco); Espessura da
parede: 40mm. Atender a NR-20 da portaria 3214, ABNT NBR 17505, UL1275 e
OSHA, possuir bandeja de contencéo; Estrutura em chapa de ago carbono com | |, Araquari: 05 06
acabamento de Sao Francisco do Sul: 01
pintura EPOXi; Possuir |& de rocha entre as paredes internas; Possuir 05
prateleiras cada ou 05 gavetas com corredi¢as; Sistema corta-chamas; Sistema de
ventilagdo nas laterais; Fechadura com trés pontos; Dobradica tipo piano em toda
extensdo da porta; Parafuso nas laterais para conexéo de cabo de aterramento.

*Possuir garantia minima de 01 (um) ano contra defei to de fabricagcdo. A
montagem devera estar inclusa no enderego do Contra  tante.

“Grupo 2” (*)

CADEIRA ESTOFADA COM DUAS TRAVESSAS. Requisitos Minimos: Un | Araquari: 300 300
Cadeira fixa estofada, espaldar médio, empilhavel, sem bracos, montada sobre
armacdao tubular de aco, com altura da base inferior do assento a 450mm do
solo.

Requisitos:

* Dimensdes:

- assento: 460 mm (largura minima) x 460 mm (profundidade minima);

- encosto: 400 mm (largura minima) x 350 mm (extensdo vertical minima);

* Fabricados em compensado anatémico moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento
ou de procedéncia legal, isento de rachaduras, e deterioragdo por fungos ou insetos.

* Estofados com espuma de poliuretano expandido, de espessura minima de 40 mm, colada a
madeira e revestida com tecido.

* Fixados a estrutura por meio de porcas com garras e parafusos.

* Capa de protecdo e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que
dispensam o uso do perfil de PVC. De facil limpeza, alta resisténcia mecénica contra impactos e
resistente a produtos quimicos.

* Tecido de composigao 100% Poliéster, cor a ser definida.

* Estrutura confeccionada em ago carbono SAE 1010/1020, espessura minima da chapa de 1,9 mm,
com

quatro apoios no piso.

* Ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, na cor e
tonalidade da tinta da estrutura metalica, fixadas através de encaixe.

* Pecas Injetadas ndo devem apresentar rebarbas, falhas de injecéo ou partes cortantes, devendo
ser utilizados materiais puros e pigmentos0 atoxicos.

* Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia corroséo
em camara de névoa salina de no minimo 300 horas, em uma atmosfera conforme a especificagéo
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da

NBR 8094. Pintura eletrostatica a pd, tinta hibrida Epoxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura
minima de 40 micrometros, na cor PRETA.

* Prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido de tratamento.

* Em todas as unides de partes metdlicas, devera haver no minimo de dois corddes de solda em
lados opostos.

* Soldas deveréo ter superficies lisas e homogéneas, devendo néo apresentar nenhuma superficie
aspera, pontos cortantes ou escorias.

* Para fabricagdo € indispenséavel seguir especificagdes técnicas e atender as recomendagdes das
normas especificas para cada material.

* Certificado de conformidade de acordo com ensaios da NBR 13962:2006 - Mdveis para
escritdrios - cadeiras - requisitos e métodos de ensaio.

- Garantia de pelo menos 1 ano.

- A montagem deverd estar inclusa no enderego da contratante.

CADEIRA GIRATORIA. Requisitos Minimos: Cadeira giratoria estofada, | Un
espaldar médio, com apoia-bragos regulaveis e rodizios, dotada de mecanismo
amortecedor e regulador do assento e do encosto. Requisitos:

ASSENTO E ENCOSTO 150
* Dimensdes: Araquari: 150
- assento: 460 mm (largura minima) x 460 mm (profundidade minima);

- encosto: 400 mm (largura minima) x 350 mm (extenséo vertical minima);

- apoia-bragos: 40 mm (largura minima) x 200 mm (comprimento minimo);

* Fabricados em compensado anatdmico moldado a quente, oriundo de madeira
de reflorestamento ou de procedéncia legal, isento de rachaduras, e deterioragéo
por fungos ou insetos.

* Estofados com espuma de poliuretano expandido, de espessura minima de 40
mm, colada & madeira e revestida com tecido.

* Fixados a estrutura por meio de porcas com garras e parafusos.

* Capa de protecdo e acabamento injetada em polipropileno texturizado e Bordas
arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De facil limpeza, alta
resisténcia mecanica contra impactos e resistente a produtos quimicos.

* Tecido com composicéo 100% Poliéster na cor a ser determinada.

ESTRUTURA

* Mecanismo de regulagem de inclinacéo do assento e encosto com blogueio em
qualquer posicdo através de sistema “freio friccdo” e comando por alavanca.
Suporte do encosto regulavel com curso vertical de 70 mm, com caneca articulada
e sistema de amortecedor flexivel.

* Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento hidraulico a gas com
curso de 100 mm.

* Base em formato de estrela com cinco pontas.

* Apoia-bracos em formato anatémico, regulavel, com curso vertical de 50 mm,
injetados em poliuretano por processo “integral skin” e alma de ago.

* Nas partes metdlicas prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido
de tratamento, aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a
corrosdo em camara de névoa salina de no minimo 300 horas, em uma atmosfera
conforme especificagcdo da NBR 8094 e pintura eletrostatica a po, tinta hibrida
Epoxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura minima de 40 micrometros, na
cor PRETA.

* Rodizios duplo, com rodas de 50mm (minimo). Rodas para pisos frios revestidas
de material resiliente (Tipo W), que apresentem banda de rodagem macia.

* Manipulos de regulagens e alavancas com manoplas em material polimérico
injetado.

* Todos os elementos acessiveis ao usuario quando em posigdo sentada devem
ser arredondados, com raio de curvatura maior que dois mm, e possuir desenho
ergondmico permitindo adequada empunhadura e facil acionamento.

* Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar
movimentos involuntarios, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados
das partes estruturais da cadeira.

* Em todas as unides de partes metalicas, devera haver no minimo dois corddes
de solda em lados opostos.

* Soldas deverdo ter superficies lisas e homogéneas, devendo ndo apresentar
nenhuma superficie aspera, pontos cortantes ou escorias.

* As partes lubrificadas da cadeira devem ser protegidas, de modo a evitar o
contato com o corpo e com as roupas do usuario em posi¢cao sentada.
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* Pecgas Injetadas ndo devem apresentar rebarbas, falhas de injecdo ou partes
cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atéxicos.

* Para fabricagdo € indispensavel seguir especificacdes técnicas e atender as
recomendacdes das normas especificas para cada material.

* Certificado de conformidade de acordo com ensaios da NBR 13962:2006 - Mdveis para
escritdrios - cadeiras - requisitos e métodos de ensaio.

- Garantia de no minimo 12 (doze) meses.

- A montagem deverd estar inclusa no enderego da contratante.

*l) A formagdo do ”GI’UPO 2" objetiva, GpéS a finalizagdo do certame licitatério, o recebimento de mdveis pro'etados
) )
dentro de um mesmo padrdo.

ESTANTE DE METAL. Requisitos: Estante de metal com 6 prateleiras, 1755 mm
33 altura 925 mm largura x 425mm profundidade. (Montado e Instalado no endere¢o | Un Araquari: 30 30
do Contratante).

35 | MESA RETA COM DUAS GAVETAS. Requisitos: Medindo 1400x650x750mm. | Un | Araquari: 50 66
Mesas - Tampo, laterais e painel frontal confeccionados em chapa de madeira S&o Francisco do Sul: 16
aglomerada 25/25/18mm de espessura respectivamente produzida com particulas
de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética,
termofixa, que se consolidam sob a ac¢édo conjunta de calor e presséo, revestida
com filme melaminico texturizado, na cor cinza, que por efeito de prensagem a
quente, faz o filme se fundir & madeira aglomerada, formando com ela um corpo
Unico e inseparavel. Sistema de fixagdo composto por tambor de giro
confeccionado em aco estampado com 25mm de @, parafuso de montagem rapida
M6 x 13mm, rosca métrica em ago usinado e acabamento zincado branco e
tampas plasticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 29mm @.
Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura para o tampo
e laterais e 0,5mm para o painel frontal na cor e padrdo do revestimento com
resisténcia a impactos e termicamente estavel, colada ao substrato de madeira
pelo processo “hot melt”. Perfil “U” para fixacdo das sapatas em chapa de ago SAE
1006 a 1008 com espessura de 1,2mm fixado na parte inferior da lateral por meio
de parafusos com pintura epdxi e acabamento liso. Sapatas niveladoras com base
em nylon injetado na cor preta e barra roscada de 5/16” x 25 mm para fixacéo.
Calhas horizontais em chapa de ago 1,2mm de espessura, com furacdo para
alojamento de até 03 tomadas quadradas e 04 RJS (dados e telefone), pela parte
interna, sendo as tomadas na parte central da calha e os RJ's 02 a 02 nas
extremidades da mesma (padrdo GTS/ Furukawa / AMP), com leitos que
possibilitem a passagem da fiacéo elétrica, I6gica e telefénica também no sentido
horizontal. As estruturas em ago receberéo pintura eletrostatica a p6 com resina a
base de epoxi e poliéster formando uma camada minima de 50/60 micra de
espessura, atendendo-se os critérios de preparagdo, tratamento e tempo de cura
recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado
atenda as exigéncias previstas nas normas da ABNT . Gaveteiro fixo com 02
gavetas medindo 350x 500x270mm de altura Confeccionado em chapa de madeira
aglomerada produzida com particulas de madeiras selecionadas de pinus e
eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a
acdo conjunta de calor e presséao, revestida com filme melaminico texturizado, que
por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada,
formando com ela um corpo Unico e inseparavel, sendo 10mm de espessura para
o fundo vertical e 18 mm para demais partes. Bordas retas com acabamento em
fita de PVC 0,5mm de espessura na cor e padrdo do revestimento com resisténcia
a impactos e termicamente estavel, colada ao substrato de madeira pelo processo
“hot melt”. Sistema de fixagdo composto por tambor de giro confeccionado em
ZAMAK 15mm de @, parafuso de montagem rapida M6 rosca métrica em ZAMAK
e tampas plasticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 18mm de @.
Gavetas convencionais ho mesmo material e acabamento do corpo, sendo 03mm
de espessura para o fundo horizontal e 18mm para demais partes, com corredi¢cas
de 450 mm de comprimento, fabricadas em chapa de ago dobrada com pintura
epoxi na cor preta, roldanas de nylon, fixadas por meio de parafusos auto
atarrachantes 3,5 x 16 AACC fenda cruzada. Sistema de chaveamento com
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aplicagédo frontal, travamento lateral das gavetas simultaneamente composto por
chave com capa plastica escamoteavel dupla face, rotacéo de 180°, cilindro com
corpo 20mm de comprimento, @ de 19mm, abas para fixacdo e acabamento
cromado. Puxador tipo haste em barra de a¢o secgdo quadrada de 5/16”, com
230mm de comprimento e pinos espagadores confeccionados em tubo de ago com
@ e altura de 5 mm, com pintura epdxi e acabamento liso e fixados por meio de
parafusos métricos M4 x 26mm. Tampo e Painéis na cor Argila, Estrutura e
acabamentos na cor cinza.

Os moveis deverdo ser montados e/ou instalados pelo fornecedor

* As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de areas de
reflorestamento em conformidade com a legislacao vigente.

- Garantia minima de doze meses

- A montagem devera estar inclusa no endereco da contratante.

MESA DUPLA DE INFORMATICA. Requisitos: Tampo em aglomerado 20MM,
revestido na parte superior em formula bege, parte inferior com aplicacédo de
selador e verniz, com bordos longitudinais em posting — forming 180° painel frontal
em compensado multilaminado revestido na parte externa em férmica na cor cinza
e parte interna com verniz e selador, tampo medindo 1400x600x18mm, com dois
furos nos cantos superiores para passagem de fios, com acabamento em
polipropileno, estrutura em tubo de ago 30x50MM e em tubo oblongo 29x58MM,
com uma coluna central e outra na parte frontal, com a fungéo de transportar os
acabamentos necessarios do Micro de forma interna, soldagem mig, pintura epoxi un
cinza texturizada, acabamento dos topos com ponteiras de polipropileno internas,
pés formado por tubo oblongo com sapatas regulaveis, altura 720MM MOD Araquari: 150 150
MMADOO/ESPC.

* As chapas e derivados de madeiras devem ser oriun dos de areas de
reflorestamento em conformidade com a legislagéo vi gente.

- Garantia de pelo menos 1 ano.

- A montagem devera estar inclusa no enderego da co  ntratante.

MESA RETANGULAR PARA REUNIOES. Requisitos: Mesa Com doze lugares | Un | Araquari: 22 26
com as seguintes caracteristicas minimas: Mesa retangular 2500 x 130 x 750mm Sao Francisco do Sul: 04
Tampo, laterais e painel frontal confeccionados em chapa de madeira aglomerada
25/25/18mm de espessura respectivamente produzida com particulas de madeiras
selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que
se consolidam sob a agé@o conjunta de calor e presséo, revestida com filme
melaminico texturizado na cor cinza, que por efeito de prensagem a quente, faz o
filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo Unico e
inseparavel. Sistema de fixagdo composto por tambor de giroconfeccionado em
aco estampado com 25mm de @, parafuso de montagem rapida M6 x 13mm, rosca
métrica em ago usinado e acabamento zincado branco e tampas plasticas de
acabamento confeccionadas em polietleno e 29mm @. Bordas retas com
acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura para o tampo e laterais e 0,5mm
para o painel frontal na cor e padréo do revestimento com resisténcia a impactos e
termicamente estavel, colada ao substrato de madeira pelo processo “hot melt”.
Perfil “U” para fixacdo das sapatas em chapa de agco SAE 1006 a 1008 com
espessura de 1,2mm fixado na parte inferior da lateral por meio de parafusos com
pintura epoxi e acabamento liso. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado
na cor preta e barra roscada de 5/16” x 25 mm para fixa¢cdo. Calhas horizontais em
chapa de aco 1,2mm de espessura, com furacdo para alojamento de até 03
tomadas quadradas e 04 RJS (dados e telefone), pela parte interna, sendo as
tomadas na parte central da calha e os RJ's 02 a 02 nas extremidades da mesma
(padrao GTS/Furukawa / AMP), com leitos que possibilitem a passagem da fiagdo
elétrica, logica e telefonica também no sentido horizontal. As estruturas em aco
receberdo pintura eletrostatica a p6é na cor azul, com resina a base de epoéxi e
poliéster formando uma camada minima de 50/60 micra de espessura, atendendo-
se os critérios de preparacao, tratamento e tempo de cura recomendados pelo
fabricante.

* As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de areas de
reflorestamento em conformidade com a legislacao vigente.

- Garantia de pelo menos 1 ano.

- A montagem devera estar inclusa no endereco da contratante.
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MESA DE REUNIOES TIPO REDONDA. Requisitos: Para 6 lugares com 1,20m
de didmetro, tampo confeccionado em chapa de madeira aglomerada 25mm de
espessura produzida com particulas de madeiras selecionadas de pinus e
eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a
acdo conjunta de calor e presséao, revestida com filme melaminico texturizado, que
por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir & madeira aglomerada,
formando com ela um corpo Unico e inseparavel. Bordas retas com acabamento
em fita de PVC 2,0mm de espessura na cor e padrdo do revestimento com
resisténcia a impactos e termicamente estavel, colada ao substrato de madeira
pelo processo “hot melt”. Base conificada com corpo tubular de 3” diametro e cone

inferior com de 300mm de diametro confeccionada em chapa de ago SAE 1006 \ Araguari: 40
1008 de 1,2mm de espessura As estruturas metalicas em ago receberdo pintura | Un | Fraiburgo:05 53
eletrostatica a p6 com resina a base de epéxi e poliéster formando uma camada Sé&o Francisco do Sul: 08

minima de 50/60 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparacao,
tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de
forma que o resultado atenda as exigéncias previstas has normas da ABNT. Tampo
na cor cinza, estrutura pés na cor azul ou cinza (A DEFINIR NO PEDIDO).

* As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de areas de
reflorestamento em conformidade com a legislacao vigente.

- Garantia de pelo menos 1 ano.

- A montagem devera estar inclusa no endereco da contratante.

CONJUNTO ESCOLAR ADULTO COMPOSTO DE CARTEIRA E CADEIRA.
Requisitos: Carteira Escolar - Estrutura em tubo industrial de aco ABNT
1010/1020 secdo retangular 20X40mm, com chapa 16 (1,5mm de espessura).
Porta livros em aco maci¢o 1010/1020, secéo circular de (¥4*), soldado a estrutura;
Suportes de fixagcdo do tampo em ago 1010/1020 chapa 14, estampados, com
dimensBes 35x25mm, soldados a estrutura; Pés horizontais e paralelos em tubo
de aco SAE 1010/1020 seccdo retangular 20x40mm medindo 440mm de
comprimento, unidos entre si por travessa em tubo de aco SAE 1010/1020 sec¢&o
retangular 20x40mm com 565mm de comprimento. Acabamento das pecas
metdlicas através de banho desengraxante a quente, por meio de imersdo e
tratamento antiferruginoso de protecdo; Pintura com tinta epdxi po, hibrida,
eletrostatica na cor verde bandeira, polimerizada em estufa a 180°C, com
espessura minima da pelicula aplicada de 40 microns; Soldagem dos
componentes que formam o conjunto deverdo ser ligados entre si através de solda
pelo processo MIG; Fechamento dos topos dos tubos superiores com ponteiras de
poliupropileno 100% injetadas, fixadas a estrutura através de encaixe; Topos
inferiores com ponteiras de polipropileno 100% injetadas, com deslizadores,
fixados a estruturas através de encaixe, e com reforgo de fixacéo através de rebite
de aluminio com 4,0x15mm. Tampo medindo (560x458x19mm), em compensado
multilaminado de madeira de 18mm de espessura, , sendo as laminas internas de
no maximo 2mm de espessura totalizando 10 laminas sobrepostas prensadas e
coladas a quente, revestido na face superior em laminado melaminico na cor bege
brilhante, com espessura de 0,8mm e na face inferior em lamina de cerejeira
natural com espessura minima de 0,7mm, cantos e bordas de formato
arredondados e aparentes, seguido de aplicagdo de selador e verniz poliuretano
para madeira. Altura até o tampo 790mm. Largura Total 600mm. Profundidade
460mm. Altura do Gradil 590mm.

Un | Araquari: 200 200

*O produto devera apresentar: - Laudo técnico concl usivo do conjunto
escolar (mesa e cadeira), que atende as normas técn icas, conforme NBR
14006 da ABNT, fornecido por laboratério acreditado pelo Inmetro para
emissdo de laudos para moveis escolares. - Relatéri o de ensaio sobre
corrosdo e envelhecimento por exposicdo a névoa sal ina, emitido por
laboratério acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR
8094/1983(material metalico revestido e ndo revesti do — corrosdo por
exposicdo a névoa salina, no minimo 300 horas) em n ome da licitante.
Garantia de 5 anos contra defeitos de fabricagao.

A montagem deverd estar inclusa no enderego da cont  ratante.

ESTANTE DE BIBLIOTECA PARA LIVROS. Requisitos: Estante para livros de | Un

Rod. BR 280, Km 27, Bairro: Colégio Agricola, CEP: 89245-000,
Araquari/SC. Fone: (47) 38037245.
INSTITUTO FEDERAL DE . .. . .
EDUCAQAO, CIENCIA E TECNOLOGIA E‘ma” |ICItacaO@IfC-al’aqual’ledubl’
Site: http://dap.araquari.ifc.edu.br/cateqgoryl/licitacoes




Ministério da Educacao
Secretaria de Educacéo Profissional e Tecnol6gica
Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia Catarinense — Campus Araquari

Dupla Face, com 10 prateleiras regulaveis e 02 bases fixas Uteis tipo
fechada totalizando 12 niveis de armazenagem. As prateleiras sao
confeccionadas com espessura aproximada de 0,60 mm (24usg) com
dimensBes minimas de 1000 mm de comprimento e 235 mm de profundidade,
suportando carga igualmente distribuidas de 100kg em sua superficie, contendo
sistema de encaixe sem utilizacdo de parafusos que permite a unido de 02
anteparos laterais dobrados em “L” com espessura de 1,20 mm(18usg). Base
plana tipo fechada (frente fechada até o chdo com altura de 1lcm) é
confeccionada com espessura de 0,90 mm(20usg), suportando carga igualmente
distribuidas de 150kg em sua superficie, contendo sistema de encaixe sem
utilizagdo de parafusos que permite a unido da base com 02 anteparos laterais,
com espessura de 1,50 mm (16usg), soldados nas colunas de sustentacao.
As colunas de sustentagdo sdo confeccionadas com espessura de 1,20 mm
(18 usg) e dimensdo de 230 cm de altura, com furagdo tipo cremalheira,
permitindo regulagem das prateleiras em passos de 60 mm e fura¢cdo com rosca
embutida, permitindo fixagdo das travessas sem utilizagdo de porcas. Base das
colunas com sistema de niveladores sextavados em nylon. Travessa superior
horizontal (chapéu) confeccionado em chapa 0,90mm (20usg) dobrado em “U”,
fixados nas duas extremidades as colunas de sustentagdo, através de 04
parafusos de cada lado. Pintura aplicada através do sistema eletrostatico a Araquari: 10 10
pé, aplicagdo com camada minima de tinta com 70 micras uniformemente
distribuida e tratamento anterior com banho quimico, antiferruginoso e
fosfatizante. Cor a definir.  Dimensdes aproximadas: Largura 104cm | Altura:
230cm | Profundidade: 55 cm.

* Devera contemplar montagem e instalacao do item no endereco da
contratante.. Devera incluir garantia de acordo com o Coédigo do
Consumidor. (Obs.: todas as medidas sio aproximadas, podendo o
fornecedor ofertar produtos com medidas aproximadas das indicadas neste
item).

ACABAMENTO LATERAIS PARA ESTANTES DE BIBLIOTECAS. Requisitos:
Acabamentos Laterais para estante dupla face - Emoldurado lateral vertical para
estante DUPLA FACE, em madeira MDP revestida em ambas as faces com
laminado melaminico de baixa presséo na cor almond, com aproximadamente 18
mm de espessura, acabamento com fitas de bordo de 2 mm coladas pelo sistema
rolt melt a quente. Permite unido as colunas da estante através de parafusos
fixados no emoldurado pelo sistema de rosca metélica embutida do qual permitam
sucessivas montagens e desmontagens. Dimensdes aproximadas: Comprimento
230cm | Espessura 1,8cm | Largura 58 cm.

Araquari: 20 20

* Devera contemplar montagem e instalacdo do item no endereco da
contratante. Deve incluir garantia de acordo com o Cédigo do Consumidor.

ACABAMENTO SUPERIORES PARA ESTANTES DE BIBLIOTECAS.
Requisitos: Acabamentos Superiores para estante dupla face - Emoldurado
superior horizontal (chapéu) para estante DUPLA FACE, em madeira MDP
revestida em ambas as faces com laminado melaminico de baixa pressé@o na cor
almond, com 18 mm de espessura, acabamento com fitas de bordo de 2 mm
coladas pelo sistema rolt melt a quente. Encaixe pelo sistema de Minifix metalico | un Araquari: 30 30
do qual permitam sucessivas montagens e desmontagens. Dimensdes
aproximadas: Comprimento 102 cm, Espessura 1,8 cm, Largura 58 cm.

*Devera contemplar montagem e instalacao do item no endereco da
contratante. Deve incluir garantia de acordo com o Coédigo do Consumidor.

EXPOSITOR DE BIBLIOTECA PARA REVISTAS E PERIODICOS. Requisitos: | Un | Araquari: 10 10
Expositor escamoteavel para revistas e livros periddicos de Uma Face, com
04 prateleiras regulaveis inclinadas mais 04 prateleiras planas e 01 base plana
fixa util tipo base fechada totalizando 04 niveis de armazenagem. As prateleiras
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sédo inclinadas com aparador frontal e confeccionadas com espessura de 0,60 mm
(24usg), sendo que cada bandeja deve conter 02 anteparos laterais dobrados em
“L", com espessura de 1,20 mm (18usg), unidos a prateleira através de 02
parafusos com porcas de cada lado. Base plana tipo fechada (frente fechada até
0 chéo com altura de 11cm) é confeccionada com espessura de 0,90 mm (20usg),
suportando carga igualmente distribuidas de 150kg em sua superficie,
contendo sistema de

encaixe sem utilizacdo de parafusos que permite a unido da base com 02
anteparos laterais, com espessura de 1,50 mm (16usg), soldados nas colunas
de sustentacdo. As Colunas de sustentacdo sao confeccionadas com
espessura de 1,20 mm (18 usg) e dimensédo de 230 cm de altura, com furacédo
tipo cremalheira, permitindo regulagem das prateleiras em passos de 60 mm e
furagdo com rosca embutida, permitindo fixagdo das Travessas sem utilizagéo de
porcas. Base das colunas com sistema de niveladores sextavados em nylon.
Travessa superior horizontal (chapéu) confeccionado em chapa 0,90mm
(20usg) dobrado em “U”, fixados nas duas extremidades as colunas de
sustentacdo, através de 04 parafusos de

cada lado. Pintura - Aplicada através do sistema eletrostatico a pé, aplicagdo com
camada minima de tinta com 70 micras uniformemente distribuida e tratamento
anterior com banho quimico, antiferruginoso e fosfatizante. Dimensdes
aproximadas: Largura 104cm, Altura: 230cm, Profundidade: 43 cm. Cor: a definir.

*Devera contemplar montagem e instalacao do item no endereco da
contratante. Deve incluir garantia de acordo com o Coédigo do Consumidor.
(Obs.: todas as medidas sdao aproximadas, podendo o fornecedor ofertar
produtos com medidas aproximadas das indicadas neste item).

MESA DE ESTUDO. Requisitos: Mesa Quadrada — Tampo com800x800mm,
confeccionada em Chapa de madeira compensada 20mm, de espessura
respectivamente, revestida na parte superior com laminado melaminico de alta
pressdo com maior resisténcia superficial a perda de brilho e riscos apoés atrito
(exemplo limpeza com esponja de ago) na cor casca de ovo brilhante, bordas
aparentes, na parte inferior da mesa aplicacao de selador e verniz; Estrutura em
tubo de ago SAE 1010/ 1020, seccdo 7/ 8 , parede 1,5mm de espessura, em
monobloco com sistema de pés duplos e paralelos; Os componentes que formam
o conjunto deverdo ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG, com
corddes de solda com comprimento minimo de 20mm; Tratamento antiferruginoso
de protecdo por meio de imersdo para fosfatizagdo; a 120C; Pintura em tinta
epoxi po, hibrida, eletrostatica, na cor preta texturizada, polimerizada em estufa a
210°C, sendo a espessura minima da pelicula de 60 microns; Ponteira em
polipropileno 100% injetadas, do tipo bola c/ encaixe interno na cor da estrutura;
Altura 720mm. Cadeira com espaldar médio moldada anatomicamente, assento | Un | Araquari: 10 10
medido 440x400mm, encosto medido 400x290mm, ambos em compensado
multilaminado, cobertos com espuma injetada 40mm, revestida em tecido 10%
didmetro na cor azul, acabamento nas bordas em perfil de PVC macho fémea,
montada sob estrutura em tubo de aco 7/8”" com parede de 2mm. Encosto ligado
ao assento por meio de barra metdlica coberta por sanfona de polipropileno.
Componentes metalicos soldados pelo processo MIG, e tratamento anticorrosivo,
com pintura epdxi p6 na cor preta com pelicula entre 40 & 70 micra de espessura.
Altura total 810mm, largura total 440mm, profundidade total 520mm, altura do
assento 430mm.

* Os moveis deverao ser montados e/ou instalados pelo fornecedor. Garantia
minima de doze meses.

ESTANTE DUPLA FACE . Requisitos: com base inferior fechada, totalmente | Un | Araquari: 30 30
confeccionada em aco SAE 1010. A estante com as seguintes medidas:
2000x580mm (AxL), as laterais com 36 (trinta e seis) rasgos de 28mm de altura
por 105mm de largura, permitindo encaixe das bandejas em passos de 175mm.
Com uma base retangular fechada confeccionada em chapa com espessura de
0,90mm, com altura de 175mm, 1 (um) reforco interno em “omega” soldado em
toda a extenséo da base, confeccionado em chapa de 0,90mm: 02(dois) anteparos
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laterais soldados a base e fixado nas laterais da estante através de 06 (seis)
parafusos 3/8” de cada lado. 01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu),
confeccionado em chapa de 0,90mm e dobrado em “U” com altura de 70mm; 01
(um) reforgo interno em “omega” soldado em toda a extensdo da travessa,
confeccionado em chapa 0,90mm; 02 (dois) anteparos laterais em chapa de
1,50mm soldados a travessa e fixado nas laterais da estante através de 06 (seis)
parafusos 3/8" de cada lateral. 08 (oito) prateleiras com dimensdes de 930mm de
comprimento e 235mm de profundidade, confeccionadas em chapa com
espessura de 0,90mm, com dobras nas laterais pelo sistema de encaixe (sem
parafusos). Acabamento com sistema de tratamento quimico da chapa
(antiferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostatico a p6, com
camada minima de 60 micras. Sem arestas cortantes e rebarbas. Dimensdes
aproximadas de 200x100x58cm (AXLXP). Das laterais: contendo duas laterais de
sustentacdo confeccionada em chapa de espessura com no minimo 1,20mm. Com
fechamento lateral com espessura de no minimo 0,90mm com 36 (trinta e seis)
rasgos de 28mm de altura por 105mm de largura, Acabamento com sistema de
tratamento quimico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de
sistema eletrostatico a p6, com camada minima de 60 micras.

* Relatorio de desempenho do produto de pelo menos 300 h
conforme norma NBR 8094 - Material métalico revestido e nao
revestido - Corrosao porexposicao a névoa salina,com avaliacao
conforme ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770, com grau de
nferrujamento de F, e grau de empolamento d0/t0 em corpos de
prova, tamanho minimo de 150 mm, seccionados de partes retas e
que contenham unides soldadas. Emitido por Ilaboratorio
acreditado pelo INMETRO,com escopo abrangendo a referida
norma. Devera contemplar montagem e instalacao do item. Deve
incluir garantia de acordo com o Codigo do Consumidor. (Obs.:
todas as medidas sao aproximadas, podendo o fornecedor ofertar
produtos com medidas aproximadas das indicadas neste item).

QUADRO BRANCO: Requisitos: laminado melaminico branco em 0,8mm.
Chapa de madeira aglomerada resinada em MDP 9mm. Chapa de ago, moldura J
aluminio anodizado natural 24mm frente x 12m espessura, cantos arredondados
em PVC, suporte para apagador em aluminio 25 cm, com protetor em PVC,

47 . SRR . Un | Araquari: 20 20
encaixe sem parafusos. Fixagdo invisivel na base do quadro, acompanha kit de
instalacdo em parede, com buchas e parafusos. Tamanho: 180cm de comprimento
X 120 cm de largura. Produto similar a marca Cortiarte. Garantia minima de 12
meses.
TELA PROJECAO. Requisitos: material com estrutura em aluminio, tipo ajuste,
tela manual e retréatil, tipo acabamento em corvin, material tecido fosco, cor de ~ .
48 | acabamento branca, tipo fixagdo parede/teto. Formato 1:1 quadrado; Area total: | yp | Sao Francisco do Sul: 17 57
1895 x 1890 mm; Area de projecdo: 1740 x 1740 mm. Garantia minima de 12 Araquari: 50
meses,
PERSIANA. Requisitos: Confecgdo e instalagéo de persiana vertical em tecido de
poliéster resinado, com trilho fabricado em aluminio anodizado sem acabamento, | M | Araquari: 5000 6000
49 com pinos em polipropileno de alta resisténcia, recolhimento bilateral. Largura | etr | S&o Francisco do Sul:
aproximada de 8,8 cm e giro de 1800 Cor: Areia ou marfin. Garantia minima de 12 | o | 1000 metros
meses.
Araquari: 50
PORTA GUARDA CHUVA: Requisitos: Deve comportar no minimo 8 guarda- Blumenau: 02
50 | chuvas. Simbologia aplicada em forma de adesivos. Material: Polipropileno com | Un | Fraiburgo: 02 96
aro em ago inox. Dimensdes aproximadas em cm: g 30 x 70. Capacidade: 50 litros. lbirama: 02
Sé&o Francisco do Sul: 40
51 | ESCADA. Requisitos: Escada com 2 degraus. Armagdo em tubos redondos, | Un | Araquari: 12 12

cromada, refor¢cada, degraus revestidos material sintético antiderrapante e cinta de
aco inox. Pés com ponteiras de borracha. Dimens@es aproximadas: 0.40 X 0.40 m.
Deve suportar pelo menos 120Kg.
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Deverd contemplar montagem e instalacdo do item. Deve incluir garantia de
acordo com o Cédigo do Consumidor.

PUFF TIPO l. Requisitos: Composi¢do/Material: Couro sintético. Estrutura
enchimento interno em flocos de isopor recarregavel. Tipo gota, revestimento
couro sintético. Acabamento Ziper invisivel. Cor a combinar. Dimensdes
aproximadas do produto sem embalagem (AxLxP) 80x65x85cm. Peso liquido
aproximado do produto (kg) 4Kg. Garantia de 12 meses.

un

Araquari: 30

30

PUFF TIPO Il. Requisitos: Composi¢do: Estrutura de madeira reflorestada de
eucalipto ou pinus, compensado ou MDF, revestido em couro, costurado com
linhas de nylon, costura tripla, altura 40 cm comprimento 37 cm largura 37 cm.
Assento preenchido com espuma D-26. Cor a combinar. Peso liquido aproximado
do produto (kg) 5Kg.

Garantia de 12 meses.

un

Araquari: 30

30

SOFA TIPO ESTOFADO EM COURO NATURAL DE 03 LUGARES. Requisitos:

Design sofisticado. Estrutura em madeira oriunda de area de reflorestamento.
Dimensdes aproximadas: Profundidade: 90, Largura: 216, Altura: 92. ASSENTO E
ENCOSTO Espuma flexivel de alta resiliéncia, alta resisténcia a propagacao de
rasgo, alta tensdo de alongamento e ruptura, baixa fadiga dindmica e baixa
deformacdo permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada
anatomicamente. Alma interna totalmente em ago conformada anatomicamente.
REVESTIMENTO EM COURO NATURAL NA COR PRETA. ESTRUTURA Laterais
fabricadas em tudo oblongo de ac¢o industrial 30x60 mm conformadas em raio
variavel, acabamento cromado, fixadas através de parafusos na préopria alma
interna do assento. APOIA-BRACOS Apdia-braco fixo, com alma de aco estrutural
revestido em poliuretano pré-polimero integral skin, texturizado. Por se tratar de
um pré-polimero possui toque macio e altissima resisténcia ao rasgo, que nao &
possivel nos materiais convencionais. PES: Madeira tipo cantoneira na cor tabaco.

* Garantia minima: 03 anos. Espumas devem estar em  conformidade com as

normas: - Norma ASTM D 3574 — Resisténcia ao rasgam ento: 150 N/m
minimo, - Norma NBR 9176 — Forca de indentagdo a 25 %: 150 — 250; Forca de
indentacéo a 65%: 400 — 600N; Norma NBR 9177 — Fadi ga Dinamica (perda de
espessura): 10% maximo: indice de conforto: 2,0 min  imo, Norma FMVSS 302
— Flamabilidade — Autoextinguivel: 0,00/min.

A montagem e instalacdo no local de entrega dever4  estar inclusa.

un

Araquari: 07
Sao Francisco do Sul: 03

10

SOFA ESTOFADO TRES LUGARES REVESTIMENTO TIPO COURO
SINTETICO. TODO ESTOFADO com Espuma flexivel de alta resiliéncia, alta
resisténcia & propagacédo de rasgo, alta tensdo de alongamento e ruptura, baixa
fadiga dindmica e baixa deformacdo permanente. Espumas do assento tipo D28 e
do encosto tipo D23 moldadas anatomicamente. Estrutura em madeira macica
reflorestada e com tratamento anti fungos e mofo. REVESTIMENTO EM
POLIURETANO (tipo Plus, Clean ou Courissimo) ou em CORINO (tipo Corano).
Laterais(bragos) retangulares fabricadas com o mesmo material do sofé (estrutura,
revestimento e Espuma D28). Pés em madeira na cor tabaco. Com divisdo dos
lugares. Matéria prima totalmente isenta de CFC, ndo agressiva ao meio ambiente.
Medidas Aproximadas Altura 70 cm, profundidade 88 cm largura 210cm .

*Garantia minima: 12 meses. A montagem e instalagdo no local de entrega
devera estar inclusa.

un

Araquari: 20

20

CANCELADO

BANCADA COM PIA E ARMARIO. Requisitos: bancada em granito com 1 cuba
com a profundidade de 0,50 cm em inox/armario em madeira MDF ou macica,
comprimento 1,20 profundidade banca 0,55, comprimento armario 1,18,
profundidade armério, altura entre 80 cm e 90 cm, revestimento laminado
melaminico, cor cinza, com 2 portas.

un

Araquari: 28
Blumenau (Reitoria): 15

43
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* As chapas e derivados de madeiras devem ser oriun dos de &reas de
reflorestamento em conformidade com a legislagéo vi gente.

- A montagem/instalagdo devera estar inclusa no end  erego do Contrante.

- Garantia minima de 2 (dois) anos.

58 CANCELADO - - -

BANQUETA TIPO I. Requisitos: Banqueta material estrutura ferro com 45cm de

altura, tipo assento giratorio material base assento compensado, acabamento
59 | estrutura pintado, carateristica assento circular acolchoado, revestimento assento | Un | Araquari: 60 60
acolchoado, cor assento preta, cor estrutura preta 45 cm.

- Garantia minima de 12 meses.

BANCO. Requisitos: material concreto pré-moldado com enco sto: Assento
Comprimento 150 cm, largura 35 cm, espessura 5 cm, altura do assento a 49 cm.
60 Encosto com 150m de comprimento, largura de 35 cm, espessura de 5 cm, Altura | Un
total do banco de 90 cm.

* Garantia minima de 12 meses.

Araquari: 20

Séo Francisco do Sul: 10 30

BANCO. Requisitos: material madeira aroeira, comprimento 150, largura 49,
altura 45, Caracteristicas adicionais: bordas arredondadas.

* As madeiras macicgas utilizadas nos produtos devem ser oriundas de areas Araquari: 20

de reflorestamento em conformidade com a legislagéo vigente ou de areas Un S30 Francisco do Sul: 10
de florestas nativas com projetos de manejo florest  al aprovados por érgdos
oficiais.

- A montagem/instalacé@o devera estar inclusano en  dereco do contratante.

- Garantia minima de 12 meses.

61 30

BANQUETA TIPO . Requisitos: Banqueta material estrutura madeira macica de
imbuia com 60 cm de altura , tipo de assento fixo, material base assento em
madeira macica de imbuia, diametro do assento de 35 cm caracteristica assento
circular com bordar arredondadas. Caracteristicas adicionais quatro pés com
travamento/acabamento verniz fosco.

62 Un | Araquari: 60 60
* As madeiras macicgas utilizadas nos produtos devem ser oriundas de areas
de reflorestamento em conformidade com a legislagéo vigente ou de areas
de florestas nativas com projetos de manejo florest  al aprovados por érgdos
oficiais.

- A montagem/instalacé@o devera estar inclusano en  dereco do contratante.

- Garantia minima de 12 meses.

BANQUETA TIPO IlI: Requisitos: Banqueta material estrutura madeira maci¢a
de imbuia com 80 cm de altura , tipo de assento fixo, material macica, diametro
do acento 35 cm, caracteristica assento circular com bordar arredondadas.
Caracteristicas adicionais quatro pés com travamento/acabamento verniz fosco.

* As madeiras macicas utilizadas nos produtos devem  ser oriundas de areas | YN | Araquari: 120 120

de reflorestamento em conformidade com a legisla¢éo vigente ou de areas
de florestas nativas com projetos de manejo florest  al aprovados por érgdos
oficiais.

- A montagem/instalacédo devera estar inclusa no en  dereco do contratante.

- Garantia minima de 12 meses.

CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAGO PVC. Requisitos: Cadeira em plastico
sem braco, PVC na cor branca, dimensbes aproximadas: 44,2 x 89,4 x 44,5 cm
(LxAXP), peso aproximado da cadeira 2,15 kg, capacidade aproximada até 140 kg.
Garantia minima: 90 dias.

64 Un | Araquari: 130 130

* Possuir selo de identificagdo do INMETRO na parte inferior do assento e
informagbes sobre o produto gravadas em baixo relev 0, como pais de
origem,nimero de série ou identificagdo do lote e a data de fabricagéo.
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CANIL. Requisitos: em ferro zincado ou pintura eletrostatica: 3 modulos
sobrepostos com capacidade para 7 animais. Divisérias centrais em chapa
fechada, tela e bandejas inferiores reforgadas e removiveis. Medidas totais
aproximadas: 200 x 120 x 60 cm, composto por 1 médulo grande com rodizios
medindo: 80 x 120 x 60, 1 mddulo pequeno com encaixe: 60 x 120 x 60 e um
modulo triplo com encaixe: 45 x 120 x 60.

65 _ _ _ _ Un | Araguari: 15 15
* Relatério de ensaio sobre corroséo e envelhecimen to por exposicdo a

névoa salina, emitido por laboratério acreditado pe lo INMETRO de acordo
com a ABNT NBR 8094/1983(material metalico revestid o0 e néo revestido —
COrrosao por exposicdo a névoa salina, no minimo 30 0 horas) em nome da
licitante.

Garantia de 5 anos contra defeitos de fabricacéo.

A montagem deverd estar inclusa no enderego da cont  ratante.

GATIL. Requisitos: em ferro zincado ou pintura eletrostatica: 3 modulos
(Gaiolas), coluna fixa com malha de 2,5 cm, telas e bandejas inferiores reforgado
e removiveis, acompanha rodizios e fechadura tipo americana. Medidas altura 150
cm, comprimento 50cm e largura 50 cm.

66 * Relatério de ensaio sobre corroséo e envelhecimen to por exposicdo a

névoa salina, emitido por laboratério acreditado pe  lo INMETRO de acordo | YN | Araquari: 15 15
com a ABNT NBR 8094/1983(material metalico revestid o0 e néo revestido —
COrrosao por exposicdo a névoa salina, no minimo 30 0 horas) em nome da
licitante.
Garantia de 5 anos contra defeitos de fabricagéo.
A montagem deverd estar inclusa no enderego da cont  ratante.
ASPIRADOR CIRURGICO. Requisitos: modelo elétrico, tipo 01 cirdrgico, tipo
reservatorio 2 frascos, frasco plastico transparente, capacidade 4000, tipo uso
autoclavavel, vazdo até 70, pressdo até 660, tipo acionamento com pedal,
67 | adicional sem lubrificagéo. Un | Araquari: 05 05

* Garantia minima de 12 meses. Assisténcia Técnica  em regido proxima ao
do local de entrega.

FOCO CIRURGICO. Requisitos: Foco Cirlrrgico, tipo de teto, componentes uma
cupula, caracteristicas adicionais ¢/6 lampadas halégenas. Foco Cirlrgico de teto
— Light Show EspecificagBes Técnicas: suprimento de poténcia: fonte chaveada
com full range 190 a 240 vac Poténcia por Bulbo: 50 watts Poténcia por clpula:
150 a 300 watts Temperatura da cor: aprox. 4500° k Manopla: polimero
autoclavavel p/ alto padréo de higiene. Luminosidade por cipula: minima de aprox.
60.000 lux. e maxima de aprox. 120.000 lux, articulagGes variaveis de angulo,
altura e posigcao, com 03,04, 05 ou 06 bulbos halogéneos, que possibilita indice de
reproducdo de cor de 100%, focalizagdo regulavel de facil alcance e manuseio,
fornecimento de luz fria branca e uniforme, controle de Intensidade Luminosa, sem
aquecimento da regido iluminada, alimentacédo isolada de acordo com as normas
de seguranga elétrica IEC 601-1, preventivo na queima de uma lampada as
demais permanecem acesas. Base estrutural com tratamento antiferrugem e
B | acabamento em pintura eletrostatica. Sistema mecanico que permite | Un | Araquari: 02 02
deslocamento de profundidade do volume de luz de aprox. 60 cm a 1 metro de
eixo da cupula, com movimentos deslizantes continuos, suaves e silenciosos,
podendo o cirurgido escolher o seu préprio espago e ajuste no ambiente. Sistema
de Emergéncia de baterias que alimenta a cupula, possuindo carregador de
emergéncia com baterias 12v/40 ah alarmes visual e sonoro para informar ao
usudrio o uso do sistema indicar através de bips continuos o término de utilizag&o,
protegendo contra o desgaste e a perda total da bateria, luminosidade por um
periodo que varia entre % até 3 horas, de acordo com o numero de bulbos.

* Garantia de minima de 12 meses
- Assisténcia técnica na regido do local de entrega
- Instalacéo inclusa no local de entrega.
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GN's PARA BUFFET

Requisitos: GN's em inox 1/1 X 100 com al¢a e medida externa de 530x325x100
mm.

Garantia minima de 12 meses.

un

Araquari: 10

10

GN's PARA BUFFET

Requisitos: GN's em inox 1/1 x 65 com alca e medida externa de 530x325x65
mm.

Garantia minima de 12 meses.

un

Araquari: 04

04

gl

TAMPA PARA GN'S
Requiisitos: Tampas de inox para GN's 1/1 com recorte para alca.
Garantia minima de 12 meses.

un

Araquari: 14

14

ESTEIRAS PARA PAES

Requisitos: Esteiras de tiras em aluminio, perfurada, para assar pao francés com
medidas de 0,57x0,70 m.

Garantia minima de 12 meses.

un

Araquari: 20

20

GLOBO PARA BATEDEIRA

Requisitos: Conj. PA Globo para modelo de batedeira BP-12 da marca
Gastromag-Lieme com arames em inox e base de aluminio.

Garantia minima de 12 meses.

un

Araquari: 01

01

74

CUBA PARA BATEDEIRA

Requisitos: Conj. Cuba para modelo de batedeira BP- 12 da marca Gastromag-
Lieme, estampada inox 304.

Garantia minima de 12 meses.

un

Araquari: 01

01

75

PULVERIZADOR CO2: Requisitos: Completo com as seguintes caracteristicas:
Cilindro CO2 (capacidade minima de 2,3 kg de CO2 e carregado); Apoio Costal;
Gatilho e Manémetro; Pescador; Regulador de Pressédo; Com Barras de Sistema
com anti-gotejo e engate rapido. Féacil sistema de angulagdo de pontas, Com
tamanho de barra de 4 bicos espacados a 50cm (A barra deve ser ajustada de
acordo com a cultura, produto e modelo das pontas de pulveriza¢do), HB PES 003
- Composto por suporte costal, lanca c/gatilho, manémetro de 0 a 100 PSI c/
glicerina, cilindro de CO2 e pescador p/ deposito do produto e bocal para garrafa.
Acompanha manual de instru¢des e garantia minima de 12 meses.

un

Araquari: 03
Blumenau (Reitoria): 03

06

ESTERIOMICROSCOPIO TRINOCULAR. Requisitos: com zoom, com camara-
clara acoplada, com sistema de captura de imagem (com 2 I|ampadas
sobressalentes). Especificagdes minimas: Estériomicroscopio trinocular com
resolugdo maxima de 309Im em funcé@o de objetiva utilizada e sistema de zoom
manual 8:1; com camara clara; porta-Optica equipada com objetiva de 1x
permitindo aumentos de 7,5 a 60x ou continuos de 7.5, 10, 12.5, 16, 20, 25, 32,
40, 50 e 60; distancia de trabalho de 89.6mm e campo de viséo de 3.83 a 30.7
mm,; tubo trinocular com angulo de inclinagdo ergonémico de 380 e distancia
interpupilar ajustavel entre 52 e 76mm; par de oculares de campo amplo de
10x23b, livres de distorcdo com dioptria ajustavel; base para luz incidente
(episcopia), equipada com placa branco e preta; coluna perfilada de 300mm, com
comando de focalizagdo macrométrica coaxial e bilateral; suporte para fixacdo de
conjunto porta-optica; base de grande area para luz incidente (episcopia),
equipada com placa branco e preta; cabo de ligacdo e respectivo manual de
instrugbes; fonte de iluminagdo volts/ 150watts/32mlux, com seguintes
caracteristicas; potencidmetro para ajuste de intensidade de iluminagédo; sistema
mecanico adicional com quatro posi¢des para atenuacéo de iluminagéo; incluindo
filtro azul luz do dia (dIf); guia de fibra éptica de duplo segmento "luz fria", tipo
pesco¢co de ganso, 4,5mmx600mm de comprimento; camara clara para
estereomicroscopio, possibilitando a visualizagé@o da superficie. Voltagem 220 V.

un

Rio do Sul: 01

01
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* Empresa deve possuir assisténcia técnica autoriz  ada na Regido Sul.
Acompanha manual de instru¢Ges e garantia minima de 12 meses.

MEDIDOR PORTATIL DE CLOROFILA, nas folhas das plantas, através da

diferenca de densidade 6ptica com dois comprimentos de onda. Requisitos:

Area de medicdo minima de: 2 x 3mm. Fonte de Luz: 2 LEDs. Receptor: 1 SPD
(fotodiodo de silicone). Display: Dados de medi¢éo 1-4 digitos LCD com ponto
decimal. NUumeros: 2-digitos LCD. Mem6ria: Espago minimo para 30 medigdes.
Controles: Power switch, Average Key, ALL DATA DELETE key, ONDE DATA
DELETE key e DATA RECALLL key. Alimentagdo: 2 baterias AA (1,5V). Vida da
bateria: mais de 20.000 medig¢des. Intervalo minimo entre medi¢des: Menos de 2
segundos Preciséo: + 1,0 unidades SPAD (condig6es de sala), (valor SPAD entre 0 | yn | Rio do Sul: 01 01
e 50). Repetibilidade: + 0,3 unidade SPAD (valor SPAD entre 0 e 50).
Reprodutibilidade: +0.5 unidades SPAD (valor SPAD entre 0 e 50). Variacdo da
temperatura: <+0.04 unidades SPAD/C. Faixa de temp eratura: Operagdo: 0 a
50C, armazenagem: -20 a 55<C. Aviso sonoro, Funcdo de calibragéo de usuério.

* Empresa deve possuir assisténcia técnica autoriz  ada na Regido Sul.
Acompanha manual de instru¢des e garantia minima de 12 meses.

INCUBADORA BACTERIOLOGICA PARA B.O.D. Requisitos: Estrutura: - caixa
interna em polipropileno - caixa externa em chapa de ago com pintura eletrostatica
em epoxi - isolagdo em poliuretano expandido - 9 suportes para ajuste da altura
entre prateleiras, acompanham 4 prateleiras - medidas internas uteis minimas em
mm.: L=510 x P=450 x A=1150 - volume minimo da camara: 334 litros -
Termostatizacédo: - controlador eletrbnico de temperatura microprocessado, tipo
PID, sensor PT 100, com resolucdo de 0,1 C, e variacdo no controlador de +/-0,4
C, leitura digital do set point e do processo - programacgéo de temperatura de
seguranga contra subida/descida da temperatura, programavel pelo operador para
no minimo 2 oC acima e abaixo do set point, com alarme audio-visual -
temperatura de trabalho de -10 a 60 C - termostato bimetalico de seguranca para
temperaturas superiores a 60 C - ventilagcao interna com dois mini ventiladores, no
sentido vertical, com volume de 5,4 metros cubicos/minuto - possui reservatorio .
interno que proporciona umidade por evaporacdo natural - unidade de refrigeragdo | yp Sombrio (Santa Rosa do 02
com compressor hermético, gas livre de CFC, com sistema auxiliar de ventilagéo Sul): 02
do compressor - pecas para fluxo do ar e tampa do evaporador em ago inox AlSI
304 Energia: - painel frontal superior - resisténcia blindada em aco inox AISI 304,
com aletas em acgo inox AISI 304, 400 watts - tomada interna auxiliar, para
instalacéo de equipamentos — cAmara interna com iluminagao automéatica ao abrir
a porta — cabo de energia trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolagdo, com
tomada e plug de tres pinos, NM 243 e NBR 14136 - 220 volts 60 Hz.

* COM CERTIFICADO DE CALIBRACAO RASTREAVEL A RBC E INMETRO
PROCEDENCIA NACIONAL. Empresa deve possuir assistén cia técnica
autorizada na Regido Sul. Entrega deve ser efetuad a na IFC - Campus
Sombrio-SC. Acompanha manual de instrugbes e garant ia minima de 12
meses.

BOMBA DE VACUO E COMPRESSOR DE AR.. Requisitos: utilizado para
aplicagdo de vacuo e ar comprimido em evaporadores rotativos, estufas a vacuo,
dessecadores e filtragcdes com as seguintes especificagBes técnicas: Pistdo
revestido em teflon isento de 6leo; Vacuo de 5 a 620 mmHg Pressao 2a
30 Ibf/pol2; Vazdo 25 litros/minutos; registro com indicador analégico para
regulagem de vacuo e pressao; dispositivo para retencdo de contaminantes;
gabinete em aco carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostatica; | yn | Araquari: 01 01
Peso maximo 11 kg; 220 Volts; acompanha manual de instru¢cdes e 02
Fusiveis extra; garantia minima de 1 ano.

* Empresa deve possuir assisténcia técnica autoriz  ada na Regido Sul.
Acompanha manual de instru¢des e garantia minima de 12 meses.
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INCUBADORA COM AGITAGAO ORBITAL. Requisitos. Estrutura: - caixa interna
em chapa de aco com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostatica em epoxi -
camara de trabalho em ago inox AISI 304 e vidro temperado fume - tampa em
vidro temperado fume; Homogeneizacao: - variador eletrdnico de velocidade de 30
a 240 RPM, conversor de frequéncia, leitura digital - com uma plataforma no
minimo para 20 erlenmeyer de 250 mL, acompanham 20 garras com efeito mola
em aco inox AISI301 para erlenmeyers de 250mL . - timer para operagdo continua
ou programavel, leitura digital Termostatizagdo: - controlador eletrnico de
temperatura digital microprocessado, tipo PID e sensor PT 100, leitura digital - | yn | Concoérdia: 01
temperatura de trabalho: de ambiente +7 a 70 C com variagcdo de +/- 0,1TC -
circulacdo de ar para homogeneizacéo da temperatura, Energia: - cabo de energia
trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolacdo, com plug de trés pinos, NM 243
e NBR 14136 - 220 Volts, 60 HZ.

* Empresa deve possuir assisténcia técnica autoriz  ada na Regido Sul.
Acompanha manual de instru¢des e garantia minima de 12 meses.

EVAPORADOR ROTATIVO VACUO. Requisitos: Conjunto composto de sistema
motor, suporte de levantamento rapido, banho de aquecimento e vidraria: -
Sistema motor de rotagdo regulavel de 5 a 210 r/min protegido contra sobrecarga.
- Vacuo de no min 5 mbar. - Conjunto de vidraria com um condensador vertical,
baldo de evaporagdo e de condensacgdo, ambos de 1 L. - Banho de aquecimento
com cuba de ago inoxidavel; controle de temperatura microprocessado de até 150
T, com isolamento térmico. - Mecanismo de levantamento robusto, estavel e | yn | Araquari:01 01
suave. - Voltagem 220 V, 50-60 Hz. - Faixa de temperatura: 50 a 150 €C,
resolugdo 0,1 C; - Capacidade do banho: minimo 3 L.

* Empresa deve possuir assisténcia técnica autoriza da na Regido Sul.
Acompanha manual de instru¢des e garantia minima de 12 meses.

MEDIDOR DE PH DE BANCADA TOTALMENTE MICROPROCESSADO.
Requisitos: Faixas de trabalho pH 0,00 a 14,00; e de -1999 a +1999 mV. Preciséo
minima de precisdo minima de +/- 0,01 pH e de +/- 2 mV. Faixa minima de
temperatura de trabalho de 0 a 100°C. Compensagdo de temperatura
automatica/manual; calibracdo automatica; display em LCD. Acompanha 01 sensor
de pH, 01 sensor de temperatura, 01 fonte de alimentagéio; solugdes tampdo de | Un | Araquari: 05 05
pH 4,00 a 7,00: 01 solugé&o para eletrodo, suporte articulado.

* Empresa deve possuir assisténcia técnica autoriza da na Regido Sul.
Acompanha manual de instru¢Ges e garantia minima de 12 meses.

ARMARIO DE METAL. Requisitos: Armario de aco com duas portas, fechadurae | Un | Fraiburgo: 05 05
quatro prateleiras formando cinco vaos.

* Dimensdes: 175cm altura x 75cm largura x 33cm de profundidade.

* Chapas de ago SAE 1010/1020:

* Corpo e portas em chapa 22 (0,75 mm)

* Prateleiras e reforco das portas em chapa 20 (0,90 mm)

* Base em chapa 18 (1,25 mm)

* Dobradigas em chapa 14 (1,9 mm)

* As quatro prateleiras devem ser removiveis e ajustaveis.

* Dobradicas internas com no minimo 75 mm de altura - no minimo trés unidades
por porta, ndo podem ser visiveis na parte exterior do moével.

* Puxadores inteiramente metélicos, de liga ndo-ferrosa, cromados ou niquelados.
* Fechadura de tambor cilindrico. Minimo de uma duplicata da chave.

* Nas partes metdlicas prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido
de tratamento, quando necessario. Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure
resisténcia a corrosdo em camara de névoa salina de no minimo 240 horas, em
uma atmosfera conforme especificagdo da NBR 8094 e pintura eletrostéatica a po,
tinta hibrida Epoxi/Poliéster, brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima
de 40 micrometros ou acabamento em esmalte sintético, espessura de camada de
30 a 40 microns, polimerizada em estufa de 120°C / 140°C, superficies lisas e
uniformes, na cor cinza
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* Soldas devem possuir superficie lisa e homogénea, ndo devendo apresentar
pontos cortantes, superficies asperas ou escorias. Eliminar respingos e volumes
de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas.

* Prateleiras com dobras duplas nos bordos da frente e fundo, 12 dobra: minimo de
20 mm.

22 dobra: minimo de 10 mm. Dobras laterais simples: minimo de 20 mm.

* Portas com dobras duplas em todo o perimetro, 12 dobra: minimo de 20 mm.

22 dobra: minimo de 15 mm.

* Base com dobras duplas, 12 dobra: minimo de 20 mm. 22 dobra: minimo de 15
mm, soldada ao corpo com minimo de 10 pontos de solda espagados
uniformemente.

* As jungBes de chapas nos cantos das portas devem receber preenchimento com
solda.

* Rebater a 180° a dobra interna das portas, no lado de fixa¢cdo das dobradicas.

* Os reforgos das portas devem ser soldados com minimo de 9 pontos de solda
para cada porta, espagados uniformemente.

* Fixar portas por meio de dobradicas embutidas e soldadas.

* As prateleiras devem ser regulaveis e permitir o ajuste em distancias de até 100
mm. Furos ou parafusos ndo devem ser visiveis do lado externo do moével.

* Apresentar Relatério de desempenho do produto de pelo menos 300 h
conforme norma NBR 8094 — Material metélico revesti do e néo revestido -
Corrosao por exposi¢do a névoa salina, com avaliagd o conforme ABNT NBR

5841 e ABNT NBR 5770, com grau de enferrujamento de FO e grau de
empolamento de d0/t0 em corpos de prova, tamanho mi  nimo de 150 mm,
seccionados de partes retas e que contenham unifes soldadas. Emitido por

laboratério acreditado pelo INMETRO, com escopo abr angendo a referida
norma.

- A montagem devera estar inclusa no enderego do C  ontratante.

- Garantia minima de 2 (dois) anos

DESUMIDIFICADOR DE PAPEL. Requisitos: capacidade 600 folhas tipo A4,
carta, sulfite, dimensdes do gabinete 290mm X 410mm X 105mm, superficie de

apoio em chapa ago pintada eletrostaticamente, tampa construida em poliestireno Fraiburgo: 02

alto impacto, base construida em ABS, poténcia 20 watts, consumo 0,02 KW/h, Ibirama: 04

Plugues para tomadas compativeis com as tomadas do padréo requisitados nas Un Santa Rosa do Sul 8
normas da ABNT e as resolugdes n° 2 de 2007 e n° 8 de 2009 do CONMETRO. (Campus Sombrio): 02

Manual de instrugbes. Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da
entrega. Garantia minima de trés meses.

AQUECEDOR TIPO . Requisitos: Aquecedor a 6leo mineral (pois ndo precisa
de manuteng&o), com rodinhas e alga para facilitar a locomogdo. Com porta fio,
termostato que permite programar a temperatura desejada, 3 niveis de poténcia
sendo a minima 600 w, média 900 w e maxima 1500 w.. Cor cinza. Com doze
meses de garantia. Tensdo de alimentagdo 220 volts. Plugues para tomadas | Un | Fraiburgo: 05 05
compativeis com as tomadas do padrdo requisitados nas normas da ABNT e as
resolucdes n° 2 de 2007 e n° 8 de 2009 do CONMETRO. Manual de instrugdes.
Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega. Garantia
minima de 12 meses.

FORNO MICRO-ONDAS. Requisitos: Capacidade de no minimo 28 litros,
produzido em aco inoxidavel, cor inox, com acabamento espelhado ou escovado
para facilitar a limpeza. Display em LCD digital com relogio timer e bandeja de
vidro. Pelo menos 1000w de poténcia. Interior em ago inox, o que faz com que

suas paredes nao absorvam particulas de odores, umidade ou alimentos. Tensgo | YN | Blumenau: 05 05
de alimentag&o 220 volts. Plugues para tomadas compativeis com as tomadas do
padréo requisitados nas normas da ABNT e as resolugdes n° 2 de 2007 e n° 8 de
2009 do CONMETRO. Manual de instru¢gdes. Acondicionado em embalagem
original e lacrada no ato da entrega. Garantia minima de 12 meses.
Un | Blumenau (Reitoria): 03 03

FOGAO. Caracteristicas Gerais: Fogao em ago, com 4 bocas, de piso e com forno,
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com grades duplas, queimadores em aluminio, tampa de vidro temperado,
acendimento automético na mesa e no forno, tenséo de 220v. Caracteristicas: Cor
inox, design arredondado, sem cantos ou frestas, pés altos e robustos, que
facilitam a limpeza do piso em baixo do fog&o, 5 niveis de temperatura, botdes
removiveis (podendo ser retirados e limpos separadamente), mesa de inox selada,
eficiéncia energética “A” na mesa e no forno. Timer sonoro com protegdo traseira.
Garantia de um ano. Plugues para tomadas compativeis com as tomadas do
padrdo requisitados nas normas da ABNT e as resolu¢des n° 2 de 2007 e n° 8 de
2009 do CONMETRO. Manual de instrugbes. Acondicionado em embalagem
original e lacrada no ato da entrega.

Requisitos do Forno: Forno com vidro inteiro totalmente removivel, possibilitando
uma limpeza mais completa. Autolimpante, com visor (permite a visualizagdo sem
abrir a porta do forno. Vidro duplo na porta (assegurando isolamento térmico, o
que oferece mais seguranca). Puxadores em metal. Grades duplas, com pelo
menos uma deslizante. Luz no forno e valvula corta gés.

Requisitos Queimadores: 5 (cinco) queimadores, sendo 1 (um) no forno e 4
(quatro) na mesa. Em aluminio com capas esmaltadas. Pelo menos um queimador
da mesa gigante.

Requisitos Mesa: A¢o inox, sobreposta, grades duplas em ago carbono esmaltada,
com tampa em vidro temperado.

FOGAO. Caracteristicas Gerais: Fogéo em aco, com 4 bocas, de piso e com forno,
com grades duplas, queimadores em aluminio, tampa de vidro temperado,
acendimento automético na mesa e no forno, tenséo de 220v. Caracteristicas: Cor
inox, design arredondado, sem cantos ou frestas, pés altos e robustos, que
facilitam a limpeza do piso em baixo do fog&o, 5 niveis de temperatura, botdes
removiveis (podendo ser retirados e limpos separadamente), mesa de inox selada,
eficiéncia energética “A” na mesa e no forno. Timer sonoro com protegdo traseira.
Garantia de um ano. Plugues para tomadas compativeis com as tomadas do
padrdo requisitados nas normas da ABNT e as resoluc¢des n° 2 de 2007 e n° 8 de
2009 do CONMETRO. Manual de instrugbes. Acondicionado em embalagem
original e lacrada no ato da entrega.

Requisitos do Forno: Forno com vidro inteiro totalmente removivel, possibilitando
uma limpeza mais completa. Autolimpante, com visor (permite a visualizagdo sem
abrir a porta do forno. Vidro duplo na porta (assegurando isolamento térmico, o
que oferece mais seguranga). Puxadores em metal. Grades duplas, com pelo
menos uma deslizante. Luz no forno e valvula corta gas.

Requisitos Queimadores: 5 (cinco) queimadores, sendo 1 (um) no forno e 4
(quatro) na mesa. Em aluminio com capas esmaltadas. Pelo menos um queimador
da mesa gigante.

Requisitos Mesa: A¢o inox, sobreposta, grades duplas em ago carbono esmaltada,
com tampa em vidro temperado.

un

Santa Rosa do Sul
(Céampus Sombrio): 05

05

GELADEIRA TIPO Il. Requisitos: Geladeira Frost Free que podera ser utilizada
como freezer, com capacidade minima de armazenamento de 228 litros. 1(uma)
porta. Prateleiras removiveis em vidro temperado. Controle de temperatura
externo. Cor branca. Fungéo freezer/refrigerador.

* Garantia minima de 12 meses. Eficiéncia energética “A”. Tensio de
alimentacio 220 volts. Plugues para tomadas compativeis com as tomadas
do padrao requisitados nas normas da ABNT e as resolucées n° 2 de 2007 e
n° 8 de 2009 do CONMETRO. Manual de instrucées. Acondicionada em

un
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embalagem original e lacrada no ato da entrega.

TELEFONE SEM FIO. Requisitos: 900 Mhz bivolt. Caracteristicas: 40 canais, 10
teclas de discagem rapida, Monofone reversivel, controle de volume no ringue -02

niveis, atendimento multi tecla, Rediscagem/Flash/Pausa, Ajuste Tom/Pulse Blumenau (Reitoria): 40
90 | programavel, localizador de monofone, Bateria (Ni- Cd): 15 horas de carga, 05 | Un | Blumenau (Campus): 40 88
horas de conversacéo, 05 dias em espera; Dimensfes da base: 130mm x 180mm Ibirama: 08

x 89 mm. Peso 260g; Dimensdes do monofone: 55mm x 47mm x 235 mm. Peso
220g com bateria. Manual de instrucdes. Acondicionado em embalagem original e
lacrada no ato da entrega. Garantia minima de 12 meses.

TELEFONE SEM FIO. Requisitos: 900 Mhz bivolt. Caracteristicas: 40 canais, 10
teclas de discagem rapida, Monofone reversivel, controle de volume no ringue -02
niveis, atendimento multi tecla, Rediscagem/Flash/Pausa, Ajuste Tom/Pulse
N programavel, localizador de monofone, Bateria (Ni- Cd): 15 horas de carga, 05 | Un
horas de conversacgéo, 05 dias em espera; Dimensfes da base: 130mm x 180mm
x 89 mm. Peso 260g; Dimensdes do monofone: 55mm x 47mm x 235 mm. Peso
220g com bateria. Manual de instrucdes. Acondicionado em embalagem original e
lacrada no ato da entrega. Garantia minima de 12 meses.

Fraiburgo:15

Videira: 20 35

CANCELADO

TV LED 46. Requisitos : Full HD, com conexdes 3 entradas HDMI, 2 entradas
USB, 1 entrada VGA, 1 entrada de video componente, 1 entrada de video
composto, 2 entradas de 4udio e video, com sistema de som estéreo. Plugues
para tomadas compativeis com as tomadas do padrdo requisitados nas normas
da ABNT e as resoluc¢des n° 2 de 2007 e n° 8 de 2009 do CONMETRO. Manual de
instrugfes. Acondicionada em embalagem original e lacrada no ato da entrega.
Garantia minima de 12 meses.

Fraiburgo: 01

Un Videira: 05

06

VENTILADOR DE MESA. Requisitos: Ventilador de mesa, 30 cm de diametro, 3
hélices, com 3 velocidades, silencioso, na cor branca ou preta. Tensdo 220v.
Plugues para tomadas compativeis com as tomadas do padrdo requisitados nas S
normas da ABNT e as resolugdes n 2 de 2007 e n° 8 de 2009 do CONMETRO. | Un | Videira: 05 05
Manual de instrugées. Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da
entrega. Garantia de 12 meses.

BEBEDOURO ELETRICO PARA BOMBONA DE 20 LITROS. Requisitos: Duas
torneiras, sendo uma para agua gelada e outra para a4gua na temperatura
ambiente; gabinete em aco carbono, com pintura epéxi a p6; tampos superior e
frontal em poliestireno de alto impacto ou em aco carbono pintado; reservatorio de
95 | agua com serpentina externa; termostato regulavel, cor branco; tensdo 220V; | Un | Fraiburgo: 03 03
dimens6es aproximadas de 31 cm x 97 cm x 32 cm. Garantia de um ano. Plugues
para tomadas compativeis com as tomadas do padréo requisitados nas normas
da ABNT e as resolugdes n° 2 de 2007 e n° 8 de 2009 do CONMETRO. Manual de
instrucdes. Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega.

96 BEBEDOURO ELETRICO PARA BOMBONA DE 20 LITROS. Requisitos: Duas | Un | Blumenau (Reitoria): 10 16
torneiras, sendo uma para agua gelada e outra para a4gua na temperatura Blumenau (Campus): 06
ambiente; gabinete em aco carbono, com pintura epéxi a p6; tampos superior e
frontal em poliestireno de alto impacto ou em ago carbono pintado; reservatério de
agua com serpentina externa; termostato regulavel; cor branco; tensdo 220V;
dimenses aproximadas de 31 cm x 97 cm x 32 cm. Garantia de um ano. Plugues
para tomadas compativeis com as tomadas do padrdo requisitados nas normas
da ABNT e as resolugdes n° 2 de 2007 e n° 8 de 2009 do CONMETRO. Manual de
instrucdes. Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega.
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BEBEDOURO ESPECIAL PARA ATENDIMENTO DO PUBLICO PORTADOR DE
NECESSIDADES ESPECIAIS:

Requisitos minimos:

» Seguranca e qualidade garantidas pelo Inmetro; « Gas R 134a: inofensivo a
camada de o0zdnio; « Gabinete em chapa eletro zincada pré-pintada, com estrutura
propria para fixacdo em parede: facil acesso para deficientes fisicos; « Tampo em
aco inox com acabamento escovado e ralo sifonado; ¢« Depdsito de agua em ago
inox com serpentina externa: ndo altera as propriedades da agua, facilita a
higienizagdo e possui dreno de limpeza; « Torneira de jato em pléstico injetado com
protetor bocal: serve agua gelada, natural e mista; * Acionamento elétrico da
torneira através de bot6es alojados em painel de plastico e com sistema braille; ¢
Regulador de presséo do jato d’agua;  Termostato fixo para controle automatico
da temperatura da agua; ¢ Baixo consumo de energia: sistema de refrigeragdo
através de motocompressor econdmico e silencioso; ¢ Filtro e pré-filtro internos de
facil acesso: permitem conexdo com rede hidraulica ndo aparente. Medidas °
Largura: 460 mm < Altura: 570 mm < Profundidade: 480 mm Capacidade de
atendimento « Escritérios, hospitais e escolas: 40 Pessoas ¢ Manufatura leve: 25
Pessoas ¢ Manufatura pesada: 19 Pessoas ¢ Manufatura pesada e quente: 16
Pessoas Dados Elétricos Voltagem (V)Amperagem (A)Poténcia
(W)127V2A150W220V0.8A125W. Garantia de um ano. Plugues para tomadas
compativeis com as tomadas do padréo requisitados nas normas da ABNT e as
resolugdes n° 2 de 2007 e n° 8 de 2009 do CONMETRO. Manual de instrucdes.
Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega.

Fraiburgo: 02

Un Videira: 05

07

ARMARIO ALTO COM PRATELEIRS: Armario alto com quatro prateleiras em Un | Ibirama: 05 05
MDP ou MDF, formando cinco vaos com alturas iguais. Dimensoes:
Dimensfes: 1700mm (altura) X480mm (profundidade) X 900mm (largura).
Requisitos:

* Tampo em MDP ou MDF de no minimo 22 mm, revestidos com BP, na cor cinza.
* Base, laterais e portas em MDP ou MDF de 18 mm, revestidos com BP, mesma
cor do tampo.

* Fundo em MDP ou MDF de no minimo 10 mm, revestidos com BP, mesma cor do
tampo.

* Prateleiras regulaveis em MDP ou MDF de 18 mm, justapostas entre as laterais,
o fundo e as portas do Armario, revestidas com BP na mesma cor do tampo,
formando vaos de alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos
autotravantes em zamak.

* Todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS.

* As laterais, o tampo e a base inferior devem ser ligados entre si pelo sistema
mini-fix com buchas

metélicas e cavilhas, possibilitando montar e desmontar varias vezes, sem perder
a qualidade.

* Dobradicas de agco ou zamak com mecanismo que permite abertura de 270° e
regulagens horizontais

e verticais. Minimo de trés por porta para os armarios altos.

* Fechadura de tambor cilindrico, minimo de uma duplicata da chave

* Cada porta deve ter um puxador inteiramente metélico, de liga n&o-ferrosa,
cromado ou niquelado.

* Base com quatro sapatas niveladoras em polipropileno preto injetado ou base em
aco SAE 1010/1020, retangular com quatro sapatas niveladoras em polipropileno
preto.

* Pecas Injetadas ndo devem apresentar rebarbas, falhas de injecdo ou partes
cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atoxicos.

* Nas partes metdlicas prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido
de tratamento. Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a
corrosdo em camara de névoa salina de no minimo 240 horas, em uma atmosfera
conforme especificacdo da NBR 8094. O grau de corroséo deve ser determinado
conforme a ISO 4628-3, ndo devendo ser maior que Ri 1. Pintura eletrostatica a
pé, tinta hibrida Epoxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura minima de 40
micrometros, na cor preta.

* Relatério de desempenho do produto conforme norma ABNT NBR
13961:2010 — Mdveis para Escritérios — Armarios — e  mitido por laboratério
acreditado pelo INMETRO, com escopo abrangendo are ferida norma.

- As chapas e derivados de madeiras devem ser oriun dos de &reas de
reflorestamento em conformidade com a legislagéo vi gente.
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- A montagem devera estar inclusa no endereco do Co  ntratante.
- Garantia minima de 2 (dois) anos

CANCELADO

100

ARMARIO VITRINE. Requisitos minimos: material fundo/teto chapa de aco
pintura eletrostatica epoxi, material prateleiras 4 prateleiras vidro ¢/ 4mm
espessura, quantidade portas 2 portas tipo fechadura, fechadura tipo yale, altura
1,65, largura 0,70 profundidade 0,35, caracteristicas adicionais pés c/ ponteiras de
plasticos. Cor cinza.

- Apresentar Relatério de desempenho do produto de pelo menos 300 h
conforme norma NBR 8094 — Material metélico revesti do e néo revestido -
Corrosao por exposicdo a névoa salina, com avaliagd o conforme ABNT NBR
5841 e ABNT NBR 5770, com grau de enferrujamento de FO e grau de
empolamento de d0/t0 em corpos de prova, tamanho mi  nimo de 150 mm,
seccionados de partes retas e que contenham unifes soldadas. Emitido por
laboratério acreditado pelo INMETRO, com escopo abr angendo a referida
norma.

- Garantia minima de 2 (dois) anos

- A montagem devera estar inclusa no enderego da co  ntratante.

un

Santa Rosa do Sul
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101

ARMARIO GUARDA VOLUMES COM 16 PORTAS. Requisitos Minimos:
Armario de aco com 16 portas embutidas, medindo 420 mm de altura, 240 mm de
largura e 450 mm de profundidade, com furagéo lateral para ventilagcdo, porta
etiqueta embutida, ganchos tipo cabide interno, fechadura tipo yale posicionada na
parte frontal em duplicata e quando acionada basta um leve giro para
proporcionar o travamento da porta. Armario em chapa de ago sae- 1008, Bitola
24, espessura 0,60mm. Pés niveladores em polipropileno proporcionando ajuste
estabilidade do armério com seguranga. Tratamento anticorrosivo, com pintura
eletrostatica ep6xi-p6, sendo o corpo do mesmo na cor argila e portas na cor verde
medidas: 1933 mm de altura X 450mm de profundidade x 1225mm De largura.

* Apresentar Relatério de desempenho do produto de pelo menos 300 h
conforme norma NBR 8094 — Material metélico revesti do e néo revestido -
Corrosao por exposicdo a névoa salina, com avaliagd o conforme ABNT NBR

5841 e ABNT NBR 5770, com grau de enferrujamento de FO e grau de
empolamento de d0/t0 em corpos de prova, tamanho mi  nimo de 150 mm,
seccionados de partes retas e que contenham unifes soldadas. Emitido por

laboratério acreditado pelo INMETRO, com escopo abr angendo a referida
norma.

- Garantia minima de 2 (dois) anos

- A montagem devera estar inclusa no enderego da co  ntratante.

un

Ibirama: 05

05

102

CANCELADO

103

ARMARIO GUARDA VOLUMES COM 16 PORTAS. Requisitos Minimos:
Armério de ago com 16 portas embutidas, medindo 420 mm de altura, 240 mm de
largura e 450 mm de profundidade, com furacéo lateral para ventilagdo, porta
etiqueta embutida, ganchos tipo cabide interno, fechadura tipo yale posicionada na
parte frontal em duplicata e quando acionada basta um leve giro para
proporcionar o travamento da porta. Armario em chapa de ago sae- 1008, Bitola
24, espessura 0,60mm. Pés niveladores em polipropileno proporcionando ajuste
estabilidade do armério com seguranga. Tratamento anticorrosivo, com pintura
eletrostatica epoxi-po, sendo o corpo do mesmo na cor argila e portas na cor verde
medidas: 1933 mm de altura X 450mm de profundidade x 1225mm De largura.

* Apresentar Relatério de desempenho do produto de pelo menos 300 h
conforme norma NBR 8094 — Material metalico revesti do e ndo revestido -
Corrosao por exposi¢éo a névoa salina, com avaliagd o conforme ABNT NBR
5841 e ABNT NBR 5770, com grau de enferrujamento de FO e grau de
empolamento de d0/t0 em corpos de prova, tamanho mi  nimo de 150 mm,
seccionados de partes retas e que contenham unides soldadas. Emitido por
laboratério acreditado pelo INMETRO, com escopo abr angendo a referida

un
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Videira: 10
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norma.
- Garantia minima de 2 (dois) anos
- A montagem devera estar inclusa no enderego da co  ntratante.

CANCELADO - - -

ARQUIVO DE ACO PARA PASTAS SUSPENSAS

Requisitos Minimos: Arquivo de aco com 04 gavetas, tamanho oficio, para
armazenar Pasta suspensa na cor cinza, Arquivo em chapa de ago sae-1008,
Bitola 24, espessura 0,60mm, com Sistema de deslizamento através de trilho
Telescopio, do tipo Progressivo, confeccionado em chapa de ago zincada sae-
1008, Bitola 16, espessura 1,50mm, Provido com 52 esferas de ago em cada trilho.
Os trilhos possuem 02 Amortecedores produzidos de Polipropileno para evitar
impacto das gavetas no abre e fecha, possibilitando projetar toda a Gaveta para
fora do arquivo, com total aproveitamento do espaco interno. Capacidade de
Sustentacé@o de 40 kg de carga, distribuidamente, por gaveta.Varetas laterais para
sustentacdo das pastas, e sistema de encaixe nas laterais das Gavetas na
eventual utilizacdo de compressores para a divisdo da Gaveta. Porta etiqueta em
alto relevo, com dois encaixes estampados na parte Frontal superior da gaveta.
Puxador Embutido por toda extensao inferior da gaveta aproximadamente 50mm
do fundo da mesma confeccionada em chapa de ago. Fechadura tipo Yale,
posicionada na parte frontal direita superior do arquivo com chaves em duplicata e
guando acionadas com um leve giro, travam simultaneamente todas as Gavetas.
Varetas laterais para sustentacdo das pastas, e sistema de encaixe nas laterais
das Gavetas na eventual utilizacdo de compressores para a divisdo da Gaveta.
Medidas: 1330mm de altura X 600mm de profundidade x 470mm de largura.

* Apresentar Relatério de desempenho do produto de pelo menos 300 h Blumenau (Reitoria) 12:

conforme norma NBR 8094 — Material metdlico revesti do e n&o revestido - Ibirama: 02 14
Corrosdao por exposi¢do a névoa salina, com avaliagd o conforme ABNT NBR

5841 e ABNT NBR 5770, com grau de enferrujamento de FO e grau de

empolamento de d0/t0 em corpos de prova, tamanho mi  nimo de 150 mm,

seccionados de partes retas e que contenham unidées soldadas. Emitido por

laboratério acreditado pelo INMETRO, com escopo abr angendo a referida

norma.

- A montagem devera estar inclusa no enderego do C  ontratante.

- Garantia minima de 2 (dois) anos

ARQUIVO DE ACO PARA PASTAS SUSPENSAS Un | Fraiburgo: 05 05

Requisitos Minimos: Arquivo de aco com 04 gavetas, tamanho oficio, para
armazenar Pasta suspensa na cor cinza, Arquivo em chapa de aco sae-1008,
Bitola 24, espessura 0,60mm, com Sistema de deslizamento através de trilho
Telescopio, do tipo Progressivo, confeccionado em chapa de ago zincada sae-
1008, Bitola 16, espessura 1,50mm, Provido com 52 esferas de ago em cada trilho.
Os trilhos possuem 02 Amortecedores produzidos de Polipropileno para evitar
impacto das gavetas no abre e fecha, possibilitando projetar toda a Gaveta para
fora do arquivo, com total aproveitamento do espaco interno. Capacidade de
Sustentacédo de 40 kg de carga, distribuidamente, por gaveta.Varetas laterais para
sustentacdo das pastas, e sistema de encaixe nas laterais das Gavetas na
eventual utilizacdo de compressores para a divisdo da Gaveta. Porta etiqueta em
alto relevo, com dois encaixes estampados na parte Frontal superior da gaveta.
Puxador Embutido por toda extensao inferior da gaveta aproximadamente 50mm
do fundo da mesma confeccionada em chapa de ago. Fechadura tipo Yale,
posicionada na parte frontal direita superior do arquivo com chaves em duplicata e
guando acionadas com um leve giro, travam simultaneamente todas as Gavetas.
Varetas laterais para sustentacdo das pastas, e sistema de encaixe nas laterais
das Gavetas na eventual utilizacdo de compressores para a divisdo da Gaveta.
Medidas: 1330mm de altura X 600mm de profundidade x 470mm de largura.

* Apresentar Relatério de desempenho do produto de pelo menos 300 h
conforme norma NBR 8094 — Material metdlico revesti do e n&o revestido -
Corrosao por exposi¢do a névoa salina, com avaliacd o conforme ABNT NBR
5841 e ABNT NBR 5770, com grau de enferrujamento de FO e grau de
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empolamento de d0/t0 em corpos de prova, tamanho mi  nimo de 150 mm,
seccionados de partes retas e que contenham unides soldadas. Emitido por
laboratério acreditado pelo INMETRO, com escopo abr angendo a referida
norma.

- A montagem devera estar inclusa no endereco do Co  ntratante.

Garantia minima de 2 (dois) anos

ARMARIO PARA ORGANIZAGAO DE CHAVES TIPO ll. Requisitos Minimos:
Porta-chaves em Chapa de Aco Fosfatizada na cor cinza, capacidade para 100
chaves, com abertura fontal e fechadura (Acompanha 02 cépias de chaves). O
107 | produto € enviado com o Kit contendo 100 Chaveiros, em poliestireno de alto | Un | Blumenau (Reitoria): 04 04
impacto, sdo numerados sequencialmente para facilitar a identificacdo de cada
chave. A montagem deverd estar inclusa no endereco do Cont ratante.
Garantia minima de 2 (dois) anos

108 | CADEIRA GIRATORIA. Requisitos Minimos: Cadeira giratoria estofada,
espaldar médio, com apoia-bragos regulaveis e rodizios, dotada de mecanismo
amortecedor e regulador do assento e do encosto. Requisitos:

ASSENTO E ENCOSTO

* Dimensoées:

- assento: 460 mm (largura minima) x 460 mm (profundidade minima);

- encosto: 400 mm (largura minima) x 350 mm (extenséo vertical minima);
- apoia-bragos: 40 mm (largura minima) x 200 mm (comprimento minimo);

* Fabricados em compensado anatémico moldado a quente, oriundo de madeira | yp ) 60
de reflorestamento ou de procedéncia legal, isento de rachaduras, e deterioragéo Fraiburgo: 10
por fungos ou insetos. Videira: 50

* Estofados com espuma de poliuretano expandido, de espessura minima de 40
mm, colada a madeira e revestida com tecido.

* Fixados a estrutura por meio de porcas com garras e parafusos.

* Capa de protecdo e acabamento injetada em polipropileno texturizado e Bordas
arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De facil limpeza, alta
resisténcia mecanica contra impactos e resistente a produtos quimicos.

* Tecido com composi¢éo 100% Poliéster na cor a ser determinada.

ESTRUTURA

* Mecanismo de regulagem de inclinag@o do assento e encosto com blogueio em
qualquer posicdo através de sistema “freio friccdo” e comando por alavanca.
Suporte do encosto regulavel com curso vertical de 70 mm, com caneca articulada
e sistema de amortecedor flexivel.

* Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento hidraulico a gas com
curso de 100 mm.

* Base em formato de estrela com cinco pontas.

* Apoia-bracos em formato anatémico, regulavel, com curso vertical de 50 mm,
injetados em poliuretano por processo “integral skin” e alma de ago.

* Nas partes metdlicas prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido
de tratamento, aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a
corrosdo em camara de névoa salina de no minimo 300 horas, em uma atmosfera
conforme especificagdo da NBR 8094 e pintura eletrostatica a po, tinta hibrida
Epoxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura minima de 40 micrometros, na
cor PRETA.

* Rodizios duplo, com rodas de 50mm (minimo). Rodas para pisos frios revestidas
de material resiliente (Tipo W), que apresentem banda de rodagem macia.

* Manipulos de regulagens e alavancas com manoplas em material polimérico
injetado.

* Todos os elementos acessiveis ao usuério quando em posi¢do sentada devem
ser arredondados, com raio de curvatura maior que dois mm, e possuir desenho
ergondmico permitindo adequada empunhadura e facil acionamento.

* Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar
movimentos involuntarios, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados
das partes estruturais da cadeira.

* Em todas as unides de partes metalicas, devera haver no minimo dois corddes
de solda em lados opostos.

* Soldas deverdo ter superficies lisas e homogéneas, devendo ndo apresentar
nenhuma superficie &spera, pontos cortantes ou escorias.

* As partes lubrificadas da cadeira devem ser protegidas, de modo a evitar o
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contato com o corpo e com as roupas do usuario em posicao sentada.
* Pecas Injetadas ndo devem apresentar rebarbas, falhas de injecdo ou partes
cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atéxicos.

* Para fabricacdo é indispensavel seguir especificacdes técnicas e atender as
recomendacdes das normas especificas para cada material.

* Certificado de conformidade de acordo com ensaios da NBR 13962:2006 - Mdveis para
escritdrios - cadeiras - requisitos e métodos de ensaio.

- Garantia de no minimo 12 (doze) meses.

- A montagem deverd estar inclusa no enderego da contratante.

ESTANTE DE METAL. Requisitos: Estante de metal com 6 prateleiras, 1755 mm
109 | altura 925 mm largura x 425mm profundidade. (Montado e Instalado no endere¢o | Un | Fraiburgo: 20 20
do Contratante).

GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS E RODIZIOS. Requisitos: Dimensdes
aproximadas: de 630 (altura) x 500 (profundidade) x 390 (largura).

* Tampo em MDP ou MDF de 25 mm revestido em BP em ambas as faces. Cor
Cinza

* Laterais, fundo e base em MDP ou MDF de 18 mm, revestidos em BP em ambas
as faces.

* Todas as bordas devem ser revestidas com fita de PVC ou ABS.

* Quatro rodizios duplos, com rodas de 48 mm (minimo). Rodas para pisos frios
revestidas de material

resiliente, que apresentem banda de rodagem macia.

GAVETAS

* Gavetas confeccionadas em chapa de aco 24 (0,60 mm) de espessura, dobrada
e soldada através de eletrofuséo, com deslizamento suave sobre corredicas em
110 aco, roldanas em nylon e eixos em aco ou em MDP ou MDF de 15 mm de | Un Ibirama: 05 05
espessura (minimo), revestida em BP texturizado em ambas as faces. ’

* Frente das gavetas em MDP ou MDF de 18 mm de espessura, revestida em BP
texturizado em

ambas as faces na cor a ser determinada.

* Um puxador por gaveta, inteiramente metélico, de liga ndo-ferrosa, cromado ou
niguelado.

* Fechadura localizada na frente da gaveta superior com fechamento simultaneo
das quatro gavetas,

no minimo uma duplicata das chaves.

* As chapas e derivados de madeiras devem ser oriun dos de &reas de
reflorestamento em conformidade com a legislagéo vi gente.
* A montagem devera estar inclusa no endereco da co  ntratante.

m CANCELADO - - -
112 | ARMARIO ALTO COM 4 SUPORTES PARA PASTA SUSPENSA. Arméario em | Un | Fraiburgo: 05 05
MDP ou MDF, formando cinco vaos com alturas iguais, com possibilidade de

regulagem de altura a cada 32 mm. Dimensfes:1700mm (altura) X480mm
(profundidade) X 900mm (largura).

Requisitos:

* Tampo em MDP ou MDF de no minimo 22 mm, revestidos com BP, na cor cinza.
* Base, laterais e portas em MDP ou MDF de 18 mm, revestidos com BP, mesma
cor do tampo.

* Fundo em MDP ou MDF de no minimo 10 mm, revestidos com BP, mesma cor do
tampo.

* Todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS.

* As laterais, o tampo e a base inferior devem ser ligados entre si pelo sistema
minifix com buchas metélicas e cavilhas, possibilitando montar e desmontar varias
vezes, sem perder a qualidade.

* Dobradi¢as de aco ou zamak com mecanismo que permite abertura de 270° e
regulagens horizontais e verticais. Minimo de trés por porta para os armarios altos.
* Fechadura de tambor cilindrico, minimo de uma duplicata da chave.

* Cada porta deve ter um puxador inteiramente metalico, de liga néo-ferrosa,
cromado ou niquelado.
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* Base com quatro sapatas niveladoras em polipropileno preto injetado ou base em
aco SAE 1010/1020, retangular com quatro sapatas niveladoras em polipropileno
preto.

* Pecgas Injetadas ndo devem apresentar rebarbas, falhas de injecdo ou partes
cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atéxicos.

* Nas partes metdlicas prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido
de tratamento. Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a
corrosdo em camara de névoa salina de no minimo 240 horas, em uma atmosfera
conforme especificacdo da NBR 8094. O grau de corroséo deve ser determinado
conforme a ISO 4628-3, ndo devendo ser maior que Ri 1. Pintura eletrostatica a
pé, tinta hibrida Ep6xi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura minima de 40
micrometros, na cor preta.

Pastas Suspensas:

* 4 Suportes para pasta suspensa com deslizamento em trilhos com rolamento em
esferas de ago. Capacidade de 45kg por trilho e extracdo total telescépica, com
limitador de saida e mecanismo contra escape.

* Estrutura produzida em chapa de aco com espessura minima de 1,2 mm,
montadas com solda MIG, dobrada e soldada formando um quadro fixado nas
laterais do arméario por parafusos auto atarraxante e a corredica encaixada no
quadro lateral do suporte para pasta permitindo saque frontal. Tratamento
anticorrosivo e pintura eletrostatica epdxi pé na cor preta.

* Relatério de desempenho do produto conforme norma ABNT NBR
13961:2010 — Mdveis para Escritérios — Armarios — e  mitido por laboratério
acreditado pelo INMETRO, com escopo abrangendo are ferida norma.

- As chapas e derivados de madeiras devem ser oriun dos de areas de
reflorestamento em conformidade com a legislagéo vi gente.

- A montagem devera estar inclusa no endereco do Co  ntratante.

- Garantia minima de 2 (dois) anos

113

MESA RETA COM DUAS GAVETAS. Requisitos: Medindo 1400x650x750mm.
Mesas - Tampo, laterais e painel frontal confeccionados em chapa de madeira
aglomerada 25/25/18mm de espessura respectivamente produzida com particulas
de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética,
termofixa, que se consolidam sob a ac¢édo conjunta de calor e presséo, revestida
com filme melaminico texturizado, na cor cinza, que por efeito de prensagem a
quente, faz o filme se fundir & madeira aglomerada, formando com ela um corpo
Unico e inseparavel. Sistema de fixagdo composto por tambor de giro
confeccionado em aco estampado com 25mm de @, parafuso de montagem rapida
M6 x 13mm, rosca métrica em ago usinado e acabamento zincado branco e
tampas plasticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 29mm @.
Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura para o tampo
e laterais e 0,5mm para o painel frontal na cor e padrdo do revestimento com
resisténcia a impactos e termicamente estavel, colada ao substrato de madeira
pelo processo “hot melt”. Perfil “U” para fixagdo das sapatas em chapa de ago SAE
1006 a 1008 com espessura de 1,2mm fixado na parte inferior da lateral por meio
de parafusos com pintura epdxi e acabamento liso. Sapatas niveladoras com base
em nylon injetado na cor preta e barra roscada de 5/16” x 25 mm para fixacéo.
Calhas horizontais em chapa de aco 1,2mm de espessura, com furacdo para
alojamento de até 03 tomadas quadradas e 04 RJS (dados e telefone), pela parte
interna, sendo as tomadas na parte central da calha e os RJ's 02 a 02 nas
extremidades da mesma (padrdo GTS/ Furukawa / AMP), com leitos que
possibilitem a passagem da fiacéo elétrica, I6gica e telefénica também no sentido
horizontal. As estruturas em ago receberéo pintura eletrostatica a p6 com resina a
base de epoxi e poliéster formando uma camada minima de 50/60 micra de
espessura, atendendo-se os critérios de preparagdo, tratamento e tempo de cura
recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado
atenda as exigéncias previstas nas normas da ABNT . Gaveteiro fixo com 02
gavetas medindo 350x 500x270mm de altura Confeccionado em chapa de madeira
aglomerada produzida com particulas de madeiras selecionadas de pinus e
eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a
acdo conjunta de calor e presséao, revestida com filme melaminico texturizado, que
por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada,
formando com ela um corpo Unico e inseparavel, sendo 10mm de espessura para
o fundo vertical e 18 mm para demais partes. Bordas retas com acabamento em
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fita de PVC 0,5mm de espessura na cor e padrdo do revestimento com resisténcia
a impactos e termicamente estavel, colada ao substrato de madeira pelo processo
“hot melt”. Sistema de fixagdo composto por tambor de giro confeccionado em
ZAMAK 15mm de @, parafuso de montagem rapida M6 rosca métrica em ZAMAK
e tampas plasticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 18mm de @.
Gavetas convencionais ho mesmo material e acabamento do corpo, sendo 03mm
de espessura para o fundo horizontal e 18mm para demais partes, com corredi¢as
de 450 mm de comprimento, fabricadas em chapa de aco dobrada com pintura
epoxi na cor preta, roldanas de nylon, fixadas por meio de parafusos auto
atarrachantes 3,5 x 16 AACC fenda cruzada. Sistema de chaveamento com
aplicacdo frontal, travamento lateral das gavetas simultaneamente composto por
chave com capa plastica escamoteavel dupla face, rotacéo de 180°, cilindro com
corpo 20mm de comprimento, @ de 19mm, abas para fixacdo e acabamento
cromado. Puxador tipo haste em barra de aco sec¢do quadrada de 5/16”, com
230mm de comprimento e pinos espagadores confeccionados em tubo de ago com
@ e altura de 5 mm, com pintura epdxi e acabamento liso e fixados por meio de
parafusos métricos M4 x 26mm. Tampo e Painéis na cor Argila, Estrutura e
acabamentos na cor cinza.

Os moveis deverdo ser montados e/ou instalados pelo fornecedor

* As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de areas de
reflorestamento em conformidade com a legislagao vigente.

- Garantia minima de doze meses

- A montagem devera estar inclusa no endereco da contratante.
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MESA EM “L”. Requisitos: Mesa em “L” 1600 x 650 x 1600 x 650 x 750mm, e
Gaveteiro volante com 04 gavetas com as seguintes caracteristicas minimas:
Mesa: Tampo, laterais e painel frontal confeccionados em chapa de madeira
aglomerada25/25/18mm de espessura respectivamente produzida com particulas
de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética,
termo fixa, que se consolidam sob a acdo conjunta de calor e presséo, revestida
com filme melaminico texturizado na cor cinza, que por efeito de prensagem a
guente, faz o filme se fundir & madeira aglomerada, formando com ela um corpo
Unico e inseparavel. Sistema de fixagdo composto por tambor de giro
confeccionado em aco estampado com 25mm de @, parafuso de montagem rapida
M6 x 13mm, rosca métrica em ago usinado e acabamento zincado branco e
tampas plasticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 29mm @.Bordas
retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura para o tampo e
laterais e 0,5mm para o painel frontal na cor e padrao do revestimento com
resisténcia a impactos e termicamente estavel, colada ao substrato de madeira
pelo processo “hot melt”. Guia de cabos confeccionado em poliestireno injetado
com @ interno de 60 mm na cor do revestimento, localizado no canto da mesa.
Perfil “U” para fixacdo das sapatas em chapa de aco SAE 1006 a 1008 com
espessura de 1,2mm fixado na parte inferior da lateral por meio de parafusos com
pintura epéxi e acabamento liso. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado
na cor do moével e barra roscada de 5/16” x 25 mm para fixagdo. Torre vertical
confeccionada em chapa de aco SAE 1006 a 1008 de 1,2mm de espessura, em
forma de paralelogramo regular, com angulos de 90/45 graus, com tampa
destacavel e recorte tipo canoa na parte superior para possibilitar a pega para o
saque, fixada por meio de dispositivos plasticos de presséo, localizada na face
chanfrada interna da torre (voltada ao usuario). Trés leitos independentes,
(elétrico/légicoltelefonico) formados por perfil “U” de 30x20mm também
confeccionado em chapa de ago, de forma a possibilitar a organizacdo do
“cabeamento dos equipamentos de informatica”, fixado na parte interna da face
chanfrada posterior ao usuério, por meio de solda ponto. Base com sapata em
material plastico injetado com @ de 89mm e 19mm de altura, sistema de fixagao
por meio de barra roscada reforcada de 3/8” com haste de 44mm para permitir a
regulagem de altura. Calhas horizontais em chapa de ago 1,2mm de espessura,
com furagdo para alojamento de até 03 tomadas quadradas e 04 RJ's (dados e
telefone), pela parte interna, sendo as tomadas na parte central da calha e os RJ’s
02 a 02 nas extremidades da mesma (padrdo GTS/ Furukawa / AMP), com leitos
gue possibilitem a passagem da fiagdo elétrica, l6gica e telefénica também no
sentido horizontal. As estruturas em ago receberdo pintura eletrostatica a pé na cor
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azul, com resina a base de epoxi pé e poliéster formando uma camada minima de
50/60 micra de espessura, na cor atendendo-se os critérios de preparacéao,
tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de
forma que o resultado atenda as exigéncias previstas nas normas da ABNT .
Sistema de fixagdo composto por tambor de giro confeccionado em ZAMAK 15mm
de @, parafuso de montagem rapida M6 rosca métrica em ZAMAK e tampas
plasticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 18mm de @.

* As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de areas de
reflorestamento em conformidade com a legislacao vigente.

- Garantia minima de 12 meses..

- A montagem devera estar inclusa no endereco da contratante.

MESA EM “L”. Requisitos: Mesa em “L” 1600 x 650 x 1600 x 650 x 750mm, e
Gaveteiro volante com 04 gavetas com as seguintes caracteristicas minimas:
Mesa: Tampo, laterais e painel frontal confeccionados em chapa de madeira
aglomerada25/25/18mm de espessura respectivamente produzida com particulas
de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética,
termo fixa, que se consolidam sob a agdo conjunta de calor e presséo, revestida
com filme melaminico texturizado na cor cinza, que por efeito de prensagem a
guente, faz o filme se fundir & madeira aglomerada, formando com ela um corpo
Unico e inseparavel. Sistema de fixagdo composto por tambor de giro
confeccionado em ago estampado com 25mm de @, parafuso de montagem rapida
M6 x 13mm, rosca métrica em ago usinado e acabamento zincado branco e
tampas plasticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 29mm @.Bordas
retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura para o tampo e
laterais e 0,5mm para o painel frontal na cor e padrao do revestimento com
resisténcia a impactos e termicamente estavel, colada ao substrato de madeira
pelo processo “hot melt”. Guia de cabos confeccionado em poliestireno injetado
com @ interno de 60 mm na cor do revestimento, localizado no canto da mesa.
Perfil “U” para fixacdo das sapatas em chapa de aco SAE 1006 a 1008 com
espessura de 1,2mm fixado na parte inferior da lateral por meio de parafusos com
pintura epéxi e acabamento liso. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado
na cor do moével e barra roscada de 5/16” x 25 mm para fixag&o. Torre vertical
confeccionada em chapa de ago SAE 1006 a 1008 de 1,2mm de espessura, em
forma de paralelogramo regular, com angulos de 90/45 graus, com tampa
destacavel e recorte tipo canoa na parte superior para possibilitar a pega para o
saque, fixada por meio de dispositivos plasticos de presséo, localizada na face
16 | chanfrada interna da torre (voltada ao usuéario). Trés leitos independentes, | Un
(elétrico/légicoltelefonico) formados por perfil “U” de 30x20mm também
confeccionado em chapa de ago, de forma a possibilitar a organizacdo do
“cabeamento dos equipamentos de informatica”, fixado na parte interna da face
chanfrada posterior ao usuério, por meio de solda ponto. Base com sapata em
material plastico injetado com @ de 89mm e 19mm de altura, sistema de fixacao
por meio de barra roscada reforcada de 3/8” com haste de 44mm para permitir a
regulagem de altura. Calhas horizontais em chapa de ago 1,2mm de espessura,
com furagdo para alojamento de até 03 tomadas quadradas e 04 RJ's (dados e
telefone), pela parte interna, sendo as tomadas na parte central da calha e os RJ’s
02 a 02 nas extremidades da mesma (padrdo GTS/ Furukawa / AMP), com leitos
que possibilitem a passagem da fiagdo elétrica, l6gica e telefénica também no
sentido horizontal. As estruturas em ago receberdo pintura eletrostatica a pé na cor
azul, com resina a base de epoxi p6 e poliéster formando uma camada minima de
50/60 micra de espessura, na cor atendendo-se os critérios de preparacao,
tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de
forma que o resultado atenda as exigéncias previstas nas normas da ABNT .

Fraiburgo: 10

Videira: 30 40

Sistema de fixagdo composto por tambor de giro confeccionado em ZAMAK 15mm
de @, parafuso de montagem rapida M6 rosca métrica em ZAMAK e tampas
plasticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 18mm de @.

* As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de areas de
reflorestamento em conformidade com a legislacao vigente.

- Garantia minima de 12 meses..

- A montagem devera estar inclusa no endereco da contratante.
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MESA RETANGULAR PARA REUNIOGES. Requisitos: Mesa Com doze lugares
com as seguintes caracteristicas minimas: Mesa retangular 2500 x 130 x 750mm
Tampo, laterais e painel frontal confeccionados em chapa de madeira aglomerada
25/25/18mm de espessura respectivamente produzida com particulas de madeiras
selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que
se consolidam sob a ac¢do conjunta de calor e pressdo, revestida com filme
melaminico texturizado na cor cinza, que por efeito de prensagem a quente, faz o
filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo Unico e
inseparavel. Sistema de fixagdo composto por tambor de giroconfeccionado em
aco estampado com 25mm de @, parafuso de montagem rapida M6 x 13mm, rosca
métrica em ago usinado e acabamento zincado branco e tampas plasticas de
acabamento confeccionadas em polietieno e 29mm . Bordas retas com
acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura para o tampo e laterais e 0,5mm
para o painel frontal na cor e padréo do revestimento com resisténcia a impactos e
termicamente estavel, colada ao substrato de madeira pelo processo “hot melt”.
Perfil “U” para fixacdo das sapatas em chapa de aco SAE 1006 a 1008 com
espessura de 1,2mm fixado na parte inferior da lateral por meio de parafusos com )
pintura epdxi e acabamento liso. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado | Un Ibirama: 05 05
na cor preta e barra roscada de 5/16” x 25 mm para fixagdo. Calhas horizontais em
chapa de aco 1,2mm de espessura, com furacdo para alojamento de até 03
tomadas quadradas e 04 RJS (dados e telefone), pela parte interna, sendo as
tomadas na parte central da calha e os RJ's 02 a 02 nas extremidades da mesma
(padrdo GTS/Furukawa / AMP), com leitos que possibilitem a passagem da fiagéo
elétrica, logica e telefonica também no sentido horizontal. As estruturas em aco
receberdo pintura eletrostatica a p6é na cor azul, com resina a base de epodxi e
poliéster formando uma camada minima de 50/60 micra de espessura, atendendo-
se os critérios de preparacao, tratamento e tempo de cura recomendados pelo
fabricante.

118

* As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de areas de
reflorestamento em conformidade com a legislacao vigente.

- Garantia de pelo menos 1 ano.

- A montagem devera estar inclusa no endereco da contratante.

119 | MESA RETANGULAR PARA REUNIOES. Requisitos: Mesa Com doze lugares | Un Fraiburgo: 02 06
com as seguintes caracteristicas minimas: Mesa retangular 2500 x 130 x 750mm Videira: 04
Tampo, laterais e painel frontal confeccionados em chapa de madeira aglomerada
25/25/18mm de espessura respectivamente produzida com particulas de madeiras
selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que
se consolidam sob a agd@o conjunta de calor e presséo, revestida com filme
melaminico texturizado na cor cinza, que por efeito de prensagem a quente, faz o
filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo Unico e
inseparavel. Sistema de fixacdo composto por tambor de giroconfeccionado em
aco estampado com 25mm de @, parafuso de montagem rapida M6 x 13mm, rosca
métrica em ago usinado e acabamento zincado branco e tampas plasticas de
acabamento confeccionadas em polietieno e 29mm @. Bordas retas com
acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura para o tampo e laterais e 0,5mm
para o painel frontal na cor e padréo do revestimento com resisténcia a impactos e
termicamente estavel, colada ao substrato de madeira pelo processo “hot melt”.
Perfil “U” para fixacdo das sapatas em chapa de agco SAE 1006 a 1008 com
espessura de 1,2mm fixado na parte inferior da lateral por meio de parafusos com
pintura epoxi e acabamento liso. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado
na cor preta e barra roscada de 5/16” x 25 mm para fixa¢cdo. Calhas horizontais em
chapa de aco 1,2mm de espessura, com furacdo para alojamento de até 03
tomadas quadradas e 04 RJS (dados e telefone), pela parte interna, sendo as
tomadas na parte central da calha e os RJ's 02 a 02 nas extremidades da mesma
(padrao GTS/Furukawa / AMP), com leitos que possibilitem a passagem da fiagéo
elétrica, logica e telefonica também no sentido horizontal. As estruturas em aco
receberdo pintura eletrostatica a p6é na cor azul, com resina a base de epoéxi e
poliéster formando uma camada minima de 50/60 micra de espessura, atendendo-
se os critérios de preparacao, tratamento e tempo de cura recomendados pelo
fabricante.

* As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de areas de
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reflorestamento em conformidade com a legislacao vigente.
- Garantia de pelo menos 1 ano.
- A montagem devera estar inclusa no endereco da contratante.

ESTANTE DE BIBLIOTECA PARA LIVROS. Requisitos: Estante para livros de
Dupla Face, com 10 prateleiras regulaveis e 02 bases fixas Uteis tipo
fechada totalizando 12 niveis de armazenagem. As prateleiras sao
confeccionadas com espessura aproximada de 0,60 mm (24usg) com
dimensBes minimas de 1000 mm de comprimento e 235 mm de profundidade,
suportando carga igualmente distribuidas de 100kg em sua superficie, contendo
sistema de encaixe sem utilizacdo de parafusos que permite a unido de 02
anteparos laterais dobrados em “L” com espessura de 1,20 mm(18usg). Base
plana tipo fechada (frente fechada até o chdo com altura de 1lcm) é
confeccionada com espessura de 0,90 mm(20usg), suportando carga igualmente
distribuidas de 150kg em sua superficie, contendo sistema de encaixe sem
utilizagdo de parafusos que permite a unido da base com 02 anteparos laterais,
com espessura de 1,50 mm (16usg), soldados nas colunas de sustentacao.
As colunas de sustentagdo sdo confeccionadas com espessura de 1,20 mm
(18 usg) e dimensdo de 230 cm de altura, com furagdo tipo cremalheira,
120 | permitindo regulagem das prateleiras em passos de 60 mm e furacdo com rosca | Un Fraiburgo: 20 20
embutida, permitindo fixagdo das travessas sem utilizagdo de porcas. Base das
colunas com sistema de niveladores sextavados em nylon. Travessa superior
horizontal (chapéu) confeccionado em chapa 0,90mm (20usg) dobrado em “U”,
fixados nas duas extremidades as colunas de sustentagdo, através de 04
parafusos de cada lado. Pintura aplicada através do sistema eletrostatico a
pé, aplicagdo com camada minima de tinta com 70 micras uniformemente
distribuida e tratamento anterior com banho quimico, antiferruginoso e
fosfatizante. Cor a definir.  Dimensdes aproximadas: Largura 104cm | Altura:
230cm | Profundidade: 55 cm.

* Devera contemplar montagem e instalacao do item no endereco da
contratante.. Devera incluir garantia de acordo com o Coédigo do
Consumidor. (Obs.: todas as medidas sio aproximadas, podendo o
fornecedor ofertar produtos com medidas aproximadas das indicadas neste
item).

ACABAMENTO LATERAIS PARA ESTANTES DE BIBLIOTECAS. Requisitos:
Acabamentos Laterais para estante dupla face - Emoldurado lateral vertical para
estante DUPLA FACE, em madeira MDP revestida em ambas as faces com
laminado melaminico de baixa pressé@o na cor almond, com aproximadamente 18
mm de espessura, acabamento com fitas de bordo de 2 mm coladas pelo sistema
rolt melt a quente. Permite unido as colunas da estante através de parafusos
fixados no emoldurado pelo sistema de rosca metalica embutida do qual permitam
sucessivas montagens e desmontagens. Dimensdes aproximadas: Comprimento
230cm | Espessura 1,8cm | Largura 58 cm.

121 un Fraiburgo: 40 40

* Devera contemplar montagem e instalacido do item no endereco da
contratante. Deve incluir garantia de acordo com o Cédigo do Consumidor.

122 | ACABAMENTO SUPERIORES PARA ESTANTES DE BIBLIOTECAS. | Un Fraiburgo: 20 20
Requisitos: Acabamentos Superiores para estante dupla face - Emoldurado
superior horizontal (chapéu) para estante DUPLA FACE, em madeira MDP
revestida em ambas as faces com laminado melaminico de baixa pressé@o na cor
almond, com 18 mm de espessura, acabamento com fitas de bordo de 2 mm
coladas pelo sistema rolt melt a quente. Encaixe pelo sistema de Minifix metalico
do qual permitam sucessivas montagens e desmontagens. Dimensdes
aproximadas: Comprimento 102 cm, Espessura 1,8 cm, Largura 58 cm.

* Devera contemplar montagem e instalacao do item no endereco da
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contratante. Deve incluir garantia de acordo com o Cédigo do Consumidor.

123

EXPOSITOR DE BIBLIOTECA PARA REVISTAS E PERIODICOS. Requisitos:
Expositor escamoteavel para revistas e livros periédicos de Uma Face, com
04 prateleiras regulaveis inclinadas mais 04 prateleiras planas e 01 base plana
fixa util tipo base fechada totalizando 04 niveis de armazenagem. As prateleiras
sdo inclinadas com aparador frontal e confeccionadas com espessura de 0,60 mm
(24usg), sendo que cada bandeja deve conter 02 anteparos laterais dobrados em
“L", com espessura de 1,20 mm (18usg), unidos & prateleira através de 02
parafusos com porcas de cada lado. Base plana tipo fechada (frente fechada até
0 chdo com altura de 11cm) é confeccionada com espessura de 0,90 mm (20usg),
suportando carga igualmente distribuidas de 150kg em sua superficie,
contendo sistema de

encaixe sem utilizagdo de parafusos que permite a unido da base com 02
anteparos laterais, com espessura de 1,50 mm (16usg), soldados nas colunas
de sustentacdo. As Colunas de sustentacdo sao confeccionadas com
espessura de 1,20 mm (18 usg) e dimensédo de 230 cm de altura, com furacdo
tipo cremalheira, permitindo regulagem das prateleiras em passos de 60 mm e
furagdo com rosca embutida, permitindo fixagdo das Travessas sem utilizagéo de
porcas. Base das colunas com sistema de niveladores sextavados em nylon.
Travessa superior horizontal (chapéu) confeccionado em chapa 0,90mm
(20usg) dobrado em “U”, fixados nas duas extremidades as colunas de
sustentacao, através de 04 parafusos de

cada lado. Pintura - Aplicada através do sistema eletrostatico a pd, aplicagdo com
camada minima de tinta com 70 micras uniformemente distribuida e tratamento
anterior com banho quimico, antiferruginoso e fosfatizante. Dimensdes
aproximadas: Largura 104cm, Altura: 230cm, Profundidade: 43 cm.

* Cor: a definir. Devera contemplar moniagem e instalacao do item no
endereco da contratante. Deve incluir garantia de acordo com o Cadigo do
Consumidor. (Obs.: todas as medidas sao aproximadas, podendo o
fornecedor ofertar produtos com medidas aproximadas das indicadas neste
item).

un

Fraiburgo: 4 4

124

EXPOSITOR DE BIBLIOTECA PARA REVISTAS E PERIODICOS. Requisitos:
Expositor escamoteavel para revistas e livros periédicos de Uma Face, com
04 prateleiras regulaveis inclinadas mais 04 prateleiras planas e 01 base plana
fixa util tipo base fechada totalizando 04 niveis de armazenagem. As prateleiras
sdo inclinadas com aparador frontal e confeccionadas com espessura de 0,60 mm
(24usg), sendo que cada bandeja deve conter 02 anteparos laterais dobrados em
“L", com espessura de 1,20 mm (18usg), unidos a prateleira através de 02
parafusos com porcas de cada lado. Base plana tipo fechada (frente fechada até
0 chdo com altura de 11cm) é confeccionada com espessura de 0,90 mm (20usg),
suportando carga igualmente distribuidas de 150kg em sua superficie,
contendo sistema de

encaixe sem utilizacdo de parafusos que permite a unido da base com 02
anteparos laterais, com espessura de 1,50 mm (16usg), soldados nas colunas
de sustentacdo. As Colunas de sustentacdo sao confeccionadas com
espessura de 1,20 mm (18 usg) e dimensédo de 230 cm de altura, com furacédo
tipo cremalheira, permitindo regulagem das prateleiras em passos de 60 mm e
furagdo com rosca embutida, permitindo fixagdo das Travessas sem utilizagéo de
porcas. Base das colunas com sistema de niveladores sextavados em nylon.
Travessa superior horizontal (chapéu) confeccionado em chapa 0,90mm
(20usg) dobrado em “U”, fixados nas duas extremidades as colunas de
sustentacdo, através de 04 parafusos de

cada lado. Pintura - Aplicada através do sistema eletrostatico a pé, aplicagdo com
camada minima de tinta com 70 micras uniformemente distribuida e tratamento
anterior com banho quimico, antiferruginoso e fosfatizante. Dimensdes
aproximadas: Largura 104cm, Altura: 230cm, Profundidade: 43 cm.

un

Ibirama: 05 05
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* Cor: a definir. Devera contemplar montagem e instalacdo do item no
endereco da contratante. Deve incluir garantia de acordo com o Cadigo do
Consumidor. (Obs.: todas as medidas sao aproximadas, podendo o
fornecedor ofertar produtos com medidas aproximadas das indicadas neste
item).

125

CANCELADO

126

ESTANTE DUPLA FACE . Requisitos: com base inferior fechada, totalmente
confeccionada em aco SAE 1010. A estante com as seguintes medidas:
2000x580mm (AxL), as laterais com 36 (trinta e seis) rasgos de 28mm de altura
por 105mm de largura, permitindo encaixe das bandejas em passos de 175mm.
Com uma base retangular fechada confeccionada em chapa com espessura de
0,90mm, com altura de 175mm, 1 (um) reforco interno em “omega” soldado em
toda a extenséo da base, confeccionado em chapa de 0,90mm: 02(dois) anteparos
laterais soldados a base e fixado nas laterais da estante através de 06 (seis)
parafusos 3/8” de cada lado. 01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu),
confeccionado em chapa de 0,90mm e dobrado em “U” com altura de 70mm; 01
(um) reforco interno em “omega” soldado em toda a extensdo da travessa,
confeccionado em chapa 0,90mm; 02 (dois) anteparos laterais em chapa de
1,50mm soldados a travessa e fixado nas laterais da estante através de 06 (seis)
parafusos 3/8” de cada lateral. 08 (oito) prateleiras com dimensfes de 930mm de
comprimento e 235mm de profundidade, confeccionadas em chapa com
espessura de 0,90mm, com dobras nas laterais pelo sistema de encaixe (sem
parafusos). Acabamento com sistema de tratamento quimico da chapa
(antiferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostatico a p6, com
camada minima de 60 micras. Sem arestas cortantes e rebarbas. Dimensdes
aproximadas de 200x100x58cm (AXLXP). Das laterais: contendo duas laterais de
sustentacdo confeccionada em chapa de espessura com no minimo 1,20mm. Com
fechamento lateral com espessura de no minimo 0,90mm com 36 (trinta e seis)
rasgos de 28mm de altura por 105mm de largura, Acabamento com sistema de
tratamento quimico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de
sistema eletrostatico a p6, com camada minima de 60 micras.

* Relatorio de desempenhodo produto de pelo menos 300 h
conforme norma NBR 8094 - Material métalico revestido e nao
revestido - Corrosao porexposicao a névoa salina,com avaliacao
conforme ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770, com grau de
nferrujamento de F, e grau de empolamento d0/t0 em corpos de
prova, tamanho minimo de 150 mm, seccionados de partes retas e
que contenham unioes soldadas. Emitido por Iaboratorio
acreditado pelo INMETRO,com escopo abrangendo a referida
norma. Devera contemplar montagem e instalacdao do item. Deve
incluir garantia de acordo com o Coédigo do Consumidor. (Obs.:
todas as medidas sao aproximadas, podendo o fornecedor ofertar
produtos com medidas aproximadas das indicadas neste item).

un

Videira: 50

50
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QUADRO BRANCO: Requisitos: laminado melaminico branco em 0,8mm.
Chapa de madeira aglomerada resinada em MDP 9mm. Chapa de a¢o, moldura J
aluminio anodizado natural 24mm frente x 12m espessura, cantos arredondados
em PVC, suporte para apagador em aluminio 25 cm, com protetor em PVC,
encaixe sem parafusos. Fixagdo invisivel na base do quadro, acompanha kit de
instalagcdo em parede, com buchas e parafusos. Tamanho: 180cm de comprimento
X 120 cm de largura. Produto similar a marca Cortiarte. Garantia minima de 12
meses.

un

Blumenau: 05

05

128

TELA PROJEGAO. Requisitos: material com estrutura em aluminio, tipo ajuste,
tela manual e retratil, tipo acabamento em corvin, material tecido fosco, cor de
acabamento branca, tipo fixagdo parede/teto. Formato 1:1 quadrado; Area total:
1895 x 1890 mm; Area de projecdo: 1740 x 1740 mm. Garantia minima de 12

un

Santa Rosa do Sul
(Campus Sombrio): 15

15
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meses,

PERSIANA. Requisitos: Confecgéo e instalagdo de persiana vertical em tecido de
poliéster resinado, com trilho fabricado em aluminio anodizado sem acabamento,

129 | com pinos em polipropileno de alta resisténcia, recolhimento bilateral. Largura | Un Ibirama: 1000 1000
aproximada de 8,8 cm e giro de 1800 Cor: Areia ou marfin. Garantia minima de 12
meses.
130 CANCELADO - - -
131 CANCELADO - - -

PUFF TIPO l. Requisitos: Composi¢do/Material: Couro sintético. Estrutura
enchimento interno em flocos de isopor recarregavel. Tipo gota, revestimento
132 | couro sintético. Acabamento Ziper invisivel. Cor a combinar. Dimensdes | Un Ibirama: 05 05
aproximadas do produto sem embalagem (AxLxP) 80x65x85cm. Peso liquido
aproximado do produto (kg) 4Kg. Garantia de 12 meses.

PUFF TIPO |. Requisitos: Composicao/Material: Couro sintético. Estrutura
enchimento interno em flocos de isopor recarregavel. Tipo gota, revestimento
133 | couro sintético. Acabamento Ziper invisivel. Cor a combinar. Dimensdes | Un Videira: 05 05
aproximadas do produto sem embalagem (AxLxP) 80x65x85cm. Peso liquido
aproximado do produto (kg) 4Kg. Garantia de 12 meses.

134 CANCELADO - - -

PUFF TIPO |. Requisitos: Composi¢do/Material: Couro sintético. Estrutura

enchimento interno em flocos de isopor recarregavel. Tipo gota, revestimento

135 s . Lo . . - Santa Rosa do Sul
couro sintético. Acabamento Ziper invisivel. Cor a combinar. Dimensfes | Un (Campus Sombrio): 15 15

aproximadas do produto sem embalagem (AxLxP) 80x65x85cm. Peso liquido '

aproximado do produto (kg) 4Kg. Garantia de 12 meses.

PUFF TIPO Il. Requisitos: Composi¢do: Estrutura de madeira reflorestada de
eucalipto ou pinus, compensado ou MDF, revestido em couro, costurado com
136 | !inhas de nylon, costura tripla, altura 40 cm comprimento 37 cm largura 37 cm.

Assento preenchido com espuma D-26. Cor a combinar. Peso liquido aproximado un Videira: 05 05
do produto (kg) 5Kg.
Garantia de 12 meses.
PUFF TIPO Il. Requisitos: Composi¢do: Estrutura de madeira reflorestada de
eucalipto ou pinus, compensado ou MDF, revestido em couro, costurado com

137 linhas de nylon, costura tripla, altura 40 cm comprimento 37 cm largura 37 cm. Un Santa Rosa dq Sul 20
Assento preenchido com espuma D-26. Cor a combinar. Peso liquido aproximado (Campus Sombrio): 20

do produto (kg) 5Kg.
Garantia de 12 meses.

SOFA ESTOFADO TRES LUGARES REVESTIMETNO TIPO <“COURO
SINTETICO”. TODO ESTOFADO com Espuma flexivel de alta resiliéncia, alta
resisténcia a propagacédo de rasgo, alta tensdo de alongamento e ruptura, baixa
fadiga dindmica e baixa deformacdo permanente. Espumas do assento tipo D28 e
do encosto tipo D23 moldadas anatomicamente. Estrutura em madeira macica
reflorestada e com tratamento anti fungos e mofo. REVESTIMENTO EM
138 | POLIURETANO (tipo Plus, Clean ou Courissimo) ou em CORINO (tipo Corano). Santa Rosa do Sul: 04 04
Laterais(bragos) retangulares fabricadas com o mesmo material do sofé (estrutura, Un
revestimento e Espuma D28). Pés em madeira na cor tabaco. Com divisdo dos
lugares. Matéria prima totalmente isenta de CFC, ndo agressiva ao meio ambiente.
Medidas Aproximadas Altura 70 cm, profundidade 88 cm largura 210cm . Garantia
minima: 12 meses. A montagem e instalagdo no local de entrega devera estar
inclusa.
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SOFA ESTOFADO TRES LUGARES REVESTIVMETNO TIPO “COURO
SINTETICO”. TODO ESTOFADO com Espuma flexivel de alta resiliéncia, alta
resisténcia a propagacédo de rasgo, alta tensdo de alongamento e ruptura, baixa
fadiga dindmica e baixa deformacdo permanente. Espumas do assento tipo D28 e
do encosto tipo D23 moldadas anatomicamente. Estrutura em madeira macica
reflorestada e com tratamento anti fungos e mofo. REVESTIMENTO EM
139 | POLIURETANO (tipo Plus, Clean ou Courissimo) ou em CORINO (tipo Corano). Blumenau (Reitoria): 06 06
Laterais(bragos) retangulares fabricadas com o mesmo material do sofé (estrutura, Un
revestimento e Espuma D28). Pés em madeira na cor tabaco. Com divisdo dos
lugares. Matéria prima totalmente isenta de CFC, ndo agressiva ao meio ambiente.
Medidas Aproximadas Altura 70 cm, profundidade 88 cm largura 210cm . Garantia
minima: 12 meses. A montagem e instalagdo no local de entrega devera estar
inclusa.

BANCO. Requisitos: material concreto pré-moldado com enc osto: Assento
Comprimento 150 cm, largura 35 cm, espessura 5 cm, altura do assento a 49 cm.
140 | Encosto com 150m de comprimento, largura de 35 cm, espessura de 5 cm, Altura | Un Ibirama: 10 10
total do banco de 90 cm.

* Garantia minima de 12 meses.

14 CANCELADO - - -

BANCO. Requisitos: material concreto pré-moldado com en costo: Assento
Comprimento 150 cm, largura 35 cm, espessura 5 cm, altura do assento a 49 cm.
142 | Encosto com 150m de comprimento, largura de 35 cm, espessura de 5 cm, Altura | Un Videira: 20 20
total do banco de 90 cm.

* Garantia minima de 12 meses.

BANCO. Requisitos: material madeira aroeira, comprimento 150, largura 49,
altura 45, Caracteristicas adicionais: bordas arredondadas.

* As madeiras macigas utilizadas nos produtos devem ser oriundas de areas
de reflorestamento em conformidade com a legisla¢éo vigente ou de areas
de florestas nativas com projetos de manejo florest al aprovados por 6rgaos
oficiais.

- A montagem/instalacédo devera estar inclusa no en  dereco do contratante.

- Garantia minima de 12 meses.

143 un Videira: 20 20

BOMBA DE VACUO E COMPRESSOR DE AR. Requisitos: utilizado para
aplicagdo de vacuo e ar comprimido em evaporadores rotativos, estufas a vacuo,
dessecadores e filtragdes com as seguintes especificacfes técnicas: Pistdo
revestido em teflon isento de 6leo; Vacuo de 5 a +620 mmHg Presséo 2a
30 Ibf/pol2; Vazdo 25 litros/minutos; registro com indicador analégico para
regulagem de vacuo e pressao; dispositivo para retencdo de contaminantes;
gabinete em ago carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostatica;
Peso maximo 11 kg; 220 Volts; acompanha manual de instru¢cdes e 02 un
Fusiveis extra;

144

Concordia: 01 01

* Garantia minima de 1 ano. Empresa deve possuir a ssisténcia técnica
autorizada na Regido Sul. Acompanha manual de instr ugbes e garantia
minima de 12 meses.

Obs.: Devido a adesao de varios orgaos na origem deste Registro de Pregos, formamos
multiplos itens com uma mesma descricao, porém com diferentes locais de entrega.
Com a adesao de mais de um 6rgao num mesmo item, deparamo-nos com a
obrigatoriedade de a entrega suceder-se em diferentes regidoes de nosso estado e
entendemos que, desse modo, poderiamos restringir a participacao dos interessados
no certame, aumentando a possibilidade de enfrentarmos uma Licitagcdao com alto
indice de itens desertos.
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Por fim, entendemos que a medida adotada promovera a ampliagcao da concorréncia e
possibilitara que mais fornecedores tenham seus precos registrados em nossas Atas,
ou que tenham a possibilidade de ofertar, para um mesmo produto, um valor que
contenha o frete calculado correspondente ao local de entrega, que podera ocorrer em
até nove locais distintos, de acordo com o pedido de cada unidade (conforme
quantidades estipuladas nos dados e tabela acima), a saber:

a) Campus Araquari do Instituto Federal Catarinense a ser entregue no seguinte endereco: Rodovia BR 280 — Km
27 Caixa Postal 21 — Araquari/SC CEP: 89.245-000

b) Reitoria do Instituto Federal Catarinense a ser entregue no seguinte endereco: Rua das Missdes, 100 — Bairro
Ponta Aguda — Blumenau/SC — CEP: 89.051-000;

c) Campus Sombrio do Instituto Federal Catarinense a ser entregue no seguinte endereco: SEDE — Rua das Rosas,
s/n° Vila Nova — Santa Rosa do Sul/SC CEP: 88.965-000

d) Campus Blumenau do Instituto Federal Catarinense a ser entregue no seguinte endereco: Rua Bernardino José
Oliveira, 81 — Badenfurt — CEP: 89070-270 — Blumenau/SC

e) Campus Séo Francisco do Sul do Instituto Federal Catarinense a ser entregue no seguinte enderego: Rua Baréo
do Rio Branco, 377 Centro CEP: 89.240-000

f) Campus Avancado de Ibirama do Instituto Federal Catarinense a ser entregue no seguinte enderec¢o: Rua Dr. Ge-
tulio Vargas, 3006 — Bairro Bela Vista — Ibirama/SC — CEP: 89.140-000.

g) Campus Fraiburgo do Instituto Federal Catarinense a ser entregue no seguinte endereco: Rua Cruz e Souza —
100 — 89.580-000 — Fraiburgo/SC.

h) Campus Concdrdia do Instituto Federal Catarinense a ser entregue no seguinte endereco: Rodovia SC 283 - Km
08 - Vila Fragosos - Concordia - Santa Catarina - 89700-000

i) Campus Rio do Sul do Instituto Federal Catarinense a ser entregue no seguinte endereco: SEDE — Estrada do Re-
dentor, 5665, Canta Galo, Rio do Sul/SC

J) Campus Videira do Instituto Federal Catarinense a ser entregue no seguinte endereco: Rodovia SC 135, km 125 —
Bairro: Campo Experimental — Videira/SC — CEP: 89560-000

3. VALOR DE REFERENCIA

3.1 Os valores unitarios de referéncia foram obtidos através de média aritmética simples dos valores das
pesquisas de mercado, estando compativeis com os praticados no mercado e no ambito da administragédo
publica, conforme comprovado através da Planilha de Custos constante no processo.

4. DAS AMOSTRAS

4.1 Para todos os itens poderao ser solicitadas amostras, que serido submetidas a ana-
lise da area técnica para aceitacao definitiva do produto.
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4.2 Aplicam-se as amostras o disposto no item 11.8 e subitens do Edital.

5. CLASSIFICAGAO DE BEM COMUM

5.1 Os itens que integram o objeto da presente licitacdo enquadram-se na classificacdo de bem comum,
nos termos da Lei n°10.520, de 2002, do Decreto n°® 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005.

6. DA CONTRATAGAO, DO PRAZO E CONDICOES DE FORNECIMENTO DO OBJETO

6.1 A CONTRATAGAO PARA O FORNECIMENTO DOS ITENS SERA DE FORMA PARCELA-

DA, de acordo com a necessidade do 6rgdo, e sera formalizada por intermédio de instrumento contratual,
emissao de nota de empenho de despesa, autorizacdo de compra ou instrumento similar, conforme disposto
no artigo 62 da Lei n° 8.666, de 1993;

6.2 A quantidade contratada devera ser entregue no Setor de Patrimoénio do érgao soli-
citante, em até 30 (trinta) dias uteis apos a retirada da Nota de Empenho ou, quando
for o caso, conforme estabelecido na descricido do item constante na clausula 2 do pre-
sente Termo, devidamente acompanhados da Nota Fiscal;

7. RECEBIMENTO E CRITERIO DE ACEITACAO DO OBJETO

7.1 O recebimento do objeto devera ser efetuado pelo Chefe de Patriménio do Instituto Federal de Educa-
¢ao, Ciéncia e Tecnologia Catarinense — Campus Araquari ou Campus Participante, e deverédo ser recebidos
da seguinte forma:

7.1.1 Provisoriamente, pelo Chefe de Patrimbnio, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados
da entrega dos materiais no Setor de Patriménio do Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia Ca-
tarinense — Campus Araquari ou Campus Participante , para posterior verificacdo da conformidade do mate-
rial com as especificacdes exigidas.

7.1.2 Definitivamente, pela Coordenador(a) ou Chefia solicitante do produto , no prazo maximo de
10 (dez) dias uteis, contados do recebimento provisoério, apés a verificagdo da conformidade

gualitativa e quantitativa dos materiais.
7.2 Constatado que o objeto recebido ndo atende as especificacdes estipuladas neste Termo de Referén-
cia, o 6rgao responsavel pelo recebimento expedira oficio a empresa vencedora, comunicando e justificando
as raz6es da recusa, e ainda, notificando-a a efetuar o fornecimento do objeto em questédo no prazo maximo
de 05 (cinco) dias Uteis, sendo que todas as despesas tais como: frete, impostos, taxas, tributos, fretes, se-
guros e demais custos ou encargos fiscais previstos na legislacdo pertinente, bem como os constantes na
legislacédo trabalhista, previdenciaria, fiscal e civil decorrente, ocorrerdo por conta da empresa adjudicataria.

7.2.1 Decorrido o prazo estipulado na notificacdo, sem que tenha havido a troca do objeto recusa-
do, o Setor de Patrimdnio do solicitante dara ciéncia a Diretoria de Administracédo e Planeja-
mento ou equivalente da CONTRATANTE, através de Comunicacéo Interna, a fim de que se
proceda a abertura de processo de penalidade contra a empresa, de acordo com as normas
contidas na Lei 8.666/93 e alteracdes, para aplicacdo das penalidades previstas no Edital.
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7.3 Seréo recusados os materiais/bens imprestaveis ou defeituosos, que ndo atendam as especificacdes
e/ou que ndo estejam adequados para uso;

7.4 Os bens deverdo ser entregues devidamente embalados, de forma a ndo serem danificados durante as
operacgdes de transporte e descarga no local de entrega.

7.5 A despesa relativa a entrega do objeto correra por conta exclusiva da contratada.

7.6 O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos pre-
juizos resultantes da incorreta execugéo do contrato.

8. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE:

8.1 A Contratada obriga-se a:

8.1.1 Cumprir fielmente, além da Lei n°® 8.666/93, o estipulado no Edital, no termo de refe-
réncia e seus Anexos, na sua proposta e em especial:

8.1.1.1 Efetuar a confeccao e a entrega do objeto na qualidade e quantidade espe-
cificadas neste Termo de Referéncia e de sua proposta, acompanhado da respecti-
va nota fiscal, na qual constardo indicacdes referentes a: marca, fabricante, modelo,
procedéncia e prazo de garantia e/ou validade.

8.1.1.2 Cumprir fielmente esta norma, de forma que os servicos relacionados se-
jam executados com esmero e perfei¢ao.

8.1.1.3 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pesso-
al, prestacdo de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na
execucao do contrato.

8.1.1.4 Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e
morais causados pela acdo ou omissao de seus empregados, trabalhadores, pre-
postos ou representantes, dolosa ou culposamente, a Contratante.

8.1.1.5 Providenciar, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, a correcao de fa-
Ihas ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE na execucdo do contrato,
prestando os devidos esclarecimentos ao setor de fiscalizacdo da CONTRATANTE.

8.1.1.6 Manter, durante toda a contratagdo, em compatibilidade com as obriga¢des
assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo.

8.1.1.7 Observar rigorosamente as normas gque regulamentam o exercicio de suas
atividades, cabendo-lhes inteiramente a responsabilidade por eventuais trans-
gressoes.

8.1.1.8 Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto deste Contrato, cabendo-lhe in-
tegralmente o 6nus decorrente, independente da fiscalizacdo exercida pela CON-
TRATANTE.
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8.1.1.9 Cumprir e fazer cumprir seus prepostos ou conveniados, leis, regulamentos
e posturas, bem como quaisquer determinacdes emanadas das autoridades compe-
tentes, pertinentes a matéria objeto deste termo de referéncia, cabendo-lhe Unica e
exclusiva responsabilidade pelas consequéncias de qualquer transgressao de seus
prepostos ou convenentes.

8.1.1.10 Adotar todos os critérios de seguranca, tanto para seus empregados,
gquanto para a execuc¢ao dos servicos em si.

8.1.1.11 Adotar todas as providéncias e assumir todas as obrigacdes estabeleci-
das na legislacao especifica de acidentes do trabalho quando, em ocorréncia da es-
pécie, forem vitimas os seus empregados no desempenho dos servicos ou em co-
nexao com eles, ainda que verificados em dependéncia da CONTRATANTE.

8.1.1.12 Nao veicular publicidade ou qualquer outra informacao acerca das ativi-
dades objeto deste contrato, sem prévia autorizacdo da CONTRATANTE.

8.1.1.13 Né&o transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente,
as obrigac6es assumidas através da presente contratagdo, sem prévia e expressa
anuéncia da CONTRATANTE, nem subcontratar qualquer das prestacfes a que
esta obrigada.

8.1.1.14 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do produto, de acor-
do com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n°®
8.078, de 1990).

8.1.1.15 Zelar pela boa e fiel execug¢ao dos servigcos contratados.

8.2 A Contratante obriga-se a:

8.2.1 Receber provisoria e definitivamente o objeto, conforme especificagfes, pra-
zos e condicBes estabelecidas no Edital e seus anexos.

8.2.2 Acompanhar e fiscalizar, através de servidor ou comissao especialmente de-
signada, o cumprimento das obrigacdes da CONTRATADA, sob 0s aspectos quan-
titativo e qualificativo, anotando em registro préprio as falhas detectadas e comuni-
cando a CONTRATADA quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas correti-
vas por parte da mesma.

8.2.3 Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou irregula-
ridades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou cor-
rigido.

8.2.4 Atestar as notas fiscais/faturas, por servidor competente.

8.2.5 Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desem-
penhar seus servi¢cos dentro das normas do contrato.

8.2.6 Efetuar o pagamento a empresa a ser contratada de acordo com o preco,
0s prazos e as condic¢des estipuladas no Edital e na Licitacao.

8.3 A Administracdo n&o responderd por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados a execucgédo do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.
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9. MEDIDAS ACAUTELADORAS

9.1 Consoante o artigo 45 da Lei n°® 9.784, de 1999, a Administracdo Publica podera, sem a prévia manifes-
tacdo do interessado, motivadamente, adotar providéncias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento,
em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorréncia de dano de dificil ou impossivel reparagéao.

10. PERIODICIDADE DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS

10.1 A Ata de Registro de Precos tera vigéncia de 12 (doze) meses, a contar da data de sua
assinatura.

11. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

11.1 As despesas decorrentes da execucdo do objeto desta licitacdo correrdo, no exercicio de 2014, a con-
ta do Orcamento Geral da Unido, Programa de Trabalho: 062411, fonte: 0112000000, Elemento de Despe-
sa: 44.90.52 As despesas decorrentes da execucdo do objeto desta licitacdo que, por ventura ocorrerem em
exercicio futuro, correrdo a conta dos créditos orcamentarios entao vigentes.
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ANEXO Il - PREGAO ELETRONICO (SRP) N° 0023/2013

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° XXXX/2013

PROCESSO N° 23349.000581/2013-77
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

A UNIAO, por intermédio do Instituto Federal de Educacéo, Ciéncia e Tecnologia Catarinense —
Campus Araquari ente autarquico, com sede na BR 280, km 27, Bairro: Colégio Agricola, Fone: (47)
38037200, Fax (47) 38037203 inscrita no CNPJ/MF sob n°. 10.635.424/0003-48, doravante denominada

CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu Diretor-Geral, Senhor

(XXXX XXX KKK XXX XX XXX XXX), brasileiro, (XXXXXX), residente e domiciliado na
(AXXXXXXXXXXXXXXX) Cidade de (XXXXXXXXXXXX), CEP 89051-000, CPF no(XXX.XXX.XXX-XX), RG

n%.  (XXXXXXXXXXXXX), nomeado pela Portaria n® (XXXX), de XX/XX/XXXX, publicada em
XX/XX/XXXX, e em conformidade com as atribuicdes que Ihe foram delegadas pela Portaria n°® (XXXX),
de XX/XX/XXXX, publicada em XX/XX/XXXX.

Nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, da Lei n° 8.078, de 1990 - Cdodigo de Defesa do
Consumidor; do Decreto n® 7.892, de 2013; do Decreto n°® 3.555, de 2000; do Decreto n° 5.450, de 2005; do
Decreto n°® 3.722, de 2001; do Decreto n°2.271, de 1997; da Instru¢do Normativa n° 2 de 11/10/2010 do
MPOG, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n® 8.666, de 1993, e as demais normas legais correlatas;

Em face da classificacdo das propostas apresentadas no Pregao Eletronico para
Registro de Precos n° 00XX/2013, conforme Ata publicada em XX/XX/XXXX e homologada pelo
XXXX; resolve:

REGISTRAR OS PRECOS para a eventual contratacdo dos itens a seguir enumerados,
conforme especificacdes do Termo de Referéncia, que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, o0s

referidos precos, oferecidos pela empresa XXXX, inscrita no CNPJ sob 0 n® XXXX, com sede na XXXX,
CEP XXXX, no Municipio de XXXX, neste ato representada pelo(a) Sr(a). XXXX, portador(a) da Cédula
de ldentidade n°® XXXX e CPF n° XXXX, cuja proposta foi classificada em XX lugar no certame.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O objeto desta Ata é o registro de Precos para eventual Aquisicdo de Bens Moéveis (Mobiliario Geral,
Eletrodomésticos, Utensilios de Cozinha e Diversos) para atendimento das necessidades do Instituto
Federal Catarinense — Campus Araquari e dos Campus de Sombrio, Blumenau, Sdo Francisco do Sul,

Ibirama, Fraiburgo, Concordia, Rio do Sul, Videira e Reitoria, conforme especificagbes constantes do

Termo de Referéncia - Anexo |, demais condi¢des deste Edital e de acordo com os itens, quantidades
e valores estabelecidos abaixo:

ITEM QTD UN DESCRIGCAO VALOR VALOR
UNITARIO TOTAL

XX ) OGP O GED.0.9,9,0,9,9.9.0.9.0.9,9,0,0,9,9,9.9.9.9.0.9,.9,0,0,0,0.9.0.0.0.0.0.0, QD .0,0,0:0.0.0.0 4 XXXXXX

1.2 A existéncia de precos registrados ndo obriga a Administracdo a firmar as contratac6es que deles
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poderdo advir, facultando-se a realizacdo de licitagdo especifica para a contratacdo pretendida, sendo
assegurada ao beneficiario do Registro a preferéncia de fornecimento em igualdade de condicdes.

CLAUSULA SEGUNDA - DO ORGAO GERENCIADOR E DOS ORGAOS PARTICIPANTES

2.1 O ¢rgéo gerenciador desta Ata de Registro de Precos sera o _

e as outras instituicdes relacionadas no
Edital do Pregéo Eletrénico de Registros de Precos , Serdo Orgéaos participantes.

2.1.1 Caberéa ao 6rgao gerenciador a pratica de todos os atos de controle e administragao
do SRP de acordo com o Decreto 7.892/2013, em especial seu Art. 5°, e ainda o seguinte:

2.1.1.1 Providenciar a indicacdo, sempre que solicitado, dos fornecedores, para
atendimento as necessidades da Administracéo, obedecendo a ordem de classificagdo e os quantitativos de
contratacao definidos pelos participantes da Ata;

2.1.1.2 Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegocia¢ées dos precos
registrados e a aplicacédo de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Precos;

2.1.1.3 Acompanhar e fiscalizar a execucao dos servicos por meio de servidor
designado, nos termos da art.67 da lei n°. 8.666/93;

2.1.1.4 Permitr o acesso de funciondrios da Contratada, devidamente
credenciados, as dependéncias do IF Catarinense ou dos Orgéos Participantes e a dados e informacoes
necessarios ao desempenho das atividades previstas;

2.1.1.5 Prestar as informacdes e o0s esclarecimentos atinentes ao servico que
venham a ser solicitados pelos empregados da Contratada;

2.1.1.6 Relacionar-se com a empresa exclusivamente por meio de pessoa por ela
indicada;

2.1.1.7 Assegurar-se que 0s precos contratados estdo compativeis com os
praticados no mercado de forma a garantir que 0s mesmos continuem mais vantajosos para o IF
Catarinense.

2.1.1.8 Notificar, por escrito, a Contratada a ocorréncia de quaisquer imperfeicdes
no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcao;

2.1.1.9 Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto contratado, sem 6nus para o IF
Catarinense — Reitoria e demais instituicbes (Orgéos Participantes), se executados em desacordo com as
especificacdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

2.1.2 Cabera aos Orgéos Participantes o cumprimento do Decreto 7.892 de 23/ 01/2013, em
especial seu Art. 6° inclusive, indicar o gestor do contrato, ao qual além das atribuicdes
previstas no Termo de Referéncia e no art. 67 da Lei n® 8.666/93, compete:
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2.1.2.1 Promover consulta prévia junto ao Orgdo Gerenciador, quando da
necessidade de contratacdo, a fim de obter a indicacdo do fornecedor, os respectivos quantitativos e os
valores a serem praticados, encaminhando, posteriormente, as informacdes sobre a contratacédo
efetivamente realizada;

2.1.2.2 Assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Precos, que a
contratacdo a ser procedida atenda aos seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados,
informando ao 6rgdo gerenciador eventual desvantagem, quanto a sua utilizacao;

2.1.2.3 Zelar, ap6s receber a indicacéo do fornecedor, pelos demais atos relativos
ao cumprimento, pelo mesmo, das obrigaces assumidas, e também, em coordenacdo com o Orgdo
Gerenciador, pela aplicacdo de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento das obrigacdes
assumidas;

2.1.2.4 Informar ao Orgdo Gerenciador, quando de sua ocorréncia, a recusa do
fornecedor em atender as condi¢des estabelecidas no Edital, firmadas na Ata de Registro de Precos, as
divergéncias relativas a execucao do objeto contratado e a recusa do mesmo, se for o caso, em receber a
Nota de Empenho ou assinar o contrato;

2.1.2.5 Os 6rgaos participantes do registro de pregcos deverdo, quando da
necessidade de contratacao, recorrerem ao Orgédo Gerenciador da Ata de Registro de Precos, para que este
proceda a indicag&o do fornecedor e respectivos precos a serem praticados.

2.2 Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Precos, durante sua vigéncia,
podera ser utilizada por qualquer 6rgdo ou entidade da administracdo publica federal que ndo tenha
participado do certame licitatorio, mediante anuéncia do 6rgdo gerenciador e respeitadas, no que couber, as
condicdes e as regras estabelecidas no Decreto 7.892/2013 e na Lei n°® 8.666/93.

2.2.1 Os orgaos e entidades que ndo participaram do registro de precos, quando desejarem fazer
uso da Ata de Registro de Pregos, deverdo consultar o 6rgao gerenciador da ata para manifestacao sobre a
possibilidade de adeséo.

2.2.2 Cabera ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos, observadas as disposices
nela estabelecidas, optar pela aceitacdo ou ndo do fornecimento decorrente de adesédo, desde que nao
prejudique as obrigacdes presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas com o 6rgao gerenciador e
Orgéaos participantes.

2.2.3 As aquisi¢cdes ou contratagBes adicionais a que se refere este artigo ndo poderdo exceder,
por orgao ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatoério e
registrados na Ata de Registro de Precos para o 6rgdo gerenciador e 6rgdos participantes.

2.2.4 As adesbes de que trata o art. 22 do Decreto 7.892/2013, se houver, ndo excederdo, na

totalidade, ao quintuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Precos

para o 6rgdo gerenciador e 6rgdos participantes, independente do nimero de érgdos ndo participantes que
aderirem.

2.2.5 O 6rgdo gerenciador somente podera autorizar adesao a ata ap0s a primeira aquisicdo ou
contratacao por 6rgdo integrante da ata, exceto quando, justificadamente, ndo houver previsdo no Edital
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para aquisicao ou contratacao pelo 6rgao gerenciador.

2.2.6 Apés a autorizacdo do 6rgdo gerenciador, o 6rgdo ndo participante devera efetivar a
aquisicdo ou contratacao solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigéncia da ata.

2.2.7 Compete ao 6rgdo nao participante os atos relativos a cobranca do cumprimento pelo
fornecedor das obrigacfes contratualmente assumidas e a aplicacdo, observada a ampla defesa e o
contraditério, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de clausulas contratuais, em
relacao as suas proprias contratacdes, informando as ocorréncias ao 6érgdo gerenciador.

2.2.8 E facultada aos 6rgédos ou entidades municipais, distritais ou estaduais a ades&o a Ata de
Registro de Precos da Administragdo Publica Federal.

2.2.9 Todo 6rgéao, antes de contratar com o fornecedor registrado, deve assegurar-se que a
contratacao atende a seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados, conforme art. 7° do Decreto
7.892/2013.

CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

3.1 A Ata de Registro de Precos tera vigéncia de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura,
no periodo de Xx/xx/2014 a xx/xx/2015.

CLAUSULA QUARTA - DA REVISAO E CANCELAMENTO DOS PRECOS REGISTRADOS
4.1 O preco registrado podera ser revisto em decorréncia de eventual redugdo daqueles praticados no
mercado, ou de fato que eleve o custo dos servigcos ou bens registrados, cabendo ao 6rgao gerenciador da

Ata promover as necessarias negociacdes junto aos fornecedores.

4.2 Quando o preco inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preco
praticado no mercado, o 6rgdo gerenciador devera:

4.2.1 Convocar o fornecedor visando a negociacdo para reducdo de precos e sua
adequacéao ao praticado pelo mercado;

4.2.2 Frustrada a negociacéo, o fornecedor serd liberado do compromisso assumido;
4.2.3 Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociacao.

4.3 Quando o preco de mercado tornar-se superior aos pregos registrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, ndo puder cumprir 0 compromisso, o 6rgéo gerenciador podera:

4.3.1 Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicacdo da penalidade,
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicacao
ocorrer antes do pedido de fornecimento;

4.3.2 Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociagéo.

4.4 Ndo havendo éxito nas negociacdes, o 6rgao gerenciador devera proceder a revogacdo da Ata de
Registro de Pregos, adotando as medidas cabiveis para obtencéo da contratagdo mais vantajosa.
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4.5 Havendo qualquer alteracao, o 6rgao gerenciador encaminhard copia atualizada da Ata de Registro de
Precos aos 6rgdos participantes, se houver.

4.6 O fornecedor tera o seu registro cancelado, por intermédio de processo administrativo especifico,
assegurado o contraditorio e a ampla defesa, quando:

4.6.1 Nao cumprir as condi¢c8es da Ata de Registro de Precos;

4.6.2 N3o retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou ndo assinar
0 contrato, no prazo estabelecido pela Administracédo, sem justificativa aceitavel;

4.6.3 Nao aceitar reduzir o prego registrado, nos termos desta Ata;
4.6.4 Por razbes de interesse publico, devidamente motivadas e justificadas;

4.6.5 Nao mantiver as condi¢cbes de habilitagdo durante a vigéncia da Ata de Registro de
Precos.

4.6.6 Sofrer sancdo administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administrativo, alcangando o 6rgdo gerenciador e 6rgdo(s) participante(s).

4.7 O fornecedor podera solicitar o cancelamento do seu registro de precos na ocorréncia de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execucdo contratual, decorrente de caso fortuito ou de
forca maior, devidamente justificado e comprovado.

4.8 Em qualquer das hipdteses acima, o 6rgdo gerenciador comunicard o cancelamento do registro do
fornecedor aos 6rgaos participantes, se houver.

CLAUSULA QUINTA - DA CONTRATAGAO COM OS FORNECEDORES

5.1 A contratagdo com o fornecedor registrado, de acordo com a necessidade do 6rgéo, sera formalizada
por intermédio de instrumento contratual, emissédo de nota de empenho de despesa, autorizagdo de compra
ou instrumento similar, conforme disposto no artigo 62 da Lei n° 8.666, de 1993.

5.2 As condic8es de fornecimento constam no Termo de Referéncia e nesta Ata de Registro de Precos, e
poderdo ser detalhadas, em cada contratacédo especifica, no respectivo pedido de contratacéo.

5.3 O Org&o convocara a fornecedora com prego registrado em Ata, a cada contratagdo, no prazo de 05
(cinco) dias (teis, para comunicar o recebimento e/ou para efetuar a retirada da Nota de Empenho de des-
pesa ou instrumento equivalente, sob pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo das sancoes
previstas no Edital e na Ata de Registro de Precos.

5.3.1 O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por so-
licitacdo justificada da Adjudicatéaria e aceita pela Administracéo.

5.4 Antes da emissédo da Nota de Empenho ou instrumento equivalente, a Contratante realizara consulta
“online” ao SICAF e aos demais sitios oficiais da(s) autoridade(s) administrativa(s)vinculada(s) especificados
no Edital, cujos resultados serdo anexados aos autos do processo.

5.5 E vedada a subcontratacéo total ou parcial do objeto do contrato.
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5.6 Durante a vigéncia do contrato, a fiscalizacdo sera exercida por um representante da Contratante, ao
qual competira registrar em relatério todas as ocorréncias e as deficiéncias verificadas e dirimir as davidas
que surgirem no curso da execuc¢ao contratual, de tudo dando ciéncia a Administracéo.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

6.1 As obrigacdes da Contratante e da Contratada sao as estabelecidas no Termo de Referéncia.
CLAUSULA SETIMA - DOS PRAZOS E DAS CONDIGOES DE ACEITACAO DO OBJETO
7.1 Os prazos e as condi¢des da aceitacdo do objeto estdo previstos no Termo de Referéncia.
CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1 O pagamento seréa efetuado conforme previséo contida no Instrumento Convocatario.
CLAUSULA NONA - DO ACRESCIMO OU SUPRESSAO DO OBJETO

9.1 E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Precos, inclusive o
acréscimo de que trata 0 § 12 do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993, conforme o § 12 do art. 12 do Decreto
7.892/2013.

CLAUSULA DECIMA - DA EXECUGAO DO CONTRATO

10.1 O fornecimento do objeto da presente Ata de Registro de Precos sera acompanhado e fiscalizado por
servidor designado pelo Instituto Federal de Educacéo, Ciéncia e Tecnologia Catarinense — Reitoria, que
anotara em registro préprio as ocorréncias relacionadas com a entrega, indicando dia, més e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a
regularizacao das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente
para as providéncias cabiveis.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS SANGOES

11.1 Adisciplina das san¢des séo as previstas no Instrumento Convocataorio.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS DISPOSICOES GERAIS
12.1 Sera anexada a esta Ata uma coOpia do Termo de Referéncia.

12.2 Integram esta Ata, independentemente de transcricdo, o Edital e Anexos do Pregéo Eletrénico para
Registro de Precos n° 0023/2013 e a proposta da empresa.

12.3 Nos casos omissos aplicar-se-ao as disposi¢cdes constantes da Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto n°®
5.450, de 2005, do Decreto n°3.555, de 2000, do De creto n® 7.892, de 2013, da Lei n° 8.078, de 1990 —
Cédigo de Defesa do Consumidor, do Decreto n° 3.722, de 2001, do Decreto n° 2.271, de 1997, da
Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n°2, de 11 de outubr o de 2010, da Lei Complementar n® 123, de 2006, e
da Lei n° 8.666, de 1993, subsidiariamente.

12.4 As questbes decorrentes da execucdo deste Instrumento que ndo possam ser dirimidas
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administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Federal, no Foro da Cidade de Joinville/SC,
Subsecao Judiciaria de Joinville] Secao Judiciaria de Santa Catarina, com excluséo de qualquer outro.

E para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (trés) vias de igual teor e forma,
que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e pelas testemunhas abaixo assinadas
que a tudo assistiram.

Araquari/SC, xx de xxxx de 2014

Representante do Orgéo Representante da Empresa

TESTEMUNHA TESTEMUNHA
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ANEXO 111

MODELO DE PROPOSTA DE PRECO

| [EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA]

Razao Social:

CNPJ

Endereco

Fone/Fax e-mail

Banco, a Agéncia e nimero da Conta Corrente:

CNPJ DA FABRICANTE
U DESCRIGAO/ (Para os itens em que

N ESPECIFICAGAO sera verificado o Cadastro
Regular no lbama

ITEM | QTDE

PRECO
UNITA
RIO

PREGO
TOTAL

TOTAL

Declaramos que o prazo de validade da proposta € de 60 (sessenta) dias a partir da entrega definitiva da

proposta, nos termos do Edital.

Declaramos que 0s pregos apresentados sédo absolutamente liquidos, ja incluidos todos os custos, diretos
ou indiretos inerentes ao objeto, como salarios, tributos, encargos sociais, fretes, material, dentre outros,

nos termos do Edital.

DATA: / 12014. ASSINATURA/ CARIMBO EMPRESA
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