I PHMETROS E ELETRODOS

—— ELETRODOS DE PH?*

Ideais para uso em rotinas de afericbes de pH em solugdes.
Ampla possibilidade de uso em escolas, laboratérios, industrias,
universidades, centros de pesquisa, entre outros.

Produzidos dentro de rigorosos padrdes, cada eletrodo tem
funcionalidade e qualidade verificadas individualmente.

Caracteristicas

* Corpo em pléstico ou vidro;
* Juncgao selada ou recarregéavel;
* Referéncia Interna de Prata e Cloreto de Prata;

¢ Conector BNC.
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Especificacoes Técnicas

Especificacao Eletrodo de Plastico Eletrodo de Vidro
Faixa de Medicéao pH 0-14 0-14

Faixa de Trabalho 5°C-60°C 5°C-60°C

Tipo de Jungéo Fibra Ceramica
Referéncia da Jungao Simples/Selada Simples/Recarregavel
Referéncia Interna Ag/AgCl Ag/AgCl
Dimensoées @12 X 160 mm @12 X 165 mm

Modelo Descricao Apresentacao Embalagem contém:
K38-1460 Eletrodo de Plastico. pH 0 - 14 Unidade
K38-1465 Eletrodo de Vidro. pH 0 - 14 Unidade 01 Eletrodo, de acordo com o modelo;

) . , , ) 01 Manual de Instrucgdes.
"Apds o vencimento do KCL interno (12 meses) a troca desta solucao sera de

responsabilidade do cliente.

Imagens meramente ilustrativas. Produtos nao passiveis de regulamentagdo na ANVISA.
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